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BERARDI

iImpegno, la passione, la professionalita di tutti noi per far
limenticare” ai nostri clienti la gestione della minuteria di
lasse C e diventare un punto di riferimento, riconosciuto nel
mercato, capace di innovarsi per anticiparne le esigenze.
Una spinta a guardare oltre che ci caratterizza, una
generazione dopo I'altra.




Innovazione,
ricerca e sviluppo dal 1919

L’attivita ha inizio con Giulio Berardi nel 1919
in un piccolo negozio in Piazza Maggiore a Bologna.

Nel 1997 apre il primo deposito
a Reggio Emilia.

Nel 2006 nasce
il Gruppo Berardi Bullonerie,
con 'acquisizione

di Vibolt e Vitman.

Nel 2010 prosegue I'ampliamento
della gamma prodotti e viene stretta
la partnership con la multinazionale
americana Lee Spring.

Nel 2017 Berardi si trasferisce

in un nuovo complesso,

a poche centinaia di metri

dalla posizione precedente.
La nuova struttura
ha un centro di gestione
con 1500 m2 di uffici

€ un magazzino di

circa 9000 m.

Nasce la prima consociata in Nord
Africa Berardi Maroc (Casablanca)
e apre la prima filiale estera in Est
Europa a Kastav, Croazia. A fine
2018 viene acquisita I'azienda
bresciana V.I.B.F. Fasteners.
Inizio di un nuovo progetto:
Extracomponents.

Nel 2019 I'azienda
festeggia il centenario,
sotto la guida della quarta
generazione della famiglia
Berardi, con la quinta in arrivo.
Il centro logistico di Berardi si
arricchisce con nuovi componenti
in plastica e metallo per I'industria
meccanica. Esce il catalogo
Extracomponents.

Nel 2022 I'azienda ha deciso di

accettare 'ambizioso progetto di

H.I.G. facendola entrare in societa
come socio di maggioranza,
mantenendo pero la Governance.



Giovanni Berardi
presidente

DA FORNITORI A PARTNER

La nostra “Mission” & supportare i clienti nell’abbattere i costi
complessivi dell’approvvigionamento, proponendo e condividendo
soluzioni tecniche, sviluppando servizi innovativi che riducano

i costi di gestione, offrendo una gamma di prodotti sempre piu
ampia che consenta di diminuire il numero dei fornitori.

Ci preme altresi creare costantemente nuovi posti di

lavoro e adeguate e confortevoli condizioni operative che
valorizzino le peculiarita di ogni dipendente portandolo alla
personale soddisfazione, per far si che sia incentivata la

massima collaborazione di tutti ed un fattivo impegno costante.



'_mﬂ_‘

QUALITA SENZA COMPROMESSI

“Qualita senza compromessi” non &€ un semplice slogan ma “il credo” dell’azienda fin dalla
propria nascita. Base di partenza per ridurre al minimo il rischio di difettosita dei prodotti
e sicuramente I'accurata selezione delle fonti di approvvigionamento ottenuta mediante
audit di personale qualificato e una profonda conoscenza dei propri fornitori.

A questa attivita viene affiancato un laboratorio tra i piu attrezzati del settore che, in virtu
delle esigenze del cliente e dello sviluppo di tecnologie innovative, viene continuamente
integrato con nuova strumentazione e formazione specifica del personale.

La certificazione del sistema qualita sigla la costante attenzione a migliorare il prodotto
e i servizi offerti. Attrezzature in evidenza sono la macchina per la trazione, la camera in
nebbia salina, il set di macchine per la micro durezza, il magnatest, il sistema digitale di
misurazione ottica e macchine selezionatrici con dispositivi ottici e laser per soddisfare i
clienti che necessitano di difettosita esprimibile in parti per milione (ppm).

PARTICOLARI SPECIALI A DISEGNO

Le consistenti collaborazioni che abbiamo messo a punto nel corso degli anni con i nostri
fornitori, ci consentono oggi di far fronte con competitivita e qualita alle piu disparate
richieste di particolari speciali a disegno.Possiamo quindi affrontare richieste di particolari
stampati a caldo (per medio-grosse dimensioni e piccole serie) e a freddo (quando le
quantita sifanno piu consistenti), utilizzando macchine piu economiche per articoli semplici,
passando a macchine multistazione quando la conformazione dei particolari diventa
veramente complessa. Ci riteniamo altrettanto competitivi nella fornitura di particolari
che richiedono 'asportazione di truciolo (torniti); abbiamo la possibilita di spaziare nelle
produzioni con le tradizionali macchine a camme sfruttando la loro economicita per
particolari poco complessi, e di passare ai piu sofisticati e completi torni CNC quando
la conformazione e precisione dei particolari risulta particolarmente spinta. Riteniamo
di avere soluzioni convenienti per i grossi lotti usufruendo di torni “plurimandrino”. Nel
campo dei materiali e rivestimenti protettivi,

I'esperienza maturata abbraccia ormai tutte le tipologie piu utilizzate consolidate sul
mercato.
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UNA LOGISTICA COSTRUITA ATTORNO AL CLIENTE

In uno scenario in cui la rapidita di risposta alle esigenze del mercato & sempre pit
importante, un’organizzazione logistica efficiente diventa elemento essenziale per
soddisfarne le attese. Il sistema distribuzione della Berardi € composto da una moderna
sede, ubicata a Castel Guelfo, nella quale sono centralizzati i principali servizi (Personale,
Amministrazione, Tecnico, Acquisti, Logistica e Qualita), e da una rete di depositi periferici,
che coprono capillarmente il territorio nazionale, dotati di magazzini con stock dimensionati
sulla base dei consumi dei clienti locali e con una struttura commerciale focalizzata ad
offrire il massimo dell’efficienza, sia in termini di servizio che di primo supporto tecnico.
Il sistema, perfettamente replicato su tutti i depositi, vanta una elevata flessibilita e
informatizzazione, garantisce una rigorosa rintracciabilita del lotto e per la maggior
parte degli articoli anche la loro origine. Siamo cosi in grado di soddisfare rapidamente
le richieste specifiche dei clienti in tema di labelling personalizzati, scambio elettronico/
condivisione in tempo reale delle informazioni e di gestione dei servizi Kanban e Kanban
Up. | continui investimenti, anche in ambito logistico e sulla ricerca e sviluppo di servizi
innovativi, consentono di proporci come partner ideale per la gestione della minuteria
di classe C. La gratificazione per la fiducia di un numero sempre crescente di clienti Ci
spinge a continuare su questa strada.
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KANBAN E KANBAN UP:
DUE SISTEMI ESCLUSIVI, UN SOLO OBIETTIVO

Kanban

Offriamo sistemi logistici, estremamente adattabili, appositamente concepiti per i clienti,
riservati alla fornitura “Lean” degli articoli di classe C. Un team dedicato analizza le
procedure e i flussi produttivi da migliorare, sviluppando con approccio collaborativo la
soluzione logistica “integrata” ideale.

| saving raggiunti € la riduzione delle problematiche legate alla gestione di questi
materiali sono la base del successo delle nostre soluzioni logistiche e la nostra miglior
pubblicita. L’ affidabilita di centinaia di servizi “Kanban” awviati, la continua attivita di
ricerca e sviluppo di soluzioni innovative, ci hanno trasformati nel partner ideale per
raggiungere i livelli di competitivita e flessibilita richiesti dal mercato attuale.

Kanban Up

Per assicurare lo snellimento dei servizi erogati, abbiamo migliorato I'offerta in tema

di logistica integrata, introducendo un nuovo strumento di rilevazione e controllo degli
impianti logistici: Kanban Up.

Grazie a questo sistema innovativo, i nostri clienti possono monitorare costantemente

i loro impianti logistici attraverso il portale web dedicato, rilevare gli articoli mancanti

e inviare gli ordini direttamente con lo smartphone. Il sistema consente di abilitare

piu operatori (process owner) al rilevamento delle carenze, rendendo cosi autonomo
I'approvvigionamento dei singoli reparti pur mantenendo il controllo su di essi, con l'invio
automatico di e-mail, contenenti le informazioni sull’ordinato, al responsabile acquisti.

Contenitore intelligente S-BBK

S-BBK 4.0 e un contenitore Smart altamente tecnologico, dotato di intelligenza
capacitiva ed elettronica integrata grazie alle quali comunica costantemente la quantita
di materiale contenuto, permettendo cosi, di conoscere in ogni momento lo stato

dello Stock e di automatizzare le attivita di fornitura. Quando la quantita all’interno del
contenitore risulta uguale o inferiore al Punto di Riordino prestabilito, il sistema genera in
automatico una richiesta di refilling, che viene spedita con cadenza regolare, nei giorni di
evasione pianificati.

EasySelf 24

Il sistema EasySelf 24, in ottica Industria 4.0, consente I'automatismo dell’intero flow di
gestione per diversi articoli, tra cui: DPI, utensili, accessori, oggetti per il primo soccorso
e attrezzature varie. Elimina gli sprechi derivanti da attivita ripetitive € a basso valore
aggiunto, dallo stoccaggio dei materiali, dalla loro movimentazione e dalla gestione
dell’inventario. In tema di sicurezza inoltre, automatizza il registro di utilizzo dei DP!,
garantisce la precisa tracciatura dei consumi, monitorando i prelievi € le eventuali
anomalie di utilizzo dei singoli operatori. EasySelf 24 & totalmente controllato da remoto,
senza necessita di collegamento alla rete dati, invia allarmi e segnala anomalie. Gestisce
il riordino degli articoli al fornitore ed elabora statistiche sui consumi, ottimizzando tutte
le attivita della Supply Chain.
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RINNOVATA LA GAMMA DEGLI ARTICOLI PER L'INDUSTRIA

Continuiamo ad ampliare la gamma prodotti, per consolidare il nostro ruolo di partner commerciale, sempre piu strutturato
e organizzato, a disposizione della nostra clientela pit evolutal Nel 2008, ormai 15 anni fa, abbiamo sentito I'esigenza di
aiutare i nostri clienti a ridurre la gestione di troppi fornitori. Abbiamo intuito che sarebbe stato fondamentale avere un unico
interlocutore per acquistare prodotti diversi.

La nostra passione, il nostro entusiasmo e la voglia di venire incontro a un’esigenza concreta delle nuove logiche di
approwvigionamento, ci hanno portato a investire risorse ed energie per sviluppare e implementare questa intuizione
e trasformarla in un progetto reale e concreto. Per questo, accanto alle molle, abbiamo inserito nella nostra offerta di
componenti per l'industria: raccorderia, articoli per il sollevamento, antivibranti, guarnizioni, distanziatori, elementi di
manovra, pressacavi, terminali elettrici, cerniere. Questi sono solo alcuni degli articoli che siamo in grado di fornire ai clienti,
supportandoli nella dispendiosa gestione dei fasteners catalogati C-Parts.

L’intera gamma prodotti pud essere inclusa nei servizi di fornitura a valore aggiunto del Team B_Lean Factory Systems del
gruppo Berardi.

Si tratta di un vero e proprio patrimonio di competenze, per incrementare I'efficienza nei flussi logistici e produttivi e produrre
saving semplificando la gestione dei componenti.

Lo sviluppo di questa strategia e stato possibile grazie alla nostra professionalita, competenza, servizio e supporto tecnico,
che ci permettono di soddisfare le necessita richieste dal mercato nella distribuzione di questi prodotti, in una situazione di
continua evoluzione.

Una vera e propria sfida, che vede il Cliente al centro delle nostre attenzioni e dei nostri progetti!
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PRESSACAVI, SERRACAVI



PRESSACAVI, SERRACAVI
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PRESSACAVO PERFECT

JCRO4 passo metrico

sSw2

Guarnizione presente dalla misura M32

MATERIALE
Gorpo:

Anello di tenuta:
Guarnizione:

PA6 (Poliammide)
CR/NBR (Cloroprene nitrilico)
CR (Cloroprene)

COLORE
G5 Grigio RAL 7035

(€9 Grigio RAL 7001
@B Nero RAL 9005

GRADO DI PROTEZIONE
IP68 - 5 bar

AUTOESTINGUENZA
UL 94 V-2

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-20°C + 100°C

CERTIFICAZIONE
VDE40020902

UL/CSA-FILE
E140310

TEST STANDARD
EN 62444 /UL 514B

GNI!S
E@I.IS

Disponibili anche con

Certificazione UL/CSA
Codice Codice Codice D d H L Filetto Swi1 Sw2 Confezione

G5 (G7) (N5) (p2)
JCR0401203CM8  JCR0401203C09  JCR0401203CMO0 M12x 1,5 3+6,5 31 8 Standard 15 15 100
JCR0401605CM8  JCR0401605C09 JCR0401605CMO0 M16x 1,5 5+95 &5/ 8 Standard 20 20 100
JCR0402008CM8  JCR0402008CO9  JCR0402008CMO0 M20x 1,5 8+13 36 8 Standard 24 24 100
JCR0402511CM8  JCR0402511C09 JCR0402511CM0 M25x1,5 11 +17 43 8 Standard 29 29 50
JCR0403215CM8  JCR0403215C09 JCR0403215CM0 M32x 1,5 15+ 21 50 10 Standard 36 36 25
JCR0404019CM8  JCR0404019C09 JCR0404019CMO0 M40x 1,5 19+28 51 10 Standard 46 46 10
JCR0405027CM8  JCR0405027C09  JCR0405027CMO0 M50x 1,5 27 +35 61,5 12 Standard 55 55 5
JCR0406332CM8  JCR0406332C09 JCR0406332CM0 M63x 1,5 32 +42 65,5 12 Standard 68 68 5)
JCR0401203LM8 JCR0401203L0O9 JCR0401203LMO0 M12x 1,5 3+65 38 15 Lungo 15 15 100
JCR0401605LM8 JCR0401605L09 JCR0401605LMO0  M16x 1,5 5+95 42,5 15 Lungo 20 20 100
JCR0402008LM8 JCR0402008L0O9 JCR0402008LMO0 M20 x 1,5 8+ 13 43 15 Lungo 24 24 100
JCR0402511LM8 JCR0402511L09 JCR0402511LMO0  M25x 1,5 11 +17 50 15 Lungo 29 29 50
JCR0403215LM8 JCR0403215L09 JCR0403215LMO0  M32x1,5 15+ 21 55 15 Lungo 36 36 25
JCR0404019LM8 JCR0404019L09 JCR0404019LMO0 M40x 1,5 19+ 28 59 18 Lungo 46 46 10
JCR0405027LM8 JCR0405027L09 JCR0405027LMO0  M50x 1,5 27 + 35 67,5 18 Lungo 55 55 5
JCR0406332LM8 JCR0406332L09 JCR0406332LMO0  M63x 1,5 32+ 42 71,5 18 Lungo 68 68 5

BERARDI
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PRESSACAVO PERFECT SERRAGGIO RIDOTTO

passo metrico

JCR15

MATERIALE
Corpo: PAG (Poliammide)
Anello di tenuta: CR/NBR (Cloroprene nitrilico)

Guarnizione: CR (Cloroprene)

COLORE

G5 Grigio RAL 7035

@ Grigio RAL 7001

@B Nero RAL 9005

GRADO DI PROTEZIONE

IP68 - 5 bar

AUTOESTINGUENZA

UL 94 V-2 H

SW2 SWi1 L

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-20°C + 100°C 1

UL/CSA-FILE

E140310 5 [ IR | B |

TEST STANDARD 1|

514B

c@ us Guarnizione presente dalla misura M32

Codice Codice Codice D d H L Swi sSw2 Confezione
G5 @ (N5) (p2)

JCR15012020M8  JCR1501202009 JCR15012020M0 M12x 1,5 2+5 31 8 15 15 100
JCR15016030M8  JCR1501603009 JCR15016030M0 M16x 1,5 3+7 44 15 22 22 100
JCR15020050M8 JCR1502005009 JCR15020050M0 M20 x 1,5 5+9 41,5 11 24 24 100
JCR15020070M8  JCR1502007009 JCR15020070M0O M20 x 1,5 7+12 47,5 15 27 27 50
JCR15025090M8  JCR1502509009 JCR15025090M0 M25 x 1,5 9+16 52 15 33 33 50
JCR15032120M8  JCR1503212009 JCR15032120M0 M32 x 1,5 12+ 20 57 15 42 42 25
JCR15040200M8 JCR1504020009 JCR15040200M0 M40 x 1,5 20 + 26 69 18 53 53 10
JCR15050250M8 JCR1505025009 JCR15050250M0 M50 x 1,5 25 + 31 73,5 18 60 60 5)
JCR15063290M8  JCR1506329009  JCR15063290M0 M63 x 1,5 29 + 35 73 18 65 65 5
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JCR17

PRESSACAVO PERFECT MULTIFORO

passo metrico

===
-

0O

MATERIALE

Corpo: PAG6 (Poliammide)

Anello di tenuta: TPE (Elastomero termoplastico)
Guarnizione: CR (Cloroprene)

COLORE
G5 Grigio RAL 7035

(€9 Grigio RAL 7001
@B Nero RAL 9005

GRADO DI PROTEZIONE
IP65

AUTOESTINGUENZA
UL 94 V-2

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-20°C + 100°C

ACCESSORI

|
Guarnizione presente dalla misura M32

Anelli di tenuta multiforo presenti nella pagina dedicata.

Codice Codice Codice D n° Fori x d H L Swi1 sSw2 Confezione
G5 (G7] (N5) (p2)
JCR17012216M8 JCR1701221609 JCR17012216M0 M12x 1,5 2x1,6 31 8 15 15 100
JCR17016245M8 JCR1701624509 JCR17016245M0 M16 x 1,5 2x4,5 35,5 8 20 20 100
JCR17020240M8 JCR1702024009 JCR17020240M0 M20 x 1,5 2x4 36 8 24 24 100
JCR17025465M8 JCR1702546509 JCR17025465M0 M25 x 1,5 4x6,5 43 8 29 29 50
JCR17032485M8 JCR1703248509 JCR17032485M0 M32 x 1,5 4x8,5 50 10 36 36 25
JCR17040585M8 JCR1704058509 JCR17040585M0 M40 x 1,5 5x8,5 51 10 46 46 10
passo metrico

MATERIALE

Corpo: PA6 (Poliammide)

Anello di tenuta: CR/NBR (Cloroprene nitrilico)

COLORE

G5 Grigio RAL 7035

(€ Grigio RAL 7001

@B Nero RAL 9005

GRADO DI PROTEZIONE

IP68 - 5 bar

AUTOESTINGUENZA

UL 94 V-2

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-20°C + 100°C

UL/CSA-FILE

E140310

TEST STANDARD

UL 5148 n‘Nus

Codice Codice Codice D d H L Swi1 SW2 Confezione
G5 (G7] (N5 (p2)

JCR32012030M8 JCR3201203009 JCR32012030M0 M12x 1,5 3+6,5 63,5 8 15 15 100
JCR32016050M8 JCR3201605009 JCR32016050M0 M16 x 1,5 5+10 94,5 15 22 22 100
JCR32020060M8 JCR3202006009 JCR32020060MO0O M20 x 1,5 6+12 101,5 11 24 24 50
JCR32020100M8 JCR3202010009 JCR32020100M0 M20 x 1,5 10+ 14 116 15 27 27 25
JCR32025130M8 JCR3202513009 JCR32025130M0 M25 x 1,5 183+18 132,5 15 33 33 25

BTy
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PRESSACAVO PERFECT FIX
passo metrico senza ghiera

JCR34

MATERIALE

Corpo:

Anello di tenuta esterno:
Anello di tenuta interno:
Guarnizione:

PAG (Poliammide)

CR/NBR (Cloroprene nitrilico)
TPE (Elastomero termoplastico)
NBR/PTFE (Gomma nitrilica
politetrafluoroetilene)

COLORE
G5 Grigio RAL 7035

(€ Grigio RAL 7001
@B Nero RAL 9005

GRADO DI PROTEZIONE
IP68 - 5 bar

AUTOESTINGUENZA
UL 94 V-2

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-20°C + 100°C

NOTE
Montaggio rapido con chiusura a baionetta.

Codice Codice Codice

G5
JCR34016050M8
JCR34020080M8
JCR34025110M8
JCR34032150M8

@
JCR3401605009
JCR3402008009
JCR3402511009
JCR3403215009

JCR34016050M0
JCR34020080M0
JCR34025110M0
JCR34032150M0

H
7 .
SW2 SwW1 Alloggio
-
B il
Guarnizione | !
A
D d H SWi1 SW2 D1 S Confezione
(p2)
M16 5+10 38,5 24 20 16,1+ 16,3 124 100
M20 8+13 425 26 24 20,1 + 20,4 124 100
M25 11+17 48 32 29 251+254 1:25 50
M32 15 = 21 58,5 42 36 32,1+32,4 1+4 25
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JCRO05

PRESSACAVO PERFECT

passo PG

Codice
G5
JCR0500703CM8
JCR0500904CM8
JCR0501105CM8
JCR0501306CM8
JCR0501610CM8
JCR0502113CM8
JCR0502918CM8
JCR0503622CM8
JCR0504230CM8
JCR0500703LM8
JCR0500904LM8
JCR0501105LM8
JCR0501306LM8
JCRO0501610LM8
JCR0502113LM8
JCR0502918LM8
JCR0503622LM8

Cta;ce
JCR0500703C0O9
JCR0500904C09
JCR0501105C09
JCR0501306C0O9
JCR0501610C0O9
JCR0502113C09
JCR0502918C09
JCR0503622C09
JCR0504230C09
JCR0500703LO9
JCR0500904L09
JCR0501105L09
JCR0501306L09
JCR0501610LO9
JCR0502113L0O9
JCR0502918L09
JCR0503622L09

O-Ring presente dalla misura PG29

L

©

‘ (a]

C%:e D d

JCR0500703CMO PG7 3+6,5
JCR0500904CMO PG9 4+8
JCR0501105CMO0 PG11 5+10
JCR0501306CM0  PG13,5 6+12
JCR0501610CMO0O PG16 10+ 14
JCR0502113CMO PG21 13+ 18
JCR0502918CMO0O PG29 18+ 25
JCR0503622CM0 PG36 22 + 32
JCR0504230CMO0 PG42 30 + 38
JCR0500703LMO0 PG7 3+65
JCR0500904LMO0 PG9 4+8
JCR0501105LMO0 PG11 5+10
JCR0501306LMO PG13,5 6+12
JCR0501610LMO PG16 10+ 14
JCR0502113LMO PG21 13+18
JCR0502918LMO0 PG29 18 + 25
JCR0503622LM0 PG36 22 + 32

30,5
34
37
39

42,5

475
53
61
65

37,5
41
44
45

475

51,5
57
66

MATERIALE
Gorpo: PAG (Poliammide)
Anello di tenuta: CR/NBR (Cloroprene nitrilico)

0-Ring: NBR (Gomma nitrilica)

COLORE

G5 Grigio RAL 7035

@ Grigio RAL 7001

@B Nero RAL 9005

GRADO DI PROTEZIONE

IP68 - 5 bar

AUTOESTINGUENZA

UL 94 V-2

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-20°C + 100°C

UL/CSA-FILE

E140310

rsrsmomo Yy o@L)us

UL 514B C Us
Filetto Swi1 Sw2 Confezione

(p2)

Standard 15 15 100

Standard 19 19 100

Standard 22 22 100

Standard 24 24 100

Standard 27 27 50

Standard 33 33 50

Standard 42 42 25

Standard 53 53 10

Standard 60 60 5
Lungo 15 15 100
Lungo 19 19 100
Lungo 22 22 100
Lungo 24 24 100
Lungo 27 27 50
Lungo 33 33 50
Lungo 42 42 25
Lungo 53 53 10

BERARDI
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PRESSACAVO PERFECT SERRAGGIO RIDOTTO
passo PG

‘ JCR12

MATERIALE
Corpo:

Anello di tenuta:
0-Ring:

PAG (Poliammide)
CR/NBR (Cloroprene nitrilico)
NBR (Gomma nitrilica)

COLORE
G5 Grigio RAL 7035

(@) Grigio RAL 7001
@B Nero RAL 9005

GRADO DI PROTEZIONE

IP68 - 5 bar

AUTOESTINGUENZA

UL 94 V-2

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

3,
Jamh

i\l

‘ :
v

-20°C + 100°C ‘ ‘ a

UL/CSA-FILE

E140310 ) A 7

TEST STANDARD I:m lIS c@“s O-Ring presente dalla misura PG29

UL 514B

Codice Codice Codice D d H L Swi1 sSw2 Confezione
G5 (p2)
JCR12007020M8 JCR1200702009 JCR12007020M0 PG7 2+5 30,5 8 15 15 100
JCR12009020M8 JCR1200902009 JCR12009020M0 PG9 2+6 34 8 19 19 100
JCR12011030M8 JCR1201103009 JCR12011030M0 PG11 3+7 37 8 22 22 100
JCR12013050M8 JCR1201305009 JCR12013050M0 PG13,5 5+9 39 9 24 24 100
JCR12016070M8 JCR1201607009 JCR12016070M0 PG16 7+12 42,5 10 27 27 50
JCR12021090M8 JCR1202109009 JCR12021090M0 PG21 9+16 47,5 11 88 88 50
JCR12029120M8 JCR1202912009 JCR12029120M0 PG29 12 +20 53 11 42 42 25
JCR12036200M8 JCR1203620009 JCR12036200M0 PG36 20 + 26 61 13 53 53 10
passo PG ‘

MATERIALE

Corpo: PA6 (Poliammide)

Anello di tenuta: TPE (Elastomero termoplastico)

0-Ring: NBR (Gomma nitrilica)

COLORE

G5 Grigio RAL 7035

(€D Grigio RAL 7001

@B Nero RAL 9005

GRADO DI PROTEZIONE L

IP65

AUTOESTINGUENZA

UL 94 V-2 a

TEMPERATURA DI ESERCIZIO ‘

-20°C + 100°C @/ : A ;

ACCESSORI O-Ring presente sulla misura PG29

Anelli di tenuta multiforo presenti nella pagina dedicata..

Codice Codice Codice D n° Fori x d H L Swi1 Sw2 Confezione
G5 @ (N5) (p2)

JCR18009235M8 JCR1800923509 JCR18009235M0 PG9 2x3,5 34 8 19 19 100
JCR18011245M8 JCR1801124509 JCR18011245M0 PG11 2x4,5 37 8 22 22 100
JCR18013245M8 JCR1801324509 JCR18013245M0 PG13,5 2x4,5 39 9 24 24 100
JCR18016365M8 JCR1801636509 JCR18016365M0 PG16 3x6,5 42,5 10 27 27 50
JCR18021465M8 JCR1802146509 JCR18021465M0 PG21 4x6,5 47,5 11 33 33 50
JCR18029675M8 JCR1802967509 JCR18029675M0 PG29 6x7,5 58 11 42 42 25

www.gberardi.com - ic@gberardi.com

BERARDI




PRESSACAVO PERFECT A SPIRALE

JCR33 passo PG

MATERIALE
Corpo: PAG (Poliammide)
Anello di tenuta: CR/NBR (Cloroprene nitrilico)

COLORE
G5 Grigio RAL 7035
(€D Grigio RAL 7001
@B Nero RAL 9005
GRADO DI PROTEZIONE
IP68 - 5 bar
H AUTOESTINGUENZA
Sw2 o Swi1 L UL 94 V-2
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-20°C + 100°C
- AU
j ] UL/CSA-FILE
7 P E140310
\ J @
TEST STANDARD m
UL 514B c us € @ us
Codice Codice Codice D d H L Swi1 Sw2 Confezione
G5 (G7) (N5} (p2)
JCR33007030M8 JCR3300703009 JCR33007030M0 PG7 3+6,5 63 8 15 15 100
JCR33009040M8 JCR3300904009 JCR33009040M0 PG9 4+8 74 8 19 19 100
JCR33011050M8 JCR3301105009 JCR33011050M0 PG11 5+10 87 8 22 22 100
JCR33013060M8 JCR3301306009 JCR33013060M0 PG13,5 6+12 98 9 24 24 50
JCR33016100M8 JCR3301610009 JCR33016100M0 PG16 10+ 14 112 10 27 27 25
JCR33021130M8 JCR3302113009 JCR33021130M0 PG21 183+ 18 130 11 33 33 25
JCD10 ‘ passo metrico
MATERIALE
PA6-CV30% (Poliammide caricato vetro)
H
2 COLORE
G5 Grigio RAL 7035
J—— WA 7 (€9 Grigio RAL 7001
—_— @B Nero RAL 9005
© I . AUTOESTINGUENZA
HB (UL 94)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-40°C + 100°C
Codice Codice Codice d H Sw1 Confezione
G5 (p2)
JCD10012000M8 JCD1001200009 JCD10012000M0 M12x1,5 5 17 100
JCD10016000M8 JCD1001600009 JCD10016000M0 M16 x 1,5 5 22 100
JCD10020000M8 JCD1002000009 JCD10020000M0 M20 x 1,5 6 27 100
JCD10025000M8 JCD1002500009 JCD10025000M0 M25 x 1,5 6 32 100
JCD10032000M8 JCD1003200009 JCD10032000M0 M32 x 1,5 7 41 100
JCD10040000M8 JCD1004000009 JCD10040000M0 M40 x 1,5 7 50 50
JCD10050000M8 JCD1005000009 JCD10050000M0 M50 x 1,5 8 60 50
JCD10063000M8 JCD1006300009 JCD10063000M0 M63 x 1,5 8 75 50

aam
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passo PG ‘
MATERIALE
PA6-CV30% (Poliammide caricato vetro) H
COLORE —
G5 Grigio RAL 7035 > ﬁ
(€D Grigio RAL 7001 SWA1 . =
@B Nero RAL 9005
AUTOESTINGUENZA © N
HB (UL 94) ‘
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-40°C + 100°C \L
Codice Codice Codice d H Swi1 Confezione
G5 (G7] (rP2)
JCD05007000M8 JCD0500700009 JCD05007000MO0 PG7 5 19 100
JCD05009000M8 JCD0500900009 JCD05009000M0 PG9 5 22 100
JCD05011000M8 JCD0501100009 JCD05011000M0 PG11 5 24 100
JCD05013000M8 JCD0501300009 JCD05013000M0 PG13,5 6 27 100
JCD05016000M8 JCD0501600009 JCD05016000M0 PG16 6 30 100
JCD05021000M8 JCD0502100009 JCD05021000M0 PG21 7 36 100
JCD05029000M8 JCD0502900009 JCD05029000M0 PG29 7 46 100
JCD05036000M8 JCD0503600009 JCD05036000M0 PG36 8 60 50
JCD05042000M8 JCD0504200009 JCD05042000M0 PG42 8 65 50
JCD05048000M8 JCD0504800009 JCD05048000M0 PG48 8 70 50
: JCTO7
passo metrico IP68
MATERIALE
Corpo: PA6 (Poliammide)
Guarnizione: CR (Cloroprene) LRIy
COLORE
G5 Grigio RAL 7035 D1
rigio RAL 7001 -~
@ Grigio 00 L :-nd’
@B Nero RAL 9005 —
GRADO DI PROTEZIONE : T
IP68 - 5 bar T
AUTOESTINGUENZA
UL 94 V-2 D
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-40°C + 100°C
UL/CSA-FILE
E140310
TEST STANDARD N C @ us
UL 514B ¢ us
Codice Codice Codice D D1 H L Confezione
G5 @ (N5 (p2)
JCT07012000M8 JCT0701200009 JCT07012000M0O M12x 1,5 15 10 6 100
JCT07016000M8 JCT0701600009 JCT07016000MO M16x 1,5 20 10,5 6 100
JCT07020000M8 JCT0702000009 JCT07020000M0 M20 x 1,5 24 10,5 6 100
JCT07025000M8 JCT0702500009 JCT07025000M0 M25 x 1,5 30 13 8 100
JCT07032000M8 JCT0703200009 JCT07032000M0 M32 x 1,5 37 13,5 8 100
JCT07040000M8 JCT0704000009 JCT07040000M0 M40 x 1,5 46 14 8 50
JCT07050000M8 JCT0705000009 JCT07050000M0 M50 x 1,5 56 16,5 10 50
JCT07063000M8 JCT0706300009 JCT07063000M0O M63 x 1,5 70 17 12 50
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TAPPO FILETTATO

passo metrico IP54
MATERIALE
PA6-CV30% (Poliammide caricato vetro)
R A-ET COLORE
G5 Grigio RAL 7035
) D1 (€3 Grigio RAL 7001
e @ Nero RAL 9005
—
GRADO DI PROTEZIONE
IP54
-
AUTOESTINGUENZA
D HB (UL 94)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-40°C + 100°C
Codice Codice Codice D D1 H L Confezione
G5 @ (N5) (p2)
JCT05012000M8 JCT0501200009 JCT05012000M0 M12x 1,5 15 10 6 100
JCT05016000M8 JCT0501600009 JCT05016000M0O M16 x 1,5 20 10,5 6 100
JCT05020000M8 JCT0502000009 JCT05020000M0 M20 x 1,5 24 10,5 6 100
JCT05025000M8 JCT0502500009 JCT05025000M0 M25 x 1,5 30 13 8 100
JCT05032000M8 JCT0503200009 JCT05032000M0 M32x 1,5 37 13,5 8 100
JCT05040000M8 JCT0504000009 JCT05040000M0 M40 x 1,5 46 14 8 50
JCT05050000M8 JCT0505000009 JCT05050000M0 M50 x 1,5 56 16,5 10 50
JCT05063000M8 JCT0506300009 JCT05063000M0 MB3 x 1,5 70 17 12 50
JCT06 passo PG IP54
MATERIALE
PA6-CV30% (Poliammide caricato vetro)
: COLORE
G5 Grigio RAL 7035
. D1
# ¥ L GRADO DI PROTEZIONE
— IP54
T AUTOESTINGUENZA
~ HB (UL 94)
D TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-40°C + 100°C
Codice D D1 H L Confezione
G5 (p2)
JCT06007000M8 PG7 15 10 6 100
JCT06009000M8 PG9 19 10 6 100
JCT06011000M8 PG11 22 10 6 100
JCT06013000M8 PG13,5 25 10 6 100
JCT06016000M8 PG16 27 10 6 100
JCT06021000M8 PG21 33 12,56 8 100
JCT06029000M8 PG29 44,5 13 8 100
JCT06036000M8 PG36 55,5 15 10 50
JCT06042000M8 PG42 62,5 15,5 10 50
JCT06048000M8 PG48 69,5 17 12 50
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VALVOLA COMPENSATRICE DI PRESSIONE

passo metrico JCT12

MATERIALE

Corpo: PA6 (Poliammide)
Membrana: PES (Polietersulfone)
0-ring: NBR (Gomma nitrilica)

COLORE
G5 Grigio RAL 7035

@B Nero RAL 9005

GRADO DI PROTEZIONE
IP66

IP68 - 0,6 bar (60 min)
IP69

AUTOESTINGUENZA
UL 94 V-0

PASSAGGIO ARIA
> 400 ml/ min/ cm?a Ap = 0,07 bar

PASSAGGIO ACQUA
> 0,83 bar (30 sec)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-40°C + 100°C

IMPIEGO

Protezione per custodie e scatole
elettriche/elettrotecniche, contro I'acqua di condensa,
dovuta all’alternanza di temperatura e pressione.

NOTE

Ventilazione ed adattamento continuo alla pressione
interna.

La valvola di sfiato non funziona se bloccata da polvere o
immersa in acqua.

Codice Codice D H L Swi1 Confezione
G5 (N5) (P2)
JCT12012000M8 JCT12012000M0 M12x 1,5 17,8 10 17 100
JCT12020000M8 JCT12020000M0 M20 x 1,5 21,6 10 27 10
JCT12040000M8 JCT12040000M0 M40 x 1,5 35,6 18 50 5
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JCRO3

PRESSACAVO PERFECT
passo metrico

Codice

JCR0301203C08
JCR0301605C08
JCR0302009C08
JCR0302511C08
JCR0303214C08
JCR0304019C08
JCR0305024C08
JCR0306332C08
JCR0306338C08
JCR0301203L08
JCR0301605L08
JCR0302009L08
JCR0302511L08
JCR0303214L08
JCR0304019L08
JCR0305024L08
JCR0306332L08
JCR0306338L08

SW2 SWi1

N

O-Ring presente dalla misura M50

D d H
M12x1,5 3+6 25
M16 x 1,5 5+9 30
M20 x 1,5 9+13 33,5
M25 x 1,5 11+16 36,5
M32 x 1,5 14 + 20 38
M40 x 1,5 19+ 27 41
M50 x 1,5 24 + 35 49,5
M63 x 1,5 32 + 42 52,5
M63 x 1,5 38 + 48 52,5
M12x1,5 3+6 30
M16 x 1,5 5+9 35
M20 x 1,5 913 37,5
M25 x 1,5 11+16 40,5
M32 x 1,5 14 + 20 43
M40 x 1,5 19+ 27 46
M50 x 1,5 24 + 35 54,5
M63 x 1,5 32 + 42 56,5
M63 x 1,5 38 + 48 56,5

@0 o N O o O,

©

10
10
10
10
11
13
13
14
14
14

Filetto

Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Lungo
Lungo
Lungo
Lungo
Lungo
Lungo
Lungo
Lungo
Lungo

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Corpo: 0T58 (Ottone) nichelato
Inserto: PAG (Poliammide)

Anello di tenuta: CR/NBR (Cloroprene nitrilico)
0-ring: NBR (Gomma nitrilica)

GRADO DI PROTEZIONE
IP68 - 5 bar
IP69K (testato da M12 a M25 - M50 - M63)

AUTOESTINGUENZA
UL 94 V-2

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-20°C + 100°C

CERTIFICAZIONE
VDE 40020901

UL/CSA-FILE
E140310

TEST STANDARD
EN 62444 /UL 514B

3\ T

Swi sSw2 Confezione
(p2)
14 14 100
17 17 100
22 22 100
27 27 50
34 34 25
43 43 10
55 55 5
65 65 5]
65 65 5
14 14 100
17 17 100
22 22 100
27 27 50
34 34 25
43 43 10
&t &5 5
65 65
65 65 5

BERARDI
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PRESSACAVO PERFECT SERRAGGIO RIDOTTO

passo metrico

JCRO09

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Corpo:
Inserto:

0T58 (Ottone) nichelato

PAG (Poliammide)

Anello di tenuta esterno: CR/NBR (Cloroprene nitrilico)
Anello di tenuta interno:  TPE (Elastomero termoplastico)

e

0-ring: NBR (Gomma nitrilica) -

GRADO DI PROTEZIONE

IP68 - 5 bar ' :

IP69K (testato da M12 a M25 - M50 - M63) ‘! f

AUTOESTINGUENZA

UL 94 V-2

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-20°C + 100°C

H

CERTIFICAZIONE

VDE 40020901 Swz swi

UL/CSA-FILE

E140310

R T
TEST STANDARD c s = ]
EN 62444 / UL 514B y
SSSS EZR S
O-Ring presente dalla misura M50
Codice D d H L Swi1 Sw2 Confezione
(p2)
JCR0901202008 M12 x 1,5 2+5 25 5 14 14 100
JCR0901603008 M16x 1,5 3+9 30 B 17 17 100
JCR0902005008 M20 x 1,5 5+13 33,5 6 22 22 100
JCR0902508008 M25 x 1,5 8+ 16 36,5 7 27 27 50
JCR0903212008 M32 x 1,5 12+ 20 38 8 34 34 25
JCR0904016008 M40 x 1,5 16 + 27 41 8 43 43 10
JCR0905021008 M50 x 1,5 21 +35 49,5 9 55 55 5
JCR0906327008 M63 x 1,5 27 + 48 52,5 10 65 65 5
PRESSACAVO PERFECT MULTIFORO ‘ JCR16

passo metrico

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
0T58 (Ottone) nichelato
PAG (Poliammide)

Corpo:
Inserto:

Anello di tenuta: TPE (Elastomero termoplastico)

0-ring:

NBR (Gomma nitrilica)

GRADO DI PROTEZIONE

IP65

AUTOESTINGUENZA

UL 94 V-2

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-20°C + 100°C

ACCESSORI

Anelli di tenuta multiforo presenti nella pagina dedicata.

SwW2

SWi1

|

;

Codice D n° Forix d H L Swi1 Sw2 Confezione

(p2)
JCR1601221608 M12x 1,5 2x1,6 25 5 14 14 100
JCR1601624008 M16x 1,5 2x4 30 5 17 17 100
JCR1602024008 M20 x 1,5 2x4 33,5 6 22 22 100
JCR1602526008 M25 x 1,5 2x6 36,5 7 27 27 50
JCR1603228008 M32 x 1,5 2x8 38 8 34 34 25
JCR160404A008 M40 x 1,5 4x10 41 8 43 43 10
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PRESSACAVO PERFECT EMC

JCR28 ‘ passo metrico
MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Gorpo: 0T58 (Ottone) nichelato
e : Inserto: PAG (Poliammide)
"'*_t’ e Anello di tenuta: CR/NBR (Cloroprene nitrilico)
/ 0-ring: NBR (Gomma nitrilica)
NOCRIRS ¢ =<
N GRADO DI PROTEZIONE

i : IP68 - 5 bar
t~ IP69K (testato da M12 a M25 - M50 - M63)
I ‘ - AUTOESTINGUENZA
UL 94V-2
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-20°C = 100°C

CERTIFICAZIONE
VDE 40020901

UL/CSA-FILE
SW2 Swi L E140310

TEST STANDARD
EN 62444 / UL 514B

IMPIEGO
=l Per cavi schermati

O-Ring presente dalla misura M50 Bm us

Codice D d H L Filetto Swi1 sSw2 Confezione
(P2)
JCR2801203C08 M12x 1,5 3+6 25 5 Standard 14 14 100
JCR2801605C08 M16 x 1,5 5+9 30 ) Standard 17 17 100
JCR2802009C08 M20 x 1,5 9+13 33,5 6 Standard 22 22 100
JCR2802511C08 M25 x 1,5 11+16 36,5 7 Standard 27 27 50
JCR2803214C08 M32 x 1,5 14 + 20 38 8 Standard 34 34 25
JCR2804019C08 M40 x 1,5 19+ 27 4 8 Standard 43 43 10
JCR2805024C08 M50 x 1,5 24 + 35 49,5 9 Standard 55 55 5
JCR2806332C08 M63 x 1,5 32 + 42 52,5 10 Standard 65 65 5
JCR2806338C08 M63 x 1,5 38 + 48 52,5 10 Standard 65 65 5
JCR2801203L08 M12x 1,5 3+6 30 10 Lungo 14 14 100
JCR2801605L08 M16 x 1,5 5+9 35 10 Lungo 17 17 100
JCR2802009L08 M20 x 1,5 9+ 13 37,5 10 Lungo 22 22 100
JCR2802511L08 M25 x 1,5 11+16 40,5 11 Lungo 27 27 50
JCR2803214L08 M32 x 1,5 14 + 20 43 13 Lungo 34 34 25
JCR2804019L08 M40 x 1,5 19 =27 46 13 Lungo 43 43 10
JCR2805024L08 M50 x 1,5 24 + 35 54,5 14 Lungo 515 515
JCR2806332L08 M63 x 1,5 32 +42 56,5 14 Lungo 65 65 5
JCR2806338L08 M63 x 1,5 38 + 48 56,5 14 Lungo 65 65
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PRESSACAVO PERFECT EMC CONNESSIONE VELOCE
passo metrico

JCR31

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Corpo: 0T58 (Ottone) nichelato

Inserto: PA6 (Poliammide)
Anello di tenuta: CR/NBR (Cloroprene nitrilico)
Molla: Acciaio inox
0-ring: NBR (Gomma nitrilica)
GRADO DI PROTEZIONE
IP68
AUTOESTINGUENZA
UL 94V-2
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-20°C + 100°C
UL/CSA-FILE
E140310
TEST STANDARD
UL 514B
IMPIEGO

SW2

Sw1 L

Per cavi schermati ©
- - (m)
NOTE
Con molla di contatto per velocizzare il montaggio
N L7,
3\ I
O-Ring presente dalla misura M32
Codice D d H L Filetto Swi1 sSw2 Confezione
(p2)
JCR3101605C08 M16x 1,5 5+9 30 5 Standard 17 17 100
JCR3102009C08 M20 x 1,5 9+13 33,5 6 Standard 22 22 100
JCR3102511C08 M25 x 1,5 11+ 16 36,5 7 Standard 27 27 50
JCR3103214C08 M32 x 1,5 14 + 20 38 8 Standard 34 34 25
JCR3104019C08 M40 x 1,5 19 + 27 4 8 Standard 43 43 10
JCR3105024C08 M50 x 1,5 24 + 35 49,5 9 Standard 55 55 5
JCR3106332C08 MB3 x 1,5 32+42 52,5 10 Standard 65 65 5
JCR3101605L08 M16 x 1,5 5+9 35 10 Lungo 17 17 100
JCR3102009L08 M20 x 1,5 9-+13 37,5 10 Lungo 22 22 100
JCR3102511L08 M25 x 1,5 11+ 16 40,5 11 Lungo 27 27 50
JCR3103214L08 M32x 1,5 14 + 20 43 13 Lungo 34 34 25
JCR3104019L08 M40 x 1,5 19 = 27 46 13 Lungo 43 43 10
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PRESSACAVO PERFECT

passo PG
MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
- Corpo: 0T58 (Ottone) nichelato
..._I:-:_p Inserto: PAG (Poliammide)
. Anello di tenuta: CR/NBR (Cloroprene nitrilico)
- — 0-ring: NBR (Gomma nitrilica
‘__-1_ 2 g ( )
| R l g ".!'__i GRADO DI PROTEZIONE
IP68 - 5 bar
I Eg - AUTOESTINGUENZA
E H UL 94 V-2
Sw2 swi L TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-20°C = 100°C
'c} L1 . e
}%\ |
O-Ring presente dalla misura PG36
Codice D d H L Filetto SwWi1 SW2 Con(fez)ione
pzZ
JCR0100703C08 PG7 3:6,5 24 5 Standard 14 14 100
JCR0100904C08 PG9 4+:8 29 6 Standard 17 17 100
JCR0101105C08 PG11 5+10 29,5 6 Standard 20 20 50
JCR0101306C08 PG13,5 6+12 31,5 6,5 Standard 22 22 50
JCR0101610C08 PG16 10+ 14 31,5 6,5 Standard 24 24 50
JCR0102113C08 PG21 13+ 18 34 7 Standard 30 30 50
JCR0102918C08 PG29 18+ 25 39 8 Standard 40 40 25
JCR0103624C08 PG36 24 = 32 45 9 Standard 50 50 10
JCR0104230C08 PG42 30+38 49 10 Standard 57 57 5
JCR0104834C08 PG48 34 + 44 52 10 Standard 64 64 5
JCR0100703L08 PG7 3+6,5 34 15 Lungo 14 14 100
JCR0100904L08 PG9 4+8 38 15 Lungo 17 17 100
JCR0101105L08 PG11 5+10 38,5 15 Lungo 20 20 50
JCR0101306L08 PG13,5 6+12 40 13 LLungo 22 22 50
JCR0101610L08 PG16 10 + 14 40 15 Lungo 24 24 50
JCR0102113L08 PG21 13+ 18 42 15 Lungo 30 30 50
JCR0102918L08 PG29 18 = 25 46 15 Lungo 40 40 25
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PRESSACAVO PERFECT EMC
passo PG

JCR27

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Corpo: 0T58 (Ottone) nichelato
Inserto: PAG (Poliammide) ‘
Anello di tenuta: CR/NBR (Cloroprene nitrilico) ""'—-::?’
0-ring: NBR (Gomma nitrilica)
™ _..-.-"j
GRADO DI PROTEZIONE
IP68 - 5 bar E g
AUTOESTINGUENZA . o
UL 94 V-2
H =
TEMPERATURA DI ESERCIZIO SW2 SWA1 L
-20°C + 100°C
IMPIEGO
Per cavi schermati
- JL a
\% N g
O-Ring presente dalla misura PG36
Codice D d H L SWi1 SW2 Confezione
(P2)
JCR2700703008 PG7 3+6,5 24 5 14 14 100
JCR2700904008 PG9 4+:8 29 6 17 17 100
JCR2701105008 PG11 5+10 29,5 6 20 20 100
JCR2701306008 PG13,5 6+ 12 31,5 6,5 22 22 50
JCR2701610008 PG16 10+ 14 31,5 6,5 24 24 50
JCR2702113008 PG21 13+ 18 34 7 30 30 25
JCR2702918008 PG29 18 + 25 39 8 40 40 25
JCR2703624008 PG36 24 + 32 45 9 50 50 10
JCR2704230008 PG42 30+ 38 49 10 57 57 5
JCR2704834008 PG48 34 + 44 52 10 64 64 5
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JCRO2 ‘ PRESSACAVO PERFECT

passo metrico inox

MATERIALE

Corpo: AISI303 (Inox)

Inserto: PAG (Poliammide)

Anello di tenuta: CR/NBR (Cloroprene nitrilico)
0-ring: NBR (Gomma nitrilica)

GRADO DI PROTEZIONE
H IP68 - 5 bar
W2 SW1 L IP69K (testato da M12 a M25 - M50 - M63)

AUTOESTINGUENZA
UL 94 V-2

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

© - ’ ro -20°C + 100°C
> ) UL/CSA-FILE
- L= E140310
O-Ring presente dalla misura M50 TEST STANDARD N
9P UL 514B [H us
Codice D d H L SWi1 SW2 Confezione
(P2)
JCR0201203000 M12 x 1,5 3+6 25 5 14 14 50
JCR0201605000 M16 x 1,5 5+9 30 5 17 17 50
JCR0202009000 M20 x 1,5 9+13 33,5 6 22 22 50
JCR0202511000 M25 x 1,5 11 +16 36,5 7 27 27 50
JCR0203214000 M32 x 1,5 14 + 20 38 8 34 34 25
JCR0204019000 M40 x 1,5 19+ 27 41 8 43 43 10
JCR0205024000 M50 x 1,5 24 +35 49,5 9 55 55 5
JCR0206332000 M63 x 1,5 32+ 42 52,5 10 65 65 5
JCR29 PRESSACAVO PERFECT EMC
passo metrico iNox
MATERIALE
Corpo: AISI303 (Inox)
Inserto: PAG (Poliammide)
Anello di tenuta: CR/NBR (Cloroprene nitrilico)
0-ring: NBR (Gomma nitrilica)
GRADO DI PROTEZIONE
IP68
IP69K (testato da M16 a M25)
AUTOESTINGUENZA
H UL94V-2
SW2 W1 L TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-20°C = 100°C
UL/CSA-FILE
E140310
O - r H o
L TEST STANDARD
S g UL 514B
e
IMPIEGO m
Per cavi schermati G us
Codice D d H L SWi1 SW2 Confezione
(P2)
JCR2901605000 M16 x 1,5 5+9 30 5 17 17 100
JCR2902009000 M20 x 1,5 9+13 38,5 6 22 22 100
JCR2902511000 M25 x 1,5 11+ 16 36,5 7 27 27 50
JCR2903214000 M32 x 1,5 14 + 20 38 8 34 34 25
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CONTRODADO ESAGONALE

JCDO08-07

passo metrico

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE

0T58 (Ottone) nichelato
AISI303 (Inox)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-60°C + 200°C
H
—
4
SW1 ’:
© N
Codice Codice d H SWi1 Confezione (pz) Confezione (pz)
Ottone Inox Ottone Inox
JCD0801200008 JCD0701200000 M12x 1,5 2,8 15 100 50
JCD0801600008 JCD0701600000 M16 x 1,5 2,8 19 100 50
JCD0802000008 JCD0702000000 M20 x 1,5 3 24 100 50
JCD0802500008 JCD0702500000 M25 x 1,5 30 30 100 50
JCD0803200008 JCD0703200000 M32 x 1,5 4 36 100 25
JCD0804000008 JCD0704000000 M40 x 1,5 5] 46 50 10
JCD0805000008 JCD0705000000 M50 x 1,5 5 60 50 5
JCD0806300008 JCD0706300000 M63 x 1,5 6 70 50 B
CONTRODADO ESAGONALE DENTATO PER EMC JCD12
passo metrico
MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
0T58 (Ottone) nichelato
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-60°C + 200°C
H
m
SW1 /ﬁ
O -
Codice d H L Swi1 Confezione
(p2)
JCD1201200008 M12x 1,5 3,5 2,8 15 100
JCD1201600008 M16 x 1,5 35 2,8 19 100
JCD1202000008 M20x 1,5 3,7 3 24 100
JCD1202500008 M25 x 1,5 4,2 3,5 30 100
JCD1203200008 M32 x 1,5 4,7 4 36 100
JCD1204000008 M40 x 1,5 5,7 5 46 50
JCD1205000008 M50 x 1,5 5,7 5 60 50
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JCDO1 CONTRODADO ESAGONALE
passo PG

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE

0T58 (Ottone) nichelato

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-60°C + 200°C

H
—
4
sSW1 ):
-5 ] —
Codice d H Swi1 Confezione
(p2)

JCD0100700008 PG7 2,8 15 100
JCD0100900008 PG9 2,8 18 100
JCD0101100008 PG11 3 21 100
JCD0101300008 PG13,5 3 23 100
JCD0101600008 PG16 3 26 100
JCD0102100008 PG21 3,5 32 100
JCD0102900008 PG29 4 4 100
JCD0103600008 PG36 ) 51 50
JCD0104200008 PG42 5 60 50
JCD0104800008 PG48 515 64 50

CONTRODADO ESAGONALE DENTATO PER EMC

JCD11 passo PG

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
0T58 (Ottone) nichelato

H
L TEMPERATURA DI ESERCIZIO
] -60°C + 200°C
swi_{”
O| -
Codice d H L SwWi1 Confezione
(p2)
JCD1100700008 PG7 4,7 3,7 15 100
JCD1100900008 PG9 4,7 3,7 18 100
JCD1101100008 PG11 4,7 3,7 21 100
JCD1101300008 PG13,5 4,7 8,7 23 100
JCD1101600008 PG16 4,7 3,7 26 100
JCD1102100008 PG21 52 4,2 32 100
JCD1102900008 PG29 5,7 4,7 41 100
JCD1103600008 PG36 6 5 51 50
JCD1104200008 PG42 6 5 60 50
JCD1104800008 PG48 6,5 55 64 50
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TAPPO FILETTATO CON O-RING

passo metrico

‘ JCTO3

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Corpo: 0T58 (Ottone) nichelato
0-ring: NBR (Gomma nitrilica)

GRADO DI PROTEZIONE
IP68 - 5 bar

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-40°C + 100°C

UL/CSA-FILE
E140310

TEST STANDARD
UL 514B

A @

Codice D D1 H L Confezione
(p2)
JCT0301200008 M12 x 1,5 16 8 5 100
JCT0301600008 M16x 1,5 20 9 6 100
JCT0302000008 M20 x 1,5 24 9,5 6,5 100
JCT0302500008 M25 x 1,5 28 11 7 100
JCT0303200008 M32 x 1,5 35 12 8 50
JCT0304000008 M40 x 1,5 45 12 8 50
JCT0305000008 M50 x 1,5 55 15 9 25
JCT0306300008 M63 x 1,5 68 16 10 10
TAPPO FILETTATO CON O-RING
passo PG ‘ JCTO4
MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE ‘____,_____ -
cor_po: 0T58 (Ottone) r!ic.h.elato D1 B =
0-ring: NBR (Gomma nitrilica) ‘ o
T -
GRADO DI PROTEZIONE |
IP68 - 5 bar i
TEMPERATURA DI ESERCIZIO ‘
-40°C + 100°C
D
Codice D D1 H L Confezione
(p2)
JCT0400700008 PG7 16 7 4,5 100
JCT0400900008 PG9 19 8 4,5 100
JCT0401100008 PG11 22 8 4,5 100
JCT0401300008 PG13,5 24 10 6 100
JCT0401600008 PG16 26 10 6 100
JCT0402100008 PG21 32 10 6,5 100
JCT0402900008 PG29 39 12 8 50
JCT0403600008 PG36 50 115 9 25
JCT0404200008 PG42 57 16 10 25
JCT0404800008 PG48 64 16 10 10
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TAPPO FILETTATO ESAGONALE CON O-RING

passo metrico

JCTO9

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Corpo: 0T58 (Ottone) nichelato
0-ring: NBR (Gomma nitrilica)

GRADO DI PROTEZIONE
IP68 - 5 bar

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-40°C + 100°C
SWi1
T~
) T
-
D
Codice D H L Swi1 Confezione
(p2)
JCT0901200008 M12x 1,5 7,5 5 14 100
JCT0901600008 M16 x 1,5 8 5 18 100
JCT0902000008 M20 x 1,5 9 6 22 100
JCT0902500008 M25 x 1,5 10 6,5 28 100
JCT0903200008 M32 x 1,5 10,56 7 35 50
JCT0904000008 M40 x 1,5 12 8 44 50
JCT13 VALVOLA COMPENSATRICE DI PRESSIONE
passo metrico inox
MATERIALE
Corpo: AISI303 (Inox)
Membrana: PES (Polietersulfone)
0-ring: NBR (Gomma nitrilica)
H
' ': GRADO DI PROTEZIONE
IP66
P IP68 - 0,6 bar (60 min)
IP69
< H
I i PASSAGGIO ARIA
Swi_ L =~ > 400 ml / min / cm?a Ap = 0,07 bar
1 o L
: ) — PA(JS?;\(;GIOS%CQUA
I"— ’ [ > 0,83 bar (30 sec)
ﬂ O TEMPERATURA DI ESERCIZIO
7 -40°C = 100°C
G '
'E ' ) IMPIEGO
| ; Protezione per custodie e scatole
L ATy elettriche/elettrotecniche, contro I'acqua di condensa,
dovuta all’alternanza di temperatura e pressione.
NOTE
Ventilazione ed adattamento continuo alla pressione interna.
La valvola di sfiato non funziona se bloccata da polvere o
immersa in acqua.
Codice D H L SWi1 Confezione
(p2)
JCT1301200000 M12x 1,5 13 6 17 25
JCT1302000000 M20 x 1,5 13 6 24 10
JCT1304000000 M40 x 1,5 18 8 45 5
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ANELLO DI TENUTA MULTIFORO

metrico

JCGO1

MATERIALE
TPE (Elastomero termoplastico)

COLORE

@ Nero

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-30°C + 100°C

D
H
%
Codice Misura n° Fori x d D H Confezione
(NE] (p2)

JCGO01012216N8 M12 2x1,6 8,5 6,6 50
JCGO01012323N8 M12 3x2,3 8,5 6,6 50
JCGO01012420N8 M12 4x2 8,5 6,6 50
JCGO01016240N8 M16 2x4 11,7 7,6 50
JCGO01016245N8 M16 2x4,5 11,7 7,6 50
JCG01016423N8 M16 4x2,3 11,7 7,6 50
JCG01016435N8 M16 4x3,5 11,7 7,6 50
JCGO01020240N8 M20 2x4 15,1 7,5 50
JCGO01020260N8 M20 2x6 15,1 75 50
JCGO01020450N8 M20 4x5 15,1 7,5 50
JCGO01025260N8 M25 2x6 19,8 9,3 50
JCGO01025280N8 M25 2x8 19,8 9,3 50
JCGO01025340N8 M25 3x4 19,8 9,3 50
JCG01025360N8 M25 3x6 19,8 9,3 50
JCGO01025370N8 M25 3x7 19,8 9,3 50
JCGO01025450N8 M25 4x5 19,8 9,3 50
JCGO01025460N8 M25 4x6 19,8 9,3 50
JCGO01025465N8 M25 4x6,5 19,8 9,3 50
JCGO01025540N8 M25 5x4 19,8 9,3 50
JCGO01025640N8 M25 6x4 19,8 9,3 50
JCGO01032280N8 M32 2x8 25,1 12,5 25
JCGO01032380N8 M32 3x8 251 12,5 25
JCGO01032470N8 M32 4x7 25,1 12,5 25
JCGO01032480N8 M32 4x8 251 12,5 25
JCGO01032485N8 M32 4x8,5 25,1 12,5 25
JCGO01032640N8 M32 6x4 251 12,5 25
JCGO01032660N8 M32 6x6 251 12,5 25
JCGO010404A0N8 M40 4x10 32,3 15 10
JCGO01040585N8 M40 5x8,5 32,3 15 10
JCG01040865N8 M40 8x 6,5 32,3 15 10

www.gberardi.com - ic@gberardi.com EEHABD'




ANELLO DI TENUTA MULTIFORO

JCGO2 | mp

MATERIALE
TPE (Elastomero termoplastico)

COLORE

@ Nero

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-30°C + 100°C

D
H
.
Codice Misura n° Fori x d D H Confezione
(p2)

JCG02009230N8 PG9 2x3 10,6 7,5 10
JCG02009235N8 PG9 2x35 10,6 7,5 10
JCG02009320N8 PG9 3x2 10,6 7,5 10
JCG02009335N8 PG9 3x3,5 10,6 7,5 10
JCG02009420N8 PG9 4x2 10,6 7,5 10
JCG02009430N8 PG9 4x3 10,6 7,5 10
JCG02011230N8 PG11 2x3 13,3 8,5 10
JCG02011240N8 PG11 2x4 13,3 8,5 10
JCG02011245N8 PG11 2x4,5 13,3 8,5 10
JCG02011250N8 PG11 2x5 13,3 8,5 10
JCG02011330N8 PG11 3x3 13,3 8,5 10
JCGO02011340N8 PG11 3x4 18:3 8,5 10
JCG02011350N8 PG11 3x5 13,3 8,5 10
JCG02011430N8 PG11 4x3 13,3 8,5 10
JCGO02011727N8 PG11 7x2,7 13,3 8,5 10
JCG02013245N8 PG13,5 2x4,5 15,3 8,5 10
JCG02013250N8 PG13,5 2x5 15,3 8,5 10
JCGO02013260N8 PG13,5 2x6 15,3 8,5 10
JCGO02013340N8 PG13,5 3x4 15,3 8,5 10
JCG02013350N8 PG13,5 3x5 15,3 8,5 10
JCG02016240N8 PG16 2x4 17,4 9 10
JCGO02016260N8 PG16 2x6 17,4 9 10
JCG02016340N8 PG16 3x4 17,4 9 10
JCGO02016345N8 PG16 3x4,5 17,4 9 10
JCGO02016350N8 PG16 3x5 17,4 9 10
JCG02016360N8 PG16 3x6 17,4 9 10
JCG02016365N8 PG16 3x6,5 17,4 9 10
JCG02016370N8 PG16 3x7 17,4 9 10
JCG02016440N8 PG16 4x4 17,4 9 10
JCG02016450N8 PG16 4x5 17,4 9 10
JCGO02016460N8 PG16 4x6 17,4 9 10
JCG02016540N8 PG16 5x4 17,4 9 10
JCG02016175N8 PG16 1x7,5/1x5,5 17,4 9 10
JCG02021270N8 PG21 2X7 22,2 11 10
JCG02021280N8 PG21 2x8 22,2 11 10
JCG02021290N8 PG21 2x9 22,2 11 10
JCG02021370N8 PG21 3x7 22,2 11 10
JCG02021380N8 PG21 3x8 22,2 11 10
JCG02021450N8 PG21 4x5 22,2 11 10
JCG02021465N8 PG21 4x6,5 22,2 11 10
JCG02021470N8 PG21 4x7 22,2 11 10
JCG02021475N8 PG21 4x7,5 22,2 11 10
JCG02021550N8 PG21 5x5 22,2 11 10
JCG02029585N8 PG29 5x8,5 29,8 13 10
JCG02029650N8 PG29 6x5 29,8 13 10
JCG02029675N8 PG29 6x7,5 29,8 13 10
JCG02029850N8 PG29 8x5 29,8 13 10
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SERRACAVO KGS57

MATERIALE
PAB.6 (Poliammide)
COLORE
@ Nero
AUTOESTINGUENZA [;m us
UL 94 V-2
| ]
K ﬁ
n——J
s
e | e
Codice Tipo Sezione cavo D G H1 A L H Con(fez)ione
(74
KGS57002P04N8 1 3x5,6 9,5 8,7 0,8+1,6 10,4 10,4 4 1.000
KGS57003P04N8 1 3x5,6 11 9,9 08+1,6 11,5 10,4 4 1.000
KGS57003WO01N8 1 3x5,6 11 9,9 1,9+25 11,5 10,4 4 1.000
KGS57004N04N8 1 3,7/38x7,6 12,7 /13,1 11,8 08+1,6 13,3 10,4 4 1.000
KGS57004K04N8 1 3,7/38x7,6 12,7 /13,1 11,8 1,9+25 13,3 10,5 4 1.000
KGS57SB5F04N8 1 5x10 14,3 13,4 0,8+1,6 15,5 15,4 6,2 1.000
KGS57SB5FO6N8 1 5x10 14,3 13,4 1,8 +3,2 15,5 15,4 6,2 1000
KGS57SB6P44N8 2 3x7,6/4,1x10,4 15,9 14 2+25 16,5 14,9 58 1.000
KGS57SB4F02N8 2 4,1x8,6 12,7 11,8 1,8+25 14,0 12,4 4 1.000
KGS59007N02N8 3 09,2+ 11 19/19,8 16,5 0,8+1,6 19,5 19,1 7,8 1.000
KGS59007P02N8 3 09,2+ 11 19/19,8 16,5 1,9+3,2 19,5 19,4 7,8 1.000
KGS58002P01N8 3 03+4,7 9,5 8,4 0,8+1,6 10,4 10,4 4 1.000
KGS58005N04N8 3 06,4+74 12,7 /13,1 11,6 0,8+1,6 13,5 10,9 4,2 1.000
KGS58005P04N8 8 064 +74 12,7 /13,1 11,5 1,9+25 18,5 10,9 4,2 1.000
KGS58006N04N8 3 07,6 15,9 14 08+1,6 16,8 14,8 5,6 1.000
KGS58006P04N8 3 07,6 15,9 14 1,9+82 16,8 14,8 5,6 1.000
KGS5806N304N8 3 082 +9.2 15,9 14 0,8+1,6 16,2 15 5,6 1.000
KGS5806P304N8 8 082+92 15,9 14 1,9+3.2 16,2 14,8 57 1.000
KGS58SB5R04N8 3 ©82+92/76 13,1/12,7 11,5 0,8+1,6 13,4 10,9 4,2 1.000
KGS58SB6R0O6NS 3 082+9.2 15,9 14 08+1,6 16,6 14,6 5,6 1.000
KGS58SB8R02N8 3 013,56+ 15,2 22 21,7 1,8+2,5 22,6 20,4 8,4 1.000
KGS58SB9R02N8 3 215,2+16,3/17,5 28 + 30,2 25,4 1,2+7 27,5 25,2 10,6 1.000

CAVO PIATTO

CAVO PIATTO

CAVO TONDO

www.gberardi.com - ic@gberardi.com EEHABD'




RIDUTTORE ESAGONALE

passo metrico

JCAO05

sWi MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE

— ~ Corpo:  OT58 (Ottone) nichelato
% F | 0-ring: NBR (Gomma nitrilica)
[ " GRADO DI PROTEZIONE
T IP68 max
d
D TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-40°C + 100°C
Codice D d H L SwWi1 Confezione
(p2)
JCA0501601208 M16 x 1,5 M12x 1,5 8 5 17 100
JCA0502001208 M20 x 1,5 M12x 1,5 9 6 22 100
JCA0502001608 M20 x 1,5 M16x 1,5 9 6 22 100
JCA0502501608 M25 x 1,5 M16 x 1,5 10 7 27 100
JCA0502502008 M25 x 1,5 M20 x 1,5 10 7 27 100
JCA0503201608 M32 x 1,5 M16 x 1,5 11 8 34 50
JCA0503202008 M32x 1,5 M20 x 1,5 11 8 34 50
JCA0503202508 M32 x 1,5 M25 x 1,5 11 8 34 50
JCA0504002008 M40 x 1,5 M20 x 1,5 12 8 43 25
JCA0504002508 M40 x 1,5 M25 x 1,5 12 8 43 25
JCA0504003208 M40 x 1,5 M32x 1,5 12 8 43 25
JCA0505002508 M50 x 1,5 M25 x 1,5 13 9 65 10
JCA0505003208 M50 x 1,5 M32 x 1,5 13 9 55 10
JCA0505004008 M50 x 1,5 M40 x 1,5 13 9 55 10
JCA0506303208 MB3 x 1,5 M32x 1,5 14 10 65 10
JCA0506304008 M63 x 1,5 M40 x 1,5 14 10 65 10
JCA0506305008 MB3 x 1,5 M50 x 1,5 14 10 65 10
RIDUTTORE ESAGONALE
JCAO4 passo PG
MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Sw1 Corpo:  OT58 (Ottone) nichelato
| o 0-ring: NBR (Gomma nitrilica)
% — k- GRADO DI PROTEZIONE
[ ~ IP68 max
; TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-40°C + 100°C
D
Codice D d H L Swi1 Confezione
(p2)
JCA0400900708 PG9 PG7 8,5 6 18 100
JCA0401100708 PG11 PG7 8,5 6 20 100
JCA0401100908 PG11 PG9 8,5 6 20 100
JCA0401300708 PG13,5 PG7 9,5 6,5 24 100
JCA0401300908 PG13,5 PG9 9,5 6,5 24 100
JCA0401301108 PG13,5 PG11 9,5 6,5 24 100
JCA0401600708 PG16 PG7 9,5 6,5 24 100
JCA0401600908 PG16 PG9 9,5 6,5 24 100
JCA0401601108 PG16 PG11 9,5 6,5 24 100
JCA0401601308 PG16 PG13,5 9,5 6,5 24 100
JCA0402101108 PG21 PG11 10 7 32 100
JCA0402101308 PG21 PG13,5 10 7 32 100
JCA0402101608 PG21 PG16 10 7 32 100
JCA0402901608 PG29 PG16 11,56 8 41 50
JCA0402902108 PG29 PG21 11,5 8 49 50
JCA0403602108 PG36 PG21 12,5 9 50 25
JCA0403602908 PG36 PG29 12,5 9 50 25
JCA0404203608 PG42 PG36 14 10 60 25
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RIDUTTORE ZIGRINATO

passo metrico

JCAO1

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE D1
0T58 (Ottone) nichelato d
TEMPERATURA DI ESERCIZIO 1
-60°C - 200°C 7, U\HHHHHH
| 2l
!
D
Codice D d D1 H L Confezione
(p2)
JCA0101601208 M16 x 1,5 M12x 1,5 20 8,5 6 100
JCA0102001208 M20 x 1,5 M12x 1,5 24 9 6,5 100
JCA0102001608 M20 x 1,5 M16 x 1,5 24 9 6,5 100
JCA0102501608 M25 x 1,5 M16 x 1,5 30 10 7 100
JCA0102502008 M25 x 1,5 M20 x 1,5 30 10 7 100
JCA0103202008 M32 x 1,5 M20 x 1,5 39 11,5 8 50
JCA0103202508 M32 x 1,5 M25 x 1,5 39 11,5 8 50
JCA0104002508 M40 x 1,5 M25 x 1,5 50 12,5 9 25
JCA0104003208 M40 x 1,5 M32 x 1,5 50 12,5 9 25
JCA0105003208 M50 x 1,5 M32 x 1,5 57 14 10 10
JCA0105004008 M50 x 1,5 M40 x 1,5 57 14 10 10
JCA0106304008 M63 x 1,5 M40 x 1,5 70 14 10 10
JCA0106305008 M63 x 1,5 M50 x 1,5 70 14 10 10
passo PG
MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE D1
0T58 (Ottone) nichelato d
TEMPERATURA DI ESERCIZIO 1
“60°C - 200°C 7, U\HHHHHH
| 2B
!
D
Codice D d D1 H L Confezione
(P2)
JCA0200900708 PG9 PG7 17 8,5 6 100
JCA0201100708 PG11 PG7 20 8,5 6 100
JCA0201100908 PG11 PG9 20 8,5 6 100
JCA0201300708 PG13,5 PG7 22 9 6,5 100
JCA0201300908 PG13,5 PG9 22 9 6,5 100
JCA0201301108 PG13,5 PG11 22 9 6,5 100
JCA0201600708 PG16 PG7 24 9,5 6,5 100
JCA0201600908 PG16 PG9 24 9,5 6,5 100
JCA0201601108 PG16 PG11 24 9,5 6,5 100
JCA0201601308 PG16 PG13,5 24 9,5 6,5 100
JCA0202101108 PG21 PG11 30 10 7 100
JCA0202101308 PG21 PG13,5 30 10 7 100
JCA0202101608 PG21 PG16 30 10 7 100
JCA0202901608 PG29 PG16 39 11,5 8 50
JCA0202902108 PG29 PG21 39 11,5 8 50
JCA0203602108 PG36 PG21 50 12,5 9 25
JCA0203602908 PG36 PG29 50 12,56 9 25
JCA0204202908 PG42 PG29 57 14 10 10
JCA0204203608 PG42 PG36 57 14 10 10
JCA0204803608 PG48 PG36 64 14 10 10
JCA0204804208 PG48 PG42 64 14 10 10
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RIDUTTORE ESAGONALE
metrico - PG

JCAO3

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Corpo: 0T58 (Ottone) nichelato
0-ring: NBR (Gomma nitrilica)

_ GRADO DI PROTEZIONE
T IP68 max

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-40°C + 100°C
Codice D d H L SWi1 Confezione
(p2)
JCA0301600708 M16 x 1,5 PG7 8 5 17 100
JCA0302000908 M20 x 1,5 PG9 9 6 22 100
JCA0302500908 M25 x 1,5 PG9 10 7 27 100
JCA0302501108 M25 x 1,5 PG11 10 7 27 100
JCA0302501308 M25x 1,5 PG13,5 10 7 27 100
JCA0303201308 M32 x 1,5 PG13,5 11 8 34 50
JCA0303201608 M32 x 1,5 PG16 1M 8 34 50
JCA0303202108 M32 x 1,5 PG21 11 8 34 50
JCA0304001608 M40 x 1,5 PG16 12 8 43 25
JCA0304002108 M40 x 1,5 PG21 12 8 43 25
JCA0304002908 M40 x 1,5 PG29 12 8 43 25
JCA0305002108 M50 x 1,5 PG21 13 9 55 25
JCA0305002908 M50 x 1,5 PG29 13 9 55 10
JCA0305003608 M50 x 1,5 PG36 13 9 55) 10
JCA0306302908 M63 x 1,5 PG29 14 10 65 10
JCA0306303608 M63 x 1,5 PG36 14 10 65 10
JCA0306304208 M63 x 1,5 PG42 14 10 65 10
JCA18 ADATTATORE ESAGONALE
passo metrico
MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
0T58 (Ottone) nichelato
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-60°C + 200°C
d
|
\ SW1
T
—
i
d1
D
Codice D d di H L SWi1 Confezione
(p2)
JCA1801201608 Mi12x1,5 M16x1,5 8 16 5 18 100
JCA1801602008 M16x 1,5 M20 x 1,5 12 16,5 5 22 100
JCA1802002508 M20 x 1,5 M25x 1,5 15 18,5 6 27 50
JCA1802503208 M25 x 1,5 M32 x 1,5 21 20,5 7 34 25
JCA1803204008 M32 x 1,5 M40 x 1,5 26 23,5 8 42 25
JCA1804005008 M40 x 1,5 M50 x 1,5 34 30 8 52 10
JCA1805006308 M50 x 1,5 M63 x 1,5 44 32,5 9 65 10
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ADATTATORE ESAGONALE

metrico - PG ‘ JCA13

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE —a
0T58 (Ottone) nichelato |
TEMPERATURA DI ESERCIZIO ‘ SW1
-60°C + 200°C T
—-
[
d1
D
Codice D d d1 H L Swi1 Confezione
(p2)
JCA1301200708 M12x 1,5 PG7 8 16 6 14 100
JCA1301200908 M12x 1,5 PG9 8,2 16,5 6 17 100
JCA1301601108 M16 x 1,5 PG11 12 17 6 20 100
JCA1302001108 M20 x 1,5 PG11 15 17,5 6,5 22 100
JCA1302001308 M20 x 1,5 PG13,5 16 19 6,5 22 100
JCA1302501608 M25 x 1,5 PG16 18,5 20,5 7 27 50
JCA1302502108 M25 x 1,5 PG21 21 22 7 30 50
JCA1303202908 M32 x 1,5 PG29 27,5 24,5 8 40 25
JCA1304002908 M40 x 1,5 PG29 32 24,5 8 43 25
JCA1305003608 M50 x 1,5 PG36 42 28,5 9 &5 10
JCA1305004208 M50 x 1,5 PG42 44 31 9 57 5
JCA1306304808 M63 x 1,5 PG48 52,5 33 10 65
ADATTATORE ESAGONALE
JCA12

PG - metrico

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE

0T58 (Ottone) nichelato
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-60°C + 200°C
—‘d \F.J)
SW1
@?Z § —
|
d1
D
Codice D d di H L SWi1 Confezione
(P2)
JCA1200701208 PG7 Mi2x1,5 9 15 5 14 100
JCA1200901608 PG9 M16x 1,5 12,2 16 6 19 100
JCA1201101608 PG11 M16x 1,5 13 16 6 22 100
JCA1201302008 PG13,5 M20 x 1,5 16 17,56 6,5 24 100
JCA1201602008 PG16 M20 x 1,5 18,5 17,5 6,5 27 100
JCA1201602508 PG16 M25 x 1,5 18,5 18,5 6,5 30 100
JCA1202102508 PG21 M25x 1,5 23 19 7 32 50
JCA1202103208 PG21 M32 x 1,5 23 20 7 36 50
JCA1202904008 PG29 M40 x 1,5 32 21 8 43 50
JCA1203605008 PG36 M50 x 1,5 42 23 9 55 25
JCA1204206308 PG42 M63 x 1,5 48 25 10 65 10
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JCA11

ADATTATORE ZIGRINATO

PG - metrico

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE

0T58 (Ottone) nichelato
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-60°C + 200°C
D1
d
z }\HHHHHHH
\
D
Codice D d D1 H L Confezione
(p2)
JCA1101602008 PG16 M20 x 1,5 24 9,5 6,5 100
JCA1102102508 PG21 M25 x 1,5 30 10 7 100
JCA1102902508 PG29 M25 x 1,5 39 11,5 8 50
JCA16 ‘ ADATTATORE CIRCOLARE

metrico - PG

C- &
\s

Codice

JCA1601200908
JCA1601601108
JCA1602001608
JCA1602502108
JCA1603202908
JCA1604003608
JCA1605004208
JCA1605004808

D

M12x1,5
M16 x 1,5
M20 x 1,5
M25 x 1,5
M32x1,5
M40 x 1,5
M50 x 1,5
M50 x 1,5

PG9
PG11
PG16
PG21
PG29
PG36
PG42
PG48

D1

17
20
24
30
39
50
57
64

di

12
15
21
26
34
44
44

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Corpo: 0T58 (Ottone) nichelato
0-ring: NBR (Gomma nitrilica)

GRADO DI PROTEZIONE

IP68 max
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-40°C + 100°C
H L Confezione
(P2)
16 5 100
16,5 5 100
19,5 6 100
21,5 7 50
25 8 50
28,5 8 25
32 9 10
33 9 10

gy s
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TESTINA ESAGONALE

passo metrico

‘ JCA28

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE

0T58 (Ottone) nichelato
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-60°C + 200°C

Codice D
JCA2801208008 M12x 1,5
JCA2801612008 M16x 1,5
JCA2802015008 M20 x 1,5
JCA2802520008 M25 x 1,5
JCA2803227008 M32 x 1,5

8,5
12,5
15,6
20,5
27,5

SWi1

T~

T
—
d
D
H L
8,5
8,5
10,5 7,5
11,5 8
12 8

oy

SWi1

12
16
20
25
32

T~

Confezione

(p2)
10
10
10
10
10
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CBO000-A

TERMINALE A BUSSOLA

isolato

/

Codice

CB0000TPD0506
CB0000TPD0508
CB0000TPDO0510
CB0000TPD7506
CB0000TPD7508
CBO0000TPD7510
CB0000TPD7512
CB0000TPDO0106
CB0000TPD0108
CB0000TPDO110
CBO0000TPDO112
CB0000TPD1508
CB0000TPD1510
CB0000TPD1512
CB0000TPD1518
CB0000TPD2508
CBO0000TPD2512
CB0000TPD2518
CB0000TPD0410

CBO0000TPD0418
CB0000TPD0612
CB0000TPD0618
CB0000TPD1012
CB0000TPD1018
CB0000TPD1612
CB0000TPD1618
CB000TPD25016
CB000TPD25022
CB000TPD35016
CB000TPD35025
CB000TPD50020
CB000TPD50025

v

[ S— i e
L1
L
Colore Codice Colore Codice
DIN 46228/4
CBOOTPO1408GR
CBO00TPO306AZ
CBO00TPO308AZ
CBO00TPO348AZ
Bianco
Bianco CBO0OTPO508AR
Bianco CBO0OTPO510AR
Grigio
Grigo | cBoooTPO758BL € Bl CBOOTPO7508BI
Grigio
Grigio CB00TPO7512BI
@ Rosso
Rosso CBO000TPO108GI
Rosso
@ Rosso CB000TPO112GI
@ Nero CBOOTPO1508RO
@ Nero CBOOTPO1510RO
@ Nero
@ Nero CBOOTPO1518RO
(5L CBO00TP2508GR Grigio
(BL RN CBO00TP2512GR Grigio
Edsu CBO00TP2518GR Grigio
Grigio CBO0000TP410AR Arancio
CBO0000TP412AR Arancio | CBOOOTPO412GR
Grigio CB0000TP418AR Arancio
Gl Giallo cB0000TP612VE (3 Verde | CBOOOTPOG12NR
Gl Giallo cB0000TP618VE (3 Verde | CBOOOTPOB18NR
@ Rosso cB000TP1012MA (2 Marrone | CBOOTPO1012AV
Rosso | CB000TP1018MA  (IB) Marrone | CBOOTPO1018AV
Edsu CB000TP1612BI Bianco | CBOOTPO1612VE
(BLED CBO00TP1618BI Bianco | CBOOTPO1618VE
Gl Giallo cB000TP2516NR @ Nero CBOTPO25016MA
Gl Giallo cB000TP2522NR @ Nero CBOTPO25022MA
@ Rosso CBOTPO35016NO
Rosso CBOTPO35025N0O
(LM CBOTPO50020VE
(5LEM CBOTPO50025VS
CBOTPO70022GI
CBOTP0O95025R0
CBTPO120027BL

Colore

Grigio

Azzurro
Azzurro
Azzurro

Arancio
Arancio

Bianco
Bianco
Gl Giallo

Gl Giallo
@ Rosso

Rosso

@ Rosso

Grigio

@ Nero
@ Nero
BE Beige
BE Beige
@ Verde
@ Verde
@ Marrone
@ Marrone
MN Nocciola
MN Nocciola
@ Verde
@ Verde scuro|
Gl Giallo
@ Rosso
(BLYEM

MATERIALE
CU-ETP 99,9% (Rame stagnato)

ISOLAMENTO
PP (Polipropilene)

COLORE
Vedi tabella

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
105°C max

CERTIFICAZIONE
CSA (File 268879)
RoHS

ACCESSORI

Pinza meccanica CBUOOOMPAE16T

n@us C@LS @%‘1‘3 @"W‘“

Sezionecavo d di L
mm?
0,14 0,7 1,6 10
0,25 0,75 1,8 10
0,25 0,75 1,8 12
0,34 0,8 2 12
0,5 1 2,6 12
0,5 1 2,6 14
0,5 1 2,6 16
0,75 1,2 2,8 12
0,75 1,2 2,8 14
0,75 1,2 2,8 16
0,75 1,2 2,8 18
1 1,4 3 12
1 1,4 3 14
1 1,4 3 16
1 1,4 3 18
1,5 1,7 85 14
1,56 1,7 3,5 16
1,5 1,7 815 18
1,5 1,7 3,5 24
2,5 2,2 4,2 14
2,5 2,2 4,2 18
2,5 2,2 4,2 24
4 2,8 4,8 17
4 2,8 4,8 20
4 2,8 4,8 26
6 815 6,3 20
6 3,5 6,3 26
10 4,5 7,6 22
10 4,5 7,6 28
16 5,8 8,8 24
16 5,8 8,8 28
25 7,3 11,2 30
25 7,3 11,2 36
85 8,3 12,7 30
35 8,3 12,7 39
50 10,3 15 36
50 10,3 15 40
70 1855 16 37
95 14,5 18 44
120 16,5 20 48

-
-

w O 0 0 O

| -
N o ® O o

N0 2 0 0o N O ®NMON®NONMO ooN® oo ®n o ®O

Confezione
(p2)
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
200
100
100
100
100
100
100

50
50
50
50
50
50
25
25
25
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TERMINALE A BUSSOLA DOPPIO

isolato ‘
MATERIALE
CU-ETP 99,9% (Rame stagnato)
ISOLAMENTO
PP (Polipropilene)
GOLORE
Vedi tabella
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
105°C max y
GERTIFICAZIONE
CSA (File 268879)
RoHS
ACCESSORI
Pinza meccanica CBUOOOMPAE16T
[ — R oK
]

@i @B (Pons (oo

C us L1

L | d1
1 r
Codice Colore Codice Colore Codice Colore Sezionecavo d di1 d2 L L1 Confezione

DIN 46228/4 mm? (p2)
CBO000TPT508BI  (Bl) Bianco CBOOTP2T508AR Arancio 2x0,5 14 25 47 15 8 200
CBO00TPT758GR (€[5 Grigio | CBOOTP1T758BL G Blu CB00TP2T758BI  (Bl) Bianco 2x075 17 28 5 15 8 200
CBOOTPT7510GR  €) Grigio | CBOTP1T7510BL @B BLU CBOTP2T7510B1 (B Bianco 2x075 1,7 28 5 17 10 200
CB000TPT108RO  @® Rosso CBOOTP2T108GI Gl Giallo 2x 1 2 34 54 15 8 200
CB000TPT110RO  @® Rosso CBOOTP2T110GI Gl Giallo 2x1 2 34 54 17 10 200
cB00TPT1508NR (@ Nero CBOTP2T1508R0  &® Rosso 2x15 22 36 66 16 8 200
cBooTPT1512NR @ Nero CBOTP2T1512RO0  @® Rosso 2x1,5 22 36 66 20 12 200
cB0ooTPT2510BL GBI CBOTP1T2510GR (€[5 Grigio 2x25 28 42 7,8 185 10 100
cBooTPT2512BL @D BIL CBOTP1T2512GR (€[} Grigio 2x25 28 42 78 215 13 100
CBO0OTPT412GR  (€[) Grigio | CBOOTP1T412AR Arancio 2x4 37 49 88 23 12 100
CBOOOTPT614GI Gl Giallo | CBOOTP1T614VE (B verde | cB00TP2T614NR @ Nero 2x6 48 69 10 26 14 50
CBOOTPT1014RO  E® Rosso | CBOTP1T1014MA () Marrone | CBOTP2T1014AV AV Avorio 2x10 64 72 138 26 14 50
cBooTPT1614BL GBI CBOTP1T1614AV AV Avorio | CBOTP2T1614VE (B Verde 2x16 82 96 184 30 14 50
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TERMINALE AD OCCHIELLO
preisolato

CBOOO-C‘

MATERIALE
CU-ETP 99,9% (Rame stagnato)

py ' ISOLAMENTO
h‘ ’ PC (Policarbonato)
— o 2

COLORE
= ; ' &® Rosso
g (BLL:IN

Gl Giallo

TENSIONE NOMINALE
600V max

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
125°C max

7 CERTIFICAZIONE
RoHS

- = = ACCESSORI
Pinza meccanica CBUOOOOOMPIQ6

L n@us @%‘1‘;’{ @ﬂwm

Codice Sezione cavo Colore d d1 d2 D L Confezione

mm? (p2)
CB0000OROOMS3A 05+1,5 @ 1,6 3,2 4 6 17 100
CB00OROOM305A 05+15 @ 1,6 3,7 4 6 17 100
CB00000ROOMA4A 05+15 @ 1,6 4,3 4 8 18 100
CB0000ICIQ14S 05+15 @ 1,6 4,3 4 7 17,5 100
CB0000OROOMS5A 05+1,5 @ 1,6 5,3 4 10 19 100
CB0000ICIQ15S 05+15 @ 1,6 53 4 8 18,5 100
CB00000OROOMG6A 05+15 @ 1,6 6,5 4 10 19 100
CB00000OROOMSA 05+1,5 @ 1,6 8,4 4 14 23 100
CBO000OROOM10A 05+15 @ 1,6 10,5 4 18 25 100
CB00000BOOM3A 1,6+25 @ 2,3 3,2 4,4 6 17 100
CB0000BOOM35A 1,6+25 @ 2,3 3,7 4,4 6 17 100
CB00000BOOM4A 1,6+25 @ 2,3 4,3 4,4 8 18 100
CB0000ICIQ24S 1,6+25 @ 2,3 4,3 4,4 6,8 17,6 100
CB00000BOOMS5A 1,6+25 @D 2,3 53 4,4 10 20 100
CB0000ICIQ25S 1,6+25 @ 2,3 5,3 4,4 8 19,5 100
CB00000BOOM6A 1,6+25 @ 28 6,5 4,4 11 22 100
CB00000BOOMSA 1,56+25 @ 2,3 8,4 4,4 14 23 100
CB0000BOOM10A 1,56+25 @D 2,3 10,5 4,4 18 25,6 100
CB00000GOOM4A 4+6 Gl 3,6 4,3 6,4 8 21 100
CB00000GOOMS5A 4+6 Gl 3,6 5,8 6,4 10 22 100
CB00000GOOMG6A 4+6 Gl 3,6 6,5 6,4 11 23 100
CB00000GOOMSA 4+6 Gl 3,6 8,4 6,4 14 26 100
CB0000GOOM10A 4+6 Gl 3,6 10,5 6,4 18 28 100
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TERMINALE A PUNTALE

preisolato CB000-D

MATERIALE
CU-ETP 99,9% (Rame stagnato)

ISOLAMENTO
PC (Policarbonato)

COLORE
@& Rosso
(LY

Gl Giallo

TENSIONE NOMINALE
600V max

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

125°C max

CERTIFICAZIONE Z

RoHS - -

D' / ..... - © %
ACCESSORI § __
Pinza meccanica CBUOOOOOMPIQ6 L1
1
L
c@us (WRotis (Whhiogen
Codice Sezione cavo Colore d D d2 L L1 Confezione
mm? (p2)

CBO0000ORPO12A 05+15 (RO) 1,7 1,9 4 22,8 12 100
CB00000BP012A 15+25 (5L 23 1,9 45 22,8 12 100
CB00000BPO16A 15+25 (5] 2,3 19 45 27 16 100
CB00000GP014A 4:6 Gl 36 238 6,4 27 14 100

CONNETTORE FEMMINA A BANDIERA
isolato

CB000-S

MATERIALE
Ottone stagnato

ISOLAMENTO
PAG.6 (Poliamminde)

GOLORE
@&® Rosso
(BLE:M

TENSIONE NOMINALE
300V max

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
105°C max

I

RoHS

(WRonis (Whiogen

R R R i
\§

o
E
i
v
=
i
CERTIFICAZIONE ; :
i
o
"
-
-
e
o
"
H
]

Codice Sezione cavo Colore Linguetta n 12 Confezione
mm? (P2)
CBOO0ORIBF0608 05+15 (RO) 63x0,8 16,3 15 100
CBO000BIBF0608 15+25 (BL) 6,3x0,8 16,8 15 100
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TERMINALE A FORCELLA

CBO000-E preisolato
MATERIALE
CU-ETP 99,9% (Rame stagnato)
' ’ ISOLAMENTO
i g.} PC (Policarbonato)
' - COLORE
y @ Rosso
! (BLEN
Gl Giallo
TENSIONE NOMINALE
600V max
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
125°C max
' CERTIFICAZIONE
RoHS
° s e \ = ° ACCESSORI
Pinza meccanica CBUOOOOOMPIQ6
L (@) (Forts (oo
Codice Sezione cavo Colore d di d2 D L Confezione
mm? (P2)
CB00000RFOM3A 05+15 (RO) 1,6 3,2 4 17 100
CBO0OORFOMB305A 0,56+15 @ 1,6 3,7 4 17 100
CB00000RFOM4A 05+1,5 (RO) 1,6 4,3 4 18,1 100
CB000ICIQ14GS 0,5 1,5 (RO) 1,6 4,3 4 6,8 18 100
CB00000RFOM5A 05+1,5 (RO) 1,6 5,3 4 10 19 100
CB00000RFOM6A 05+1,5 (RO 1,6 6,5 4 11 21 100
CB00000BFOMS3A 1,6+25 @ 2,3 3,2 4,5 5,5 19 100
CB000BFOM305A 15+25 (5L 2,3 3,7 4,5 6 17 100
CB00000BFOM4A 15+25 (51 ] 2,3 4,3 4,5 8 18 100
CB000ICIQ24GS 1,5+2,5 (5} 2,3 4,3 4,5 6,8 18,7 100
CB00000BFOMS5A 1,6+25 @ 2,3 53 4,5 10 20 100
CB00000BFOM6A 1,5+25 (5L 2,3 6,5 4,5 11 22 100
CBO00000GFOM4A 4+6 Gl 3,6 4,3 6,4 8 21 100
CBO00000GFOM5A 4:6 Gl 3,6 5,3 6,4 10 22 100
CB00000GFOM6A 4+6 Gl 3,6 6,5 6,4 11 23 100
CB00000GFOMS8A 4+6 Gl 3,6 8,4 6,4 14 26 100
CB000ICIQ105G 10 (RO) 4,5 5,3 8 10,5 24,1 50
CB000ICIQ106G 10 (RO) 4,5 6,5 8 10,8 24,6 50
CB000ICIQ166G 16 (5] 5,8 6,5 11 11 32,2 50
CB000ICIQ168G 16 (BL) 5,8 8,4 11 13,8 32,2 50
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CONNETTORE TESTA A TESTA

preisolato CBO000-F
MATERIALE
CU-ETP 99,9% (Rame stagnato)
ISOLAMENTO
PC (Senza alogeni)
COLORE
& Rosso
(LY
Gl Giallo
TENSIONE NOMINALE
300V max
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
120°C max
CGERTIFICAZIONE
RoHS N = } [
-+ — — =] - - — |4 - —o|l o
Lt — — — — — |;| _____
ACCESSORI
Pinza meccanica CBUOOOOOMPIQ6
|
L
e@Dus Pons (oo
Codice Sezione cavo Colore d di1 L | Confezione
mm? (P2)
CB0000ICIQ05V 01+05 Gl 1,2 2 20 12 100
CBO00000GPVC15 05+15 (RO 1,8 4,2 25 15 100
CB00000GPVC25 15+25 (5] 2,5 438 26 15 100
CB0000GPVC600 4:6 Gl 37 6,5 27 15 100
CONNETTORE TESTA A TESTA TERMORESTRINGENTE
: CB000-H
preisolato
MATERIALE
CU-ETP 99,9% (Rame stagnato)
ISOLAMENTO
PE-HD (Polietilene alta densita)
GOLORE
@ Rosso
(LY
Gl Giallo
TENSIONE NOMINALE
300V max
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-10°C = 105°C
CERTIFICAZIONE _| —— = = == - U] <
RoHS L— - - - - - - =
|
o@us (Phris (oo L
Codice Sezione cavo Colore d di L | Confezione
mm? (p2)
CBO000GPET15A 05+15 @ 1,7 4,4 36 15 100
CB000OGPET25A 15+25 (B} 23 5,2 36 15 100
CBO00000GPET6A 4:6 Gl 36 6.5 41 15 100
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CONNETTORE PARALLELO

CBO000-1 preisolato

MATERIALE
CU-ETP 99,9% (Rame stagnato)

ISOLAMENTO
PVC (Cloruro di polivinile)

GOLORE
@ Rosso
EDdsBu

Gl Giallo

TENSIONE NOMINALE
300V max

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
75°C max

d1

CERTIFICAZIONE
RoHS

ACCESSORI
L Pinza meccanica CBUOOOOOMPIQ6

(WRetts (Fplioon

Codice Sezione cavo Colore d di1 L | Confezione
mm? (p2)
CB0000GPVC15S 05+15 (RO) 1,8 42 18 8 100
CB0000GPVC25S 15+25 (51} 25 438 18 8 100
CB00000GPVC6S 4:6 Gl 37 6,5 215 8,5 100

CB000-J ‘ CONNETTORE DI CODA
preisolato

MATERIALE
CU-ETP 99,9% (Rame stagnato)

ISOLAMENTO
PAG.6 (Poliammide)

GOLORE

(NA Trasparente

@D Blu trasparente
Gl Giallo trasparente

TENSIONE NOMINALE
300V max

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
""""" - 105°C max

db
dl
L

LSS ELLTS CERTIFICAZIONE
RoHS
12

ACCESSORI
1 Pinza meccanica CBUOOOOOMPIQ6

c@us @aﬂ? @m

Codice Sezione cavo Colore d4 d1 I 12 Confezione
mm? (p2)
CBO0000ICIQ1EV 05+15 @ 6 2,3 15,2 8,8 100
CB0000TCT2500 15+25 @ 6,4 2,3 15,4 8 100
CB0000TCT6000 4+6 Gl 9,2 3,4 17,7 8,5 100
CBO000ICIQ10EV 10 @ 11,8 5 22 8 100
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CONNETTORE AD INNESTO FEMMINA ‘CBOOO-K

parzialmente preisolato

MATERIALE

Ottone stagnato con colletto in rame

ISOLAMENTO

PC (Policarbonato)

COLORE

@ Rosso

EDdBu

Gl Giallo

TENSIONE NOMINALE

300V max

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

125°C max c us

CERTIFICAZIONE

RoHS @hnm

ACCESSORI @ =

Pinza meccanica CBUO00OOMPIQS RoHs

Codice Sezione cavo Colore Sezione linguetta L L1 Confezione
mm? maschio (p2)
CBO00ORIF0305 05+1,5 (RO 2,8x0,5 19 6,5 100
CBO000ORIF0308 05+1,5 (RO 2,8x0,8 19 6,5 100
CBO00ORIF0405 05+1,5 (RO 48x0,5 19,4 6,4 100
CBO00ORIF0408 05+15 (RO 48x0,8 19,4 6,4 100
CBO00ORIF0608 05+1,5 (RO 6,3x0,8 20,8 75 100
CBO0000BIF0405 15+25 é 48x0,5 19,4 6,4 100
CBO0000BIF0408 1,5+2,5 é 48x0,8 19,4 6,4 100
CB0000BIF0608 1525 é 6,3x0,8 20,8 7,3 100
CB0000GIF0608 4:6 al 6,3x0,8 23,3 7.3 100
CONNETTORE AD INNESTO FEMMINA CBOOR
totalmente preisolato

MATERIALE

CU-ETP 99,9% (Rame stagnato)

ISOLAMENTO

PAG.6 (Poliammide)

COLORE

&® Rosso

(BLY:MN

Gl Giallo

TENSIONE NOMINALE ———

300V max i:,:,,::,j ,,,,,

TEMPERATURA DI ESERCIZIO A TS @ — T

105°C max t@uﬁ

CERTIFICAZIONE

RoHS @hﬂlﬂ L1

ACCESSORI L

Pinza meccanica CBUOOOOOMPIQ6 @;,'1'.?

Codice Sezione cavo Colore Sezione linguetta L L1 Confezione
mm? maschio (p2)

CBOORIF0305TI 05+1,5 (RO 2,8x0,5 19,2 6,4 100
CBOORIF0308TI 05+1,5 (RO 2,8x0,8 19,2 6,4 100
CBOORIF4050TI 05+1,5 (RO 48x0,5 20,2 6,4 100
CBOORIF4080TI 05+1,5 (RO 48x0,8 20,2 6,4 100
CBOOORIF608TI 05+15 (RO 6,3%0,8 215 7.3 100
CBOO0OBIF405TI 15+25 (B} 48x0,5 20,2 6,5 100
CBOO00BIF408TI 15+25 é 4,8x0,8 20,2 6,5 100
CBO0OBIF608TI 1525 é 6,3x0,8 245 7,3 100
CBOO0GIF0608TI 4:6 al 6,3x0,8 24,2 7.3 100
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CONNETTORE AD INNESTO MASCHIO

CB000-L preisolato

MATERIALE
Ottone stagnato con colletto in rame

ISOLAMENTO
PC (Policarbonato)

GOLORE
@&® Rosso
(LY

Gl Giallo

TENSIONE NOMINALE
300V max

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
125°C max

CERTIFICAZIONE
M o . . RoHS

_/ '
e ACCESSORI
Pinza meccanica CBUOOOOOMPIQ6
L1
- s@)us Wrons @hoom

Codice Sezione cavo Colore Sezione linguetta L L1 Confezione

mm? (P2)
CBO000ORIM0308 05+1,5 @ 2,8x0,8 19,2 6,5 100
CBO000RIM0408 05+1,5 @ 4,8x0,8 19,8 6,7 100
CBO0000RIM0608 05+15 @ 6,3x0,8 21,8 7,7 100
CB0000BIM0408 1,6+25 @ 4,8x0,8 19,8 6,7 100
CB0000BIM0608 1,56+25 @ 6,3x0,8 21,8 7,7 100
CB0000GIM0608 4+6 Gl 6,3 x 0,8 24 7,7 100

cB00o-M CONNETTORE AD INNESTO MASCHIO-FEMMINA

preisolato

MATERIALE
CU-ETP 99,9% (Rame stagnato)

ISOLAMENTO
PAG.6 (Poliammide)

COLORE
& Rosso
(LY

TENSIONE NOMINALE
300V max

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
‘ ‘ 105°C max

— CERTIFICAZIONE
[ - RoHs

77777777 ACCESSORI
Pinza meccanica CBUOOOOOMPIQ6

. c@us (WRots (Whiogen

Codice Sezione cavo Colore Sezione linguetta L L1 L2 Confezione
mm? (p2)
CBO00ORIMF0608 05+1,5 @ 6,3x0,8 23,9 6 8,2 100
CB000BIMF0608 15+25 @ 6,3x0,8 23 8 6,2 100
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CONNETTORE A SPINA CILINDRICA FEMMINA
totalmente preisolato

CBO000-N

MATERIALE
Ottone stagnato con colletto in rame

ISOLAMENTO
PVC (Cloruro di polivinile)

COLORE
@&® Rosso
EdsBu

Gl Giallo

TENSIONE NOMINALE
300V max

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
75°C max

CERTIFICAZIONE
RoHS

ACCESSORI
Pinza meccanica CBUOOOOOMPIQ6

c@us @sﬂﬂﬁ @Iwm

Codice Sezione cavo
mm?
CBO000O0ORICOF4 05+1,5
CBO00000BICOF5 1,6+25
CB00000GICOF5 4+6

Colore @ Spina L
maschio

(RO) 4 23,3
(B 5 23,3

Gl 5 25,1

b

Confezione
(p2)
100
100
100

CONNETTORE A SPINA CILINDRICA MASCHIO
preisolato CB000-O

MATERIALE
Ottone stagnato con colletto in rame

ISOLAMENTO
PVC (Cloruro di polivinile)

COLORE
@ Rosso
EDdsBu

Gl Giallo

TENSIONE NOMINALE
300V max

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
75°C max

CERTIFICAZIONE
RoHS

ACCESSORI
Pinza meccanica CBUOOOOOMPIQ6

c@us @gﬂl‘.‘,ﬁ @Iwm

Codice Sezione cavo
mm?
CBO00000ORICOM4 05+1,5
CB00000BICOMS5 1,56+25
CB00000GICOM5 4+6

Colore @ Spina L

(RO) 4 21,5
(B 5 21,2

Gl 5 24

L1

8,5
8,5
8,5

Confezione
(p2)
100
100
100
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CAPOCORDA DA TUBO

non isolato

CBO000-P

MATERIALE

Rame CU-HCP 99,9% stagnato

NOTE

Con foro d’ispezione (disponibile anche senza).

UL/CSA-FILE

E499227

ACCESSORI

Pinza meccanica CBUOOOOOMPRO1 per sezione cavi da

6 + 50.

i n@us
: = ¥ LISTED
o o - 3
1 LS 1
|
- L -
Codice Sezione cavo d d1 d2 G L L1 Confezione
mm? (P2)

CB000CI1050M3 1+15 1,9 3,2 3,9 6,5 14 6 100
CB000CI1050M4 1+15 1,9 4,3 3,9 8,5 15 6 100
CB000CI1050M5 1+15 1,9 5,3 3,9 10 16 6 100
CBO000CI1050M6 1+1,5 1,9 6,4 3,9 11 18 6 100
CB000CI2050M4 2,5 2,4 4,3 4,4 8,5 15 6,5 100
CB000CI2050M5 2,5 2,4 58 4,4 10 16 6,5 100
CB000CI2050M6 2,5 2,4 6,4 4.4 11 18 6,5 100
CB000CI2050M8 2,5 2,4 8,4 4,4 13 20 6,5 100
CB00000CI140M4 4 3 4,3 5 8,5 17 8 100
CB00000CI40M5 4 8 5,8 5 10 18 8 100
CB00000CI140M6 4 3 6,4 5 11 20 8 100
CB00000CI40M8 4 3 8,4 5 14 22 8 100
CB00000CI60M4 6 3,7 4,3 5,5 8,5 17,5 8 100
CB00000CI60M5 6 3,7 53 5,5 10 19 8 100
CB00000CI60M6 6 3,7 6,4 5,5 11 21 8 100
CB00000CI60M8 6 3,7 8,4 5,5 14 23 8 100
CB0000CI60M10 6 3,7 10,5 5,5 15 25,5 8 100
CB0000CI100M4 10 4,3 4,3 6,7 10 19,5 10 100
CB0000CI100M5 10 4,3 5,3 6,7 10 20,5 10 100
CB0000CI100M6 10 4,3 6,4 6,7 11 22,5 10 100
CB0000CI100M8 10 4,3 8,4 6,7 15 25 10 100
CB000CI100M10 10 4,3 10,5 6,7 18 27,5 10 100
CB000CI100M12 10 4,3 13 6,7 19 28,5 10 100
CB0000CI160M5 16 5,4 5.3 7,8 12 22,5 11 100
CB0000CI160M6 16 5,4 6,4 7,8 12 24,5 11 100
CB0000CI160M8 16 5,4 8,4 7,8 15 26,5 11 100
CB000CI160M10 16 5,4 10,5 7,8 18 29 11 100
CBO000CI160M12 16 54 13 7,8 20 30 11 100
CB0000CI250M5 25 6,9 5,3 9,4 14 25 13 100
CB0000CI250M6 25 6,9 6,4 9,4 14 27 13 100
CB0000CI250M8 25 6,9 8,4 9,4 15 29 13 100
CB000CI250M10 25 6,9 10,5 9,4 18 31,5 13 100
CB000CI250M12 25 6,9 13 9,4 20 32,5 13 100
CB000CI250M14 25 6,9 15 9,4 22 34,5 13 100
CB0000CI350M5 35 8,3 5,3 11,3 16,5 32,5 16 100
CB0000CI350M6 35 8,3 6,4 11,3 16,5 32,5 16 100
CB0000CI350M8 35 8,3 8,4 11,3 16,5 33 16 100
CB000CI350M10 85 8,3 10,5 11,3 18 35,5 16 100
CB000CI350M12 35 8,3 13 11,3 20 36,5 16 100
CBO000CI350M14 35 8,3 15 11,3 22 39 16 100
CB000CI350M16 35 8,3 17 11,3 26 41,5 16 100
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CAPOCORDA DA TUBO
non isolato - flangia stretta

‘ CB000-Q

MATERIALE

Rame CU-HCP 99,9% stagnato

NOTE

Con foro d’ispezione

UL/CSA-FILE

E499227

ACCESSORI

Pinza meccanica CBUOOOOOMPRO2 per sezione cavi da

25 = 150.

(@)

) e et T - ol S
| 1
b
L1
L
Codice Sezione cavo d d1 d2 G L L1 Confezione
mm?2 (p2)

CB000CI35M6PR 35 8,3 6,4 11,3 15 32,5 16 25
CBO000CI50M6PR 50 9,6 6,4 13,1 15 36 18 25
CBO00CI50M10PR 50 9,6 10,5 13,1 18,5 39 18 25
CB000CI70M6PR 70 11,3 6,4 14,7 17 41 21 25
CB00CI70M10PR 70 11,3 10,5 14,7 19 42,5 21 25
CBO000CI95M8PR 95 13,5 8,4 17,5 19 48 23 25
CBO00CI95M10PR 95 13,5 10,5 17,5 19 50 23 25
CBO00CI120M8PR 120 15,5 8,4 20 19 51 26 25
CBOCI120M10PR 120 15,5 10,5 20 19 53,5 26 25
CBO00CI150M8PR 150 16,8 8,4 21,3 19 55 29 25
CBO00CI15010PR 150 16,8 10,5 21,3 19 57 29 25
CBO0CI185M12PR 185 19 13 24 31 59,5 30 25
CB0CI240M12PR 240 21,1 13 27,3 31,5 69 35 25
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CAPOCORDA DA TUBO

CB000-R preisolato

MATERIALE

Rame CU-HCP 99,9% stagnato

ISOLAMENTO

PAG.6 (Poliammide)

COLORE

@ Nero RAL 9005

NOTE

Con foro d’ispezione

ACCESSORI

Pinza meccanica CBUOOOOOMPIQ6

1
: 7 %
of 5 —4 — =) — . — . L — . — . - o 9
\ 2 g
AN
L
Codice Sezione cavo d di d2 G L Confezione
(N5) mm? (p2)

CB000CIP100M4 10 4,3 4,3 10 10 32,5 100
CB000CIP100M5 10 4,3 53 10 10 33,5 100
CBO000CIP100M6 10 4,3 6,4 10 11 35,5 100
CB000CIP100M8 10 4,3 8,4 10 15 38 100
CBO00CIP100M10 10 4,3 10,5 10 18 40,5 100
CBO00CIP100M12 10 4,3 13 10 19 41,5 100
CB000CIP160M5 16 5,4 5,3 11 12 36,5 100
CBO000CIP160M6 16 5,4 6,4 11 12 38,5 100
CB000CIP160M8 16 5,4 8,4 11 15 40,5 100
CB00CIP160M10 16 5,4 10,5 11 18 43 100
CBO00CIP160M12 16 5,4 13 11 20 44 100
CB000CIP250M5 25 6,9 5,3 13 14 39,5 100
CBO000CIP250M6 25 6,9 6,4 13 14 41,5 100
CBO000CIP250M8 25 6,9 8,4 13 15 43,5 100
CBO00CIP250M10 25 6,9 10,5 13 18 46 100
CBO00CIP250M12 25 6,9 13 13 20 47 100
CBO00CIP250M14 25 6,9 15 13 22 49 100
CB000CIP350M5 85 8,3 53 16 16,5 49,5 100
CBO000CIP350M6 35 8,3 6,4 16 16,5 49,5 100
CB000CIP350M8 35 8,3 8,4 16 16,5 50 100
CBO00CIP350M10 35 8,3 10,5 16 18 52,5 100
CBO00CIP350M12 35 8,3 13 16 20 53,5 100
CBO00CIP350M14 35 8,3 15 16 22 56 100
CBO00CIP350M16 35 8,3 17 16 26 58,5 100
CB000CIP500M6 50 9,6 6,4 18 19 53 100
CB000CIP500M8 50 9,6 8,4 18 19 54 100
CBO00CIP500M10 50 9,6 10,5 18 20 56 100
CBO00CIP500M12 50 9,6 13 18 23 57,5 100
CBO00CIP500M14 50 9,6 15 18 25 59,5 100
CBO00CIP500M16 50 9,6 17 18 27 62,5 100
CBO00CIP500M20 50 9,6 21 18 28 67 100
CB000CIP700M6 70 11,3 6,4 21 22,5 63 100
CBO000CIP700M8 70 11,3 8,4 21 22,5 63 100
CBO00CIP700M10 70 11,3 10,5 21 22,5 64,5 100
CBO00CIP700M12 70 11,3 13 21 23 65,5 100
CBO00CIP700M14 70 11,3 15 21 26 68 100
CBO00CIP700M16 70 11,3 17 21 28 70,5 100
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CONNETTORE INNESTO FEMMINA ‘ CB000-U

non isolato

MATERIALE

Ottone stagnato

CERTIFICAZIONE
RoHS

@%’.‘3

al — = a1
= &
2 L- iz ‘
i} i

Codice Tipo Sezione cavo Sezione linguetta n 12 Confezione
mm? maschio (p2)
CBO000ICC125FH A 0,5 +1 2,8x0,5 14,6 6,2 100
CB000ICC128FH A 05+1 2,8x0,8 14,6 5,2 100
CBO000ICC145FH A 0,5+ 1 4,8x0,5 15,6 6,4 100
CBO000ICC148FH A 05=+1 4,8x0,8 15,6 6,4 100
CB000ICC168FH A 0,5+1 53x0,8 19,7 7,7 100
CB000ICC248FH A 1,56+25 4,8x0,8 15,9 6,6 100
CBO000ICC268FH A 15+25 6,3x0,8 19,7 7,7 100
CB000ICC668FH A 4+6 6,3x0,8 19,8 7,7 100
CBO00ICC168FHR B 0,5 +1 6,3x0,8 20 7,6 100
CBO00ICC268FHR B 1,56+25 6,3x0,8 20 7,6 100
CBO00ICC668FHR B 4+6 6,3x0,8 19,38 7,7 100

CONNETTORE AD INNESTO MASCHIO ‘ CB000-V

non isolato

MATERIALE

Ottone stagnato

CERTIFICAZIONE
RoHS

@ EE".'T‘

Codice Tipo Sezione cavo Sezione linguetta n 12 Confezione
mm? maschio (p2)
CBO000ICC168FS A 0,5+ 1 6,3x0,8 20,5 9,3 100
CBO000ICC268FS A 1,5+25 6,3x0,8 20,7 8 100
CBOOICC168FSR B 0,5+ 1 6,3x0,8 28 15 100
CBO0ICC268FSR B 1,6+25 6,3x0,8 28 15 100
CBO0OICC668FSR B 4+6 6,3x0,8 28,7 15,4 100
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CBOOO-W‘ CAPPUCCIO ISOLANTE CONNETTORE INNESTO

MATERIALE
PA6.6 (Poliammide)

PE (Polietilene)
_ / . AUTOESTINGUENZA
- P UL 94 V-2
2 3 4

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

105°C max
Codice Codice Tipo Sezione cavo Per connettore Confezione
PA6.6 PE mm? (p2)
CBO0000ICC12IH 1 0,5+1 2,8 100
CB0000ICC24IH - 2 05+25 4,8 100
- CB0000ICC26IH 3 056+25 6,3 100
CB0000ICC66IH 4 0,5+6 6,3 100
MATERIALE
0T58 (Ottone) stagnato
E 1 ! 2 ‘ 3
Codice Tipo Sezione cavo Linguetta Confezione
mm? (p2)
CBO0000ICC1FHA 1 05+1,5 6,3x0,8 100
CBO0000ICC2FHA 1 1,6+25 6,3x0,8 100
CBOICC68FHAII 2 - 6,3x0,8 100
CBICC68FHAIII 3 - 6,3x0,8 100
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CONNETTORE AD INNESTO MASCHIO ‘ CBO000-X

MATERIALE
0T58 (Ottone) stagnato

CERTIFICAZIONE
p_@=
1 2 3 7
@rﬁ'ﬁ ’
5 6 8

Codice Tipo Linguetta @ foro Confezione

(p2)

CBO000ICC68FSI 1 6,3x0,8 4,2 100
CBICCG68FSIIL4 2 6,3x0,8 4,2 100

CBICCG68FSIIL5 2 6,3x0,8 52 100

CBOICC68FSlII 3 6,3x0,8 4,2 100

CBOICC68FSVL4 5 6,3x0,8 4,3 100
CBOICC68FSVL6 5 6,3x0,8 6,2 100
CBOOICC68FSVI 6 6,3x0,8 4,3 100
CBOICC28FSVII 7 2,8x0,8 - 100
CBOICCG68FSVII 7 6,3x0,8 - 100
CBICC68FSVIII 8 6,3 x0,8 - 100

MORSETTO UNIPOLARE PER CONNESSIONE VOLANTE ‘ CBO000-T

MATERIALE

Gorpo: Policarbonato trasparente
Morsetto: Ottone

Vite: AC (Acciaio zincato)

AUTOESTINGUENZA
UL 94 V-2

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
85°C

CERTIFICAZIONE
RoHS

CE ¥ @ I

¥l (@

Codice Sezione Tensione Corrente Grado di N° poli a b c d Confezione
nominale mm? nominale V nominale A protezione per stecca (p2)

CB00000MVU105 1,5 450 17,5 IP 20 10 16 3,3 10 15 10
CB00000MVU205 2,5 450 24 IP 20 10 17,6 3,7 8,4 17,6 10
CB00000MVU040 4 450 32 IP 20 10 21 4,5 10,5 19,3 10
CB00000MVU060 6 500 41 IP 20 10 23 5,6 11,5 22,5 10
CB00000MVU100 10 500 57 IP 20 10 28 6,9 14,6 26 5
CB00000MVU160 16 500 76 IP 00 10 33 9 19,7 31 5
CB00000MVU250 25 500 101 IP 00 1 41 12 22 39 5
CB00000MVU350 35 500 125 IP 00 1 44 14 25 46 5

CB00000MVU500 50 750 150 IP 00 1 63 7,7 28 44 1

CB00000MVU700 70 750 175 IP 00 1 71 11 33 48 1

www.gherardi.com - ic@gberardi.com EEHABD'




CBUO0O-A| PINZA MECCANICA PER TERMINALI PREISOLATI

PROFILO DI CRIMPATURA
Ovale / Doppia crimpatura

o T

NOTE
Crimpatura contemporanea del conduttore e
dell'isolamento

1204 497

Codice Sezione cavi Lunghezza Confezione
mm? mm (P2)
CBUO00000MPIQ6 05+6 220 1

CBU00-B| PINZA MECCANICA PER TERMINALI A BUSSOLA

PROFILO DI CRIMPATURA

Trapezoidale
-I I 0,14 - 16 mm?
Codice Sezione cavi Lunghezza Confezione
mm? mm (p2)
CBUOOOMPAE16T 0,14 + 16 230 1

CBUOO-E| SGUAINACAVO UNIVERSALE CON SERRAGGIO RAPIDO A MOLLA

NOTE

Lama regolabile alla profondita di taglio 0.1-3mm,
garantisce nessun danneggiamento degli strati
sottostanti.

Taglio circolare, longitudinale e elicoidale.

Codice Sezione cavi Lunghezza Confezione
T mm (p2)
CBUO0000ABIO1 4,5+29 140 1

2.17
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PINZA SPELLAFILI |CBU00-C

IMPIEGO
Per guaine esterne di cavi unipolari o multipolari

NOTE

Possibilita di variare la pressione delle lame tramite
regolazione.

Possibilita di variare la lunghezza di spellatura.
Dispositivo di taglio integrato.

Attenzione: non consigliato per lavori sotto tensione.

Codice

CBU00000PTS04

Sezione cavi
mm?

0,2+6

Dimensioni Confezione
mm (p2)
170 x 82 x 20 1

PINZA MECCANICA PER CAPICORDA E GIUNTI NON ISOLATI |CBU00-D

PROFILO DI CRIMPATURA

Esagonale

m 6 - 50 mm?
m 25 - 150 mm?
IMPIEGO

Idoneo per crimpatura esagonale di terminali e giunti non
isolati

NOTE

Possibilita di selezionare la sezione tramite matrice a
revolver.

Forza di crimpatura ridotta.

Codice Sezione cavi
mm?
CBU00000OMPRO1 6 + 50
CBU00000MPRO02 25 + 150

Lunghezza
mm

380
535

—

IS

Peso Confezione
Kg (P2)
1,5 1
3,7 1
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FASCETTE

Fascette plastiche /
pag. 3.1 /

o\ o . .
e 4

Fermafascette plastiche /
pag. 3.5 /

NG

Fascette metalliche /
pag. 3.7 /




ELOOF

FASCETTA STANDARD

Cz%ﬁge
ELOOF08020400
ELOOF10020500
ELOOF12020500
ELOOF14020500
ELOOF16020500
ELOOF20020500
ELOOF12030600
ELOOF14030600
ELOOF20030600
ELOOF29230600
ELOOF37030600
ELOOF12040800
ELOOF16040800
ELOOF18840800
ELOOF20040800
ELOOF25040800
ELOOF28040800
ELOOF30040800
ELOOF36840800
ELOOF39040800
ELOOF43040800
ELOOF53040800
ELOOF15070600
ELOOF20070600
ELOOF25070600
ELOOF29270600
ELOOF36870600
ELOOF45070600
ELOOF61570600
ELOOF75070600
ELOOF43000900
ELOOF53000900
ELOOF63000900
ELOOF71000900
ELOOF78000900
ELOOF83000900
ELOOF92000900
ELOOF23001300
ELOOF48001300
ELOOF58001300
ELOOF73001300
ELOOF88001300

C:iE;e
ELOOF08020409
ELOOF10020509
ELOOF12020509
ELOOF14020509
ELOOF16020509
ELOOF20020509
ELOOF12030609
ELOOF14030609
ELOOF20030609
ELOOF29230609
ELOOF37030609
ELOOF12040809
ELOOF16040809
ELOOF18840809
ELOOF20040809
ELOOF25040809
ELOOF28040809
ELOOF30040809
ELOOF36840809
ELOOF39040809
ELOOF43040809
ELOOF53040809
ELOOF15070609
ELOOF20070609
ELOOF25070609
ELOOF29270609
ELOOF36870609
ELOOF45070609
ELOOF61570609
ELOOF75070609
ELOOF43000909
ELOOF53000909
ELOOF63000909
ELOOF71000909
ELOOF78000909
ELOOF83000909
ELOOF92000909
ELOOF23001309
ELOOF48001309
ELOOF58001309
ELOOF73001309
ELOOF88001309

2,4
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6

© ©O© © © ©

©

13
13
13
13

80
100
120
140
160
200
120
140
200
292
370
120
160
188
200
250
280
300
368
390
430
530
150
200
250
292
368
450
615
750
430
530
630
710
780
830
920
230
480
580
730
880

MATERIALE
PAG6.6 (Poliammide)

GOLORE
(NA Naturale
@ Nero

AUTOESTINGUENZA

UL 94 V-2

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-40°C + 85°C

CERTIFICAZIONE
uL

LLOYD’S

GL 59425-08HH
MIL-23190D

Diametro serraggio

(max)

15
22
30
33
40
53
24
2
53
76
102
24
38
46
50
60
70
76
102
105
110
140
33
50
65
76
102
132
176
218
110
140
187
190
228
239
263
50
120
152
204
248

Confezione
(p2)
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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FASCETTA AGGANCIO TESTA BALESTRA MFF24

MATERIALE
PA6.6 (Poliammide)

COLORE
(NA Naturale
@ Nero

AUTOESTINGUENZA ;|
UL 94 V-2 &

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-40°C + 85°C

C—ﬂ’J[EII T T T T O O T =
J L

C L

Codice Codice G L d S Diametro serraggio Confezione
(NA (NE} (max) (p2)
MFF2406218000 - 4,5 100 6,2+65 08+2 18 10.000
- MFF24080450N8 5 206 8 0,7 +3,5 45 3.000

FASCETTA AGGANCIO CENTRALE PINETTO MFF26

MATERIALE
PAG.6 (Poliammide)

COLORE

@B Nero

AUTOESTINGUENZA
UL 94 V-2

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-40°C + 85°C

Codice G L d S Diametro serraggio Confezione

MFF26065050N8 4,8 186 6,5 0,7 +3,5 5+ 45 4.000
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MFF28 FASCETTA AGGANCIO TESTA FUNGO

MATERIALE
PA6.6 (Poliammide)

COLORE
(NA Naturale
@B Nero

AUTOESTINGUENZA
UL 94 V-2

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-40°C + 85°C

- L |
- |
— € € ————
o (U]
\
\ °o_
\
Codice Codice G L d S Diametro serraggio  Riapribile Confezione
NA (NE] (min=max) (p2)
- MFF28065010N8 4,5 160 6,5 0,7+3 1,56+ 35 No 4.000
MFF2806503000 - 4,8 100 6,5 0,6 +2,5 3+ 20 Si 5.000
MFEF27 | FASCETTA AGGANCIO CENTRALE RIVETTO
riapribile
MATERIALE
PAG6.6 (Poliammide)
COLORE
@ Nero
AUTOESTINGUENZA
UL 94 V-2
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
‘ -40°C + 85°C
\\
! O
[
~ ]
Codice L d S Diametro serraggio Confezione
@ (min+max) (p2)
MFF27080080N8 160 8 0,5+3 8 + 40 1.000

ETy
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FASCETTA AGGANCIO TESTA BORDO LAMIERA ‘ MFF25

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Corpo: PAG6.6 (Poliammide)
Ganascia: AC (Acciaio) zincato bianco

COLORE ———
@ Nero

AUTOESTINGUENZA
UL 94 V-2
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-40°C + 85°C
Ganascia
Tl
Corpo
oA @
{5 8y
=
olo
U}
I
I
[
>
|
|
\
. L _ _
\
| ,‘
s -
Codice G L S1 H h h1 G1 G2 S Diametro serraggio Confezione
@ (min+max) (p2)
MFF25007050N8 4,8 195 1,5 13 7 57 7,5 14 0,7+25 5+ 40 1.200
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WKFO03 FASCETTA AGGANCIO TESTA FORO

MATERIALE
PA6.6 (Poliammide)
rl COLORE
(NA Naturale
@ Nero
AUTOESTINGUENZA
UL 94 V-2
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-40°C + 85°C
O
© L CERTIFICAZIONE
uL
LLOYD'S
MIL-23190D
Codice Codice G L d Portata Diametro serraggio Confezione
NA (NE} (Kg) (max) (p2)
WKF0303222000 WKF03032220N8 2,5 110 3,2 8,1 22 100
WKF0304232000 WKF03042320N8 3,6 150 4.2 18,2 32 100
WKF0305550000 WKF03055500N8 4,8 200 5,5 22,2 50 100
WKF0305750000 WKF03057500N8 7,6 200 5,7 54,4 50 100
WKF0305776000 WKF03057760N8 7,6 313 5,7 54,4 76 100
WKF0306398000 WKF03063980N8 7,6 382 6,3 54,4 98 100
WKFO05
SUPPORTO FASCETTA AUTOADESIVO/VITE
KGF36
MATERIALE
PA6.6 (Poliammide)
COLORE
(NA Naturale
@B Nero
ADESIVO

Base gomma

Adesivo 3M *

AUTOESTINGUENZA
%ﬁ UL 94 V-2
Adesivo TEMPERATURA DI ESERCIZIO

L -40°C + 85°C
[ & | :
i A us
'; H - — U)[ —
‘___'__"" L
Codice Codice Tipo g L H d Confezione
(NE} (P2)

WKF0503212000 WKF05032120N8 A 3,2 12,7 3,2 - 100
KGF3642038000* - A 3.8 16 4 - 1.000
KGF3642040000* - - A 4 19,1 4 - 500
KGF3642050000* - A 5 19,5 4,8 - 500
KGF3642048000* - - A 4,8 20 4,3 - 500
WKF0504019000 WKF05040190N8 B 4 19 4,4 35 100
WKF0505327000 WKF05053270N8 B 5,3 27,7 5,7 5,7 100
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FERMA FASCETTA FISSAGGIO VITE KGFA4
MATERIALE
PAG.6 (Poliammide)
COLORE
(NA Naturale
@B Nero
AUTOESTINGUENZA b7
UL 94 V-2 e /
[ LA |
|
L—
d : I
?3 (O]
|
Codice Codice g G L S1 H S d Confezione
NA (NE] (p2)
KGFA443052000 KGFA4430520N8 5,2 9,8 19,2 1,9 6 2,9 4,3 1.000
FERMA FASCETTA FISSAGGIO VITE WKFO06

MATERIALE

PA6.6 (Poliammide)

COLORE

(NA Naturale

@B Nero

AUTOESTINGUENZA

UL 94 V-2

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-40°C + 85°C

Codice Codice g G L H d Confezione
™A (NE) P2)

WKF0604837000 WKF06048370N8 4,8 9,5 14,9 7,2 3,7 100
WKF0604845000 WKF06048450N8 4,8 9,5 14,9 7,2 4,5 100
WKF0607645000 WKF06076450N8 7,6 15,9 21,9 9,7 45 100
WKF0607650000 WKF06076500N8 7,6 15,9 21,9 9,7 5 100
WKF0607664000 WKF06076640N8 7,6 15,9 21,9 9,7 6,4 100
KGF8337056000 - 5,6 9,6 14,9 7.2 3,7 1.000
KGF8345056000 - 5,6 9,6 14,9 7,2 4,5 1.000
KGF8345092000 - 9,2 16 22 9,6 4,5 1.000
KGF8348092000 KGF83480920N8 9,2 16 22 9,6 4,8 1.000
KGF8364092000 KGF83640920N8 9,2 16 22 9,6 6,4 1.000
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CLPCN-A

FASCETTA STANDARD BANDA PIENA 9

Codice
w1

CLPCN012W1000
CLPCNO16W1000
CLPCN020W1000
CLPCN022W1000
CLPCN025W1000
CLPCNO027W1000
CLPCNO032W1000
CLPCNO035W1000
CLPCN040W1000
CLPCN045W1000
CLPCNO50W1000
CLPCNO060W1000
CLPCNO70W1000
CLPCNO080W1000
CLPCNO090W1000
CLPCN100W1000
CLPCN110W1000
CLPCN120W1000
CLPCN130W1000
CLPCN140W1000
CLPCN150W1000
CLPCN160W1000

Codice
w2

CLPCNO01200000
CLPCNO01600000
CLPCN02000000
CLPCN02200000
CLPCN02500000
CLPCNO02700000
CLPCN03200000
CLPCNO03500000
CLPCN04000000
CLPCN04500000
CLPCN05000000
CLPCN06000000
CLPCN07000000
CLPCN08000000
CLPCN09000000
CLPCN10000000
CLPCN11000000
CLPCN12000000
CLPCN13000000
CLPCN14000000
CLPCN15000000
CLPCN16000000

Codice
w4

CLPCNX0120000
CLPCNX0160000
CLPCNX0200000
CLPCNX0220000
CLPCNX0250000
CLPCNX0270000
CLPCNX0320000
CLPCNX0350000
CLPCNX0400000
CLPCNX0450000
CLPCNX0500000
CLPCNX0600000
CLPCNX0700000
CLPCNX0800000
CLPCNX0900000
CLPCNX1000000
CLPCNX1100000
CLPCNX1200000
CLPCNX1300000
CLPCNX1400000
CLPCNX1500000
CLPCNX1600000

12

=

c
(%]
Codice DN G
W5 (min-max)  (-0,2+0,5)
CLPCNH0120000 8+12 9
CLPCNH0160000 10+ 16 9
CLPCNH0200000 12+ 20 9
CLPCNH0220000 12+ 22 9
CLPCNH0250000 16+ 25 9
CLPCNH0270000 16 + 27 9
CLPCNH0320000 20+32 9
CLPCNH0350000 23+35 9
CLPCNH0400000 25+ 40 9
CLPCNHO0450000 30+ 45 9
CLPCNH0500000 32 +50 9
CLPCNH0600000 40 + 60 9
CLPCNH0700000 50 +70 9
CLPCNH0800000 60 + 80 9
CLPCNH0900000 70 +90 9
CLPCNH1000000 80 + 100 9
CLPCNH1100000 90 + 110 9
CLPCNH1200000 100 + 120 9
CLPCNH1300000 110+ 130 9
CLPCNH1400000 120 + 140 ©
CLPCNH1500000 130 + 150 9
CLPCNH1600000 140 + 160 9

NORMA
DIN 3017

MATERIALE

W1 (Banda-Cassetto-Vite: Acciaio zincato bianco)

W2 (Banda-Cassetto: AISI430 - Vite: Acciaio zincato bianco)
W4 (Banda-Cassetto-Vite: AISI304)

W5 (Banda-Cassetto-Vite: AISI316)

S SW n Coppia Confezione
(#0,7)  (+0-022)  (x02) serraggio (p2)
(Nm)
0,7 7 1,5 4,5 100
0,7 7 1,5 4,5 100
0,7 7 1,5 4,5 100
0,7 7 1,5 4,5 100
0,7 7 1,5 4,5 100
0,7 7 1,5 4,5 100
0,7 7 1,5 4,5 100
0,7 7 1,5 4,5 100
0,7 7 1,5 4,5 100
0,7 7 1,5 4,5 100
0,7 7 1,5 4,5 100
0,7 7 1,5 4,5 50
0,7 7 1,5 4,5 50
0,7 7 1,5 4,5 50
0,7 7 1,5 4,5 25
0,7 7 1,5 4,5 25
0,7 7 1,5 4,5 25
0,7 7 1,5 4,5 25
0,7 7 1,5 4,5 25
0,7 7 1,5 4,5 25
0,7 7 1,5 4,5 25
0,7 7 1,5 4,5 25

3.7
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FASCETTA STANDARD BANDA PIENA 12 ‘CLPCN-B

NORMA
DIN 3017

MATERIALE

W1 (Banda-Cassetto-Vite: Acciaio zincato bianco)
W2 (Banda-Cassetto: AISI430 - Vite: Acciaio zincato bianco)
W4 (Banda-Cassetto-Vite: AISI304)

W5 (Banda-Cassetto-Vite: AISI316)

Codice
w1

CLPCNS0250000
CLPCNS0270000
CLPCNS0320000
CLPCNS0350000
CLPCNS0400000
CLPCNS0450000
CLPCNS0500000
CLPCNS0600000
CLPCNS0650000
CLPCNS0700000
CLPCNS0800000
CLPCNS0900000
CLPCNS1000000
CLPCNS1100000
CLPCNS1200000
CLPCNS1300000
CLPCNS1400000
CLPCNS1500000
CLPCNS1600000
CLPCNS1700000
CLPCNS1800000
CLPCNS1900000
CLPCNS2000000

Codice
w2

CLPCNSP025000
CLPCNSP027000
CLPCNSP032000
CLPCNSP035000
CLPCNSP040000
CLPCNSP045000
CLPCNSP050000
CLPCNSP060000
CLPCNSP065000
CLPCNSP070000
CLPCNSP080000
CLPCNSP090000
CLPCNSP100000
CLPCNSP110000
CLPCNSP120000
CLPCNSP130000
CLPCNSP140000
CLPCNSP150000
CLPCNSP160000
CLPCNSP170000
CLPCNSP180000
CLPCNSP190000
CLPCNSP200000

16
S o e
%
I
I
Codice Codice DN G S

w4 w5 (min-max) (02405  (x0,7)
CLPCNSX025000 CLPCNSH025000 16+ 25 12 0,7
CLPCNSX027000 CLPCNSH027000 16 + 27 12 0,7
CLPCNSX032000 CLPCNSH032000 20 + 32 12 0,7
CLPCNSX035000 CLPCNSH035000 23+ 35 12 0,7
CLPCNSX040000 CLPCNSH040000 25 + 40 12 0,7
CLPCNSX045000 CLPCNSH045000 30 + 45 12 0,7
CLPCNSX050000 CLPCNSH050000 32 +50 12 0,7
CLPCNSX060000 CLPCNSH060000 40 + 60 12 0,7
CLPCNSX065000 CLPCNSH065000 45 + 65 12 0,7
CLPCNSX070000 CLPCNSH070000 50 + 70 12 0,7
CLPCNSX080000 CLPCNSH080000 60 + 80 12 0,7
CLPCNSX090000 CLPCNSH090000 70 =90 12 0,7
CLPCNSX100000 CLPCNSH100000 80 + 100 12 0,7
CLPCNSX110000 CLPCNSH110000 90 + 110 12 0,7
CLPCNSX120000 CLPCNSH120000 100 + 120 12 0,7
CLPCNSX130000 CLPCNSH130000 110 + 130 12 0,7
CLPCNSX140000 CLPCNSH140000 120 + 140 12 0,7
CLPCNSX150000 CLPCNSH150000 130 + 150 12 0,7
CLPCNSX160000 CLPCNSH160000 140 + 160 12 0,7
CLPCNSX170000 CLPCNSH170000 150 + 170 12 0,7
CLPCNSX180000 CLPCNSH180000 160 + 180 12 0,7
CLPCNSX190000 CLPCNSH190000 170 = 190 12 0,7
CLPCNSX200000 CLPCNSH200000 180 + 200 12 0,7

SW
(+0-0,22)

NONON N N N N N NN N N N N N N N N NN N NN

n
(0,2)

1.5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

Coppia
serraggio
(Nm)

[eRNe RN RN B oO RN RO NN o RO N oo R o Bo RO RN Bel

Confezione
(p2)

100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
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CLPPC ‘ COLLARE A BULLONE SINGOLO

MATERIALE
W2 (Banda-Cassetto: AISI430 - Vite: Acciaio zincato bianco)

G
f L)
A /
Codice DN G S \" Confezione

w2 (min-max) (P2)
CLPPCNO0360390 36 + 39 22 1,2 M8 100
CLPPCN0400430 40 + 43 22 1,2 M8 100
CLPPCN0440470 44 + 47 22 1,2 M8 100
CLPPCNO0480510 48 + 51 22 1,2 M8 100
CLPPCN0520550 52 + 55 22 1,2 M8 100
CLPPCN0560590 56 + 59 22 1,2 M8 100
CLPPCN0600630 60 + 63 22 1,2 M8 100
CLPPCNO0640670 64 + 67 22 1,2 M8 100
CLPPCN0680730 68 + 73 22 1,2 M8 50
CLPPCNO0740790 74 +79 22 1,2 M8 50
CLPPCN0800850 80 + 85 22 1,2 M8 50
CLPPCN0850950 85+ 95 22 1,2 M8 50
CLPPCN0860910 86 + 91 22 1,2 M8 50
CLPPCN0920970 92 + 97 22 1,2 M8 50
CLPPCN0981030 98 + 103 22 1,2 M8 50
CLPPCN1041120 104 + 112 22 1,2 M8 50
CLPPCN1051150 105 + 115 22 1,2 M8 50
CLPPCN1131210 113 + 121 22 1,2 M8 50
CLPPCN1221300 122 +130 24 1,5 M10 50
CLPPCN1311400 131 + 140 24 1,5 M10 25
CLPPCN1401480 140 + 148 24 1,5 M10 25
CLPPCN1491610 149 + 161 24 119 M10 25
CLPPCN1621740 162 + 174 24 1,5 M10 25
CLPPCN1751870 175 + 187 24 1,5 M10 20
CLPPCN1882000 188 + 200 24 1,5 M10 20
CLPPCN2012130 201 + 213 24 1,5 M10 15
CLPPCN2142270 214 + 227 24 1,5 M10 15
CLPPCN2272390 227 + 239 24 1,5 M10 10
CLPPCN2402520 240 + 252 24 1,5 M10 10
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COLLARE RINFORZATO BULLONE SINGOLO CLPTC
MATERIALE
W2 (Banda-Cassetto: AISI430 - Vite: Acciaio zincato bianco)
W4 (Banda-Cassetto-Vite: AISI304)
.
-
f
5 8
Codice Codice DN G S \' Confezione
w2 w4 (min-max) (p2)
CLPTC03603900 - 36 + 39 21 0,8 M8 100
CLPTC04004300 - 40 + 43 21 0,8 M8 100
CLPTC04304600 - 43 + 46 21 0,8 M8 100
- CLPPCT0430474 43 + 47 21 0,8 M8 100
CLPTC04404700 - 44 + 47 21 0,8 M8 100
CLPTC04705200 - 47 + 52 21 0,8 M8 100
CLPTC04805100 - 48 + 51 21 0,8 M8 100
CLPTC05605900 - 56 + 59 21 0,8 M8 100
CLPTC05806200 - 58 + 62 21 0,8 M8 100
- CLPPCT0590634 59 + 63 21 0,8 M8 100
CLPTC06807300 CLPPCT0680734 68 + 73 24 1,2 M8 50
CLPTC07207700 - 72+ 77 24 1,2 M8 50
CLPTC07407900 - 74 +79 24 1,2 M8 50
- CLPPCT0790854 79+ 85 24 1,2 M8 50
CLPTC08008500 - 80 + 85 24 1,2 M8 50
CLPTC08609100 - 86 + 91 24 1,2 M8 50
CLPTC09009600 - 90 + 96 24 1,2 M8 50
CLPTC09810300 - 98 + 103 24 1,2 M8 50
CLPTC10411200 CLPPCT1041124 104 + 112 24 1,2 M8 50
CLPTC11312100 CLPPCT1131214 113 = 121 24 1,2 M8 50
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CLPCA ‘ FASCETTA ANTIGRINZA

MATERIALE
W4 (Banda-Cassetto-Vite: AISI304)

)
2 -
E2
$
G
Codice DN d G S Confezione

w4 (min-max) (pP2)
CLPCAWO0700000 57+7 7 5 0,5 100
CLPCAWO0800000 6,8+8 8 5 0,5 100
CLPCAWO0870000 7+87 8,7 5 0,5 100
CLPCAWO0900000 7,3+9 9 5] 0,5 100
CLPCAWO0950000 78+95 9,5 5 0,5 100
CLPCAW1000000 8,3+10 10 5 0,5 100
CLPCAW1050000 8,8+10,5 10,5 5 0,5 100
CLPCAW1090000 9,2+10,9 10,9 5] 0,5 100
CLPCAW1130000 9,6 +11,3 11,3 5 0,5 100
CLPCAW1180000 10,1 +11,8 11,8 &) 0,5 100
CLPCAW1190000 9,4 +11,9 11,9 7 0,6 100
CLPCAW1230000 9,8+12,3 12,3 7 0,6 100
CLPCAW1280000 10,3 + 12,8 12,8 7 0,6 100
CLPCAW1330000 10,8 + 13,3 13,3 7 0,6 100
CLPCAW1380000 11,3+13,8 13,8 7 0,6 100
CLPCAW1400000 11,56+ 14 14 7 0,6 100
CLPCAW1420000 11,7 14,2 14,2 7 0,6 100
CLPCAW1450000 12+ 14,5 14,5 7 0,6 100
CLPCAW1480000 12,3+14,8 14,8 7 0,6 100
CLPCAW1530000 12,8 + 15,3 15,3 7 0,6 100
CLPCAW1570000 13,2+ 15,7 15,7 7 0,6 100
CLPCAW1600000 13,56+ 16 16 7 0,6 100
CLPCAW1620000 13,7+ 16,2 16,2 7 0,6 100
CLPCAW1660000 14,1+ 16,6 16,6 7 0,6 100
CLPCAW1680000 14,3 + 16,8 16,8 7 0,6 100
CLPCAW1700000 14,5 +17 17 7 0,6 100
CLPCAW1750000 15+17,5 17,5 7 0,6 100
CLPCAW1780000 14,6 +17,8 17,8 7 0,6 100
CLPCAW1800000 14,8 +18 18 7 0,6 100
CLPCAW1850000 15,3+ 18,5 18,5 7 0,6 100
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FASCETTA SCATTO DENTE ‘ CLPDC

MATERIALE

W4 (Banda-Cassetto-Vite: AISI304)

Codice
w4

CLPDCL0800000
CLPDCL0850000
CLPDCL0900000
CLPDCL0950000
CLPDCL1000000
CLPDCL1050000
CLPDCL1100000
CLPDCL 1150000
CLPDCL1200000
CLPDCL 1250000
CLPDCL1300000
CLPDCL 1350000
CLPDCL1400000
CLPDCL 1450000
CLPDCL1500000
CLPDCL1550000
CLPDCL1600000
CLPDCL1650000
CLPDCL1700000
CLPDCL1750000
CLPDCL1800000
CLPDCL1850000
CLPDCL 1900000
CLPDCL1950000
CLPDCL2000000
CLPDCL2050000
CLPDCL2100000
CLPDCL2150000
CLPDCL2200000
CLPDCL2250000
CLPDCL2300000
CLPDCL2350000

DN
(min-max)
85+95

9+ 10
9,6 +11
10+11,5
10,5+ 11,5
11 =12
11,6 +12,5
12+13
12,5 +13,5
13+ 14
13,6 + 14,5
14 +15
14,5+ 155
15+ 16
15,56 + 16,5
16+ 17
16,5 +17,5
17 + 18
17,56 + 18,5
18+19
18,5+ 19,5
19 + 20
19,5 + 21
20+21,5
20,5 + 22
21 +225
21,56 +23
22 + 23,5
22,5 +24
23 + 24,5
23,56 +25
24 + 25,5

d G s
8 6 05
8,5 6 05
9 6 05
9,5 6 05
10 6 05
10,5 6 0,6
11 6 06
11,5 6 06
12 6 06
12,5 6 06
13 6 06
13,5 6 06
14 8 06
14,5 8 0.6
15 8 06
15,5 8 06
16 8 06
16,5 8 06
17 8 06
17,5 8 06
18 8 0,6
18,5 8 0,6
19 8 06
19,5 8 06
20 8 0,6
20,5 8 06
21 8 06
215 8 06
22 8 0,6
225 8 0,6
23 8 0,6
235 8 06

Confezione
(p2)

3.000
3.000
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.500
2.500
2.500
2.500
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
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CLPSG

FASCETTA ANTIGRINZA ANELLO PROTEZIONE

MATERIALE
W1 (Banda-Cassetto-Vite: Acciaio zincato bianco)

W4 (Banda-Cassetto-Vite: AISI304)

-
-A\K /
S
Codice Codice DN d G L Confezione
w1 w4 (min-max) (£0,3) (£0,3) (£10%) (£0,2) (pP2)
CLPSG09000000 CLPSGX0900000 75+85 8,5 6 0,8 55 100
CLPSG10000000 CLPSGX1000000 8+95 9,5 6 0,8 6 100
CLPSG11000000 CLPSGX1100000 9+10,5 10,5 6,5 0,8 6,5 100
CLPSG12000000 CLPSGX1200000 10+ 11,5 11,6 6,5 0,8 7 100
CLPSG12800000 CLPSGX1280000 10,56 +12,5 12,5 6,5 0,9 7,5 100
CLPSG14000000 CLPSGX1400000 11,56+135 13,5 7 1 8 100
- CLPSGX1500000 12,4 + 14,5 14,5 7 1 8,5 100
CLPSG16000000 CLPSGX1600000 13+153 15,3 7 1,1 8,5 100
- CLPSGX1700000 14,5 + 16,3 16,3 7 1 9 100
CLPSG18000000 CLPSGX1800000 15+17,3 17,3 7 1,2 9,5 100
CLPSGX1900000 - 16 + 18,3 18,3 7,5 1 9,5 100
CLPSGX2000000 - 17 +19,3 19,3 7,5 1 10 100
MATERIALE
W1 (Banda-Cassetto-Vite: Acciaio zincato bianco)
s " —
d
G
Codice DN d G S L Diametro serraggio Confezione
w1 (min+max) (P2)
CLPCTS0060000 6 5,5 7 0,5 3 59+ 6,1 500
CLPCTS0070000 7 6,4 7 0,5 3 6,9 +7,1 500
CLPCTS0080000 8 7,4 8 0,6 3 79+82 500
CLPCTS0090000 9 8,4 8 0,6 3,5 89+93 500
CLPCTS0100000 10 9,3 8 0,7 3,5 9,9+ 10,4 500
CLPCTS0110000 11 10,3 8 0,7 4 10,9 + 11,5 500
CLPCTS0120000 12 11,1 8 0,7 4 11,9+12,6 500
CLPCTS0140000 14 12,9 8 0,8 4 13,8 + 14,6 500
CLPCTS0150000 15 13,5 8 0,8 4,5 14,8 + 15,8 500
CLPCTS0170000 17 15,6 8 0,8 4,5 16,8 + 18 500
CLPCTS0200000 20 18,4 8 0,8 3,2 20 +21,3 500
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FASCETTA ELASTICA BIFILARE CLPBI

MATERIALE
W1 (Banda-Cassetto-Vite: Acciaio zincato bianco)

Codice DN D S Confezione Codice DN D S Confezione

w1 (min-max) (ideale) (p2) w1 (min-max) (ideale) (P2)
CLPBIFM055000 56+6 5,8 0,8 5.000 CLPBIFM226000 22 + 231 22,6 2,2 500
CLPBIFM068000 6,67 6,8 1 5.000 CLPBIFM231000 22,4 +23,6 23,1 2,2 500
CLPBIFM073000 7+75 7,3 1 5.000 CLPBIFM242000 23,56 +24,7 24,2 2,2 500
CLPBIFM076000 73+78 7,6 1 5.000 CLPBIFM252000 24,5 + 258 25,2 2,5 500
CLPBIFM081000 7,8+83 8,1 1 5.000 CLPBIFM258000 25,1 +26,4 25,8 2,5 500
CLPBIFM086000 83+88 8,6 1 5.000 CLPBIFM263000 25,6 + 26,9 26,3 2,5 500
CLPBIFM091000 8,8+9.3 9,1 1 5.000 CLPBIFM275000 26,7 + 28,1 27,5 2,5 500
CLPBIFM096000 9,3+9.8 9,6 1 5.000 CLPBIFM287000 27,9 +29,4 28,7 2,5 500
CLPBIFM101000 98+10,4 10,1 1,2 5.000 CLPBIFM300000 29,3+ 30,9 30 2,8 500
CLPBIFM107000 10,4 + 11 10,7 1,2 1.000 CLPBIFM313000 30,4 + 32 31,3 2,8 500
CLPBIFM113000 11+11,6 1,3 1,2 1.000 CLPBIFM327000 31,8+ 334 32,7 2,8 500
CLPBIFM119000 11,6 +12,2 11,9 1,5 1.000 CLPBIFM341000 33,2 +34,8 34,1 2,8 500
CLPBIFM126000 12,2+12,9 12,6 1,5 1.000 CLPBIFM350000 33,9 + 35,7 35 2,8 100
CLPBIFM128000 12,1 + 13,1 12,8 1,5 1.000 CLPBIFM356000 34,6 + 36,4 35,6 3 100
CLPBIFM133000 12,9 + 13,6 13,3 1,5 1.000 CLPBIFM372000 36,2 + 38 37,5 3 100
CLPBIFM137000 13,3+ 14,1 18,7 1,5 1.000 CLPBIFM388000 37,7 + 39,7 38,8 3,2 100
CLPBIFM140000 13,6 + 14,4 14 1,5 1.000 CLPBIFM396000 38,5 + 40,5 39,6 3,2 100
CLPBIFM148000 14,4 + 151 14,8 1,8 1.000 CLPBIFM405000 39,4 +41,4 40,5 3,2 100
CLPBIFM155000 14,8 + 15,9 15,5 1,6 1.000 CLPBIFM415000 40,7 + 42,3 41,5 3,2 100
CLPBIFM156000 15,1 + 15,9 15,6 1,8 1.000 CLPBIFM422000 41 + 43,2 42,2 3,2 100
CLPBIFM158000 15,56+ 16,3 15,8 1,8 1.000 CLPBIFM440000 42,8 + 45 44 3,2 100
CLPBIFM164000 15,9+ 16,8 16,4 1,8 1.000 CLPBIFM458000 44,6 + 46,8 45,8 3,2 100
CLPBIFM173000 16,8 + 17,7 17,3 1,8 1.000 CLPBIFM478000 46,5 + 48,9 47,8 3,2 100
CLPBIFM182000 17,7 + 18,7 18,2 1,9 1.000 CLPBIFM498000 48,8 + 50,9 49,8 3,5 100
CLPBIFM192000 18,7 + 19,5 19,2 2 1.000 CLPBIFM520000 50,6 + 53,2 52 3,5 100
CLPBIFM202000 19,6 + 20,5 20,2 2 500 CLPBIFM542000 52,7+ 55,4 54,2 3,5 100
CLPBIFM212000 20,6 + 21,6 21,2 2 500 CLPBIFM574000 56 + 58,8 57,4 3,5 100
CLPBIFM221000 21,5 +22,6 221 2,2 500 CLPBIFM596000 58,2 + 61 59,6 3,5 100
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FISSAGGIO/PASSAGGIO CAVI

Fermacavi
pag. 4.1

Lacci
pag. 4.9

ceq

Passacavi
pag. 4.10




MFF23

FERMACAVO AD OMEGA
fissaggio Snap

MATERIALE
PAG6.6 (Poliammide)

COLORE
(NA Naturale
@B Nero
AUTOESTINGUENZA
UL 94 V-2
[_Gﬂ
=
-
- 'y
Codice Codice di1 d G L1 L Foro Spessore Confezione
@ @ pannello pannello (p2)
MFF2306505000 - 5 8,5 8 5 13 6,5 1+3 2.500
- MFF2306506AN8 6,6 6,6 7,8 5 19 6,5 25+4 2.500
MFF2306506000 - 6,8 6,8 8 5 17,5 6,5 1+25 2.500
MFF2306012000 - 12 16 8 6 27 6 05+2 5.000
K4F6765038000 - - 4,2 6,55 6,5 16,9 6,5 1,2 1.000
K4F6860045000 - - 5,2 6,9 5,6 15,3 6 2 1.000
K4F6660050000 - - 6,2 6,9 5,6 16 6 2 1.000
K4F6660070000 - - 8,2 6,9 5,6 17,6 6 2 1.000
MFF22 aggancio A-E
MATERIALE
PAG.6 (Poliammide)
COLORE
(NA Naturale
@ Nero
@ Grigio
AUTOESTINGUENZA
UL 94 V-2
[ Aggancio A
-
Aggancio E
. e
Codice Codice Codice d d1 G L Foro Spessore Aggancio Confezione
@ @ @ pannello pannello (p2)
MFF2205505000 - - 5,8 - 9 13 12,56x5,5 0,7 +1,2 E 4.000
- MFF18065070N8 - 75 9 6,3 23,5 6,5 05+15 A 5.000
MFF1805010000 - - 10,5 16 6,5 26 5 06+17 A 3.000
- MFF18065100N8 - 10,5 16 7,5 29,5 6,5 08+2 A 10.000
MFF2205511000 - - 11 - 9 19,5 12,56x5,5 0,7 +1,2 E 5.000
- - MFF2206511004 11 - 9 24 15,5 x 6,5 0,7+1,2 E 3.600
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FERMACAVO CON/SENZA NERVATURA KGFO02

fissaggio a vite MFF31
MATERIALE
PA6.6 (Poliammide) ﬂ
COLORE ,
(NA Naturale

P
AUTOESTINGUENZA & »

UL 94 V-2

J/ /

—— | — .

— | — — —

d d s = ]

ol O
Codice Tipo Diametro serraggio G d | Confezione
(max) (P2)

KGF0244030000 1 3 9,9 4,4 8,5 1.000
KGF0254030000 1 3 13,2 5,4 8,9 1.000
KGF0238032000 1 3,2 6,5 3,8 6,8 1.000
KGF0254032000 1 3,2 9,2 5,4 8,2 1.000
KGF0237035000 1 3,5 6,3 3,7 6,4 1.000
KGF0244045000 1 4,5 9,9 4,4 7,75 1.000
KGF0254045000 1 4,5 10 5,4 10,2 1.000
KGF0242050000 1 5 10 4,2 9,5 1.000
KGF0244056000 1 5,6 9,6 4,4 12,1 1.000
KGF0264056000 1 5,6 11,6 6,4 12,1 1.000
KGF0250062000 1 6,2 9,3 5 10,2 1.000
KGF0243065000 1 6,5 10 4,3 9,9 1.000
KGF0250075000 1 7,5 10,9 5 10,5 1.000
KGF0266075000 1 7,5 12,9 6,6 10,5 1.000
KGF0250076000 1 7,6 9,5 5 10,5 1.000
KGF0254080000 1 8 9,2 5,4 10,7 1.000
KGF0232083000 1 8,3 9,5 3,2 12 1.000
KGF0248090000 1 9 9,6 4,8 12,4 1.000
KGF0254090000 1 9 12,3 54 13,2 500
KGF0242110000 1 11 10 4,2 13 1.000
KGF0242115000 1 11,5 10 4,2 14 1.000
KGF0248115000 1 11,6 12,7 4,8 14,7 500
KGF0254128000 1 12,8 12,9 54 16 500
KGF0248155000 1 15,5 12,5 4,8 17,1 500
KGF0254170000 1 17 12,9 5,4 20,2 200
KGF0254200000 1 20 12,9 5,4 21,2 250
MFF3104206000 2 6 10 4,2 10 2.500

www.gherardi.com - ic@gberardi.com EEHABD'




FERMACAVO APERTO

MFF11 : . .
fissaggio a vite
MATERIALE
PAG.6 (Poliammide)
COLORE
(NA Naturale
@ Nero
‘ AUTOESTINGUENZA
- UL 94 V-2
n . |
G
Codice Codice Diametro serraggio H h d S | bl G Confezione
NA (NE} (max) (p2)
MFF1104307000 - 7,5 13 7 4,3 3 14 6 10 5.000
- MFF11060090N8 9 15 8 6 3,5 16 10 3.500
- MFF11062110N8 11,2 16 8 6,2 2,2 20 6 11 3.500
MFF1105014000 - 14,5 24 = 5 1,8 20 7,5 12 5.000

pTy
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SERRACAVO A PONTICELLO

fissaggio a vite MFF33

MATERIALE
PA6.6 (Poliammide)
COLORE
@ Nero —
(NA Naturale
AUTOESTINGUENZA
UL 94 V-2
NOTE
Fissaggio con viti autofilettanti D.4,2. r_—a_‘
T
2
| p——m R
L ]
S OH H
oL L J
Codice Codice Diametro L L2 a S H Foro Spessore Confezione
@ @ serraggio(max) pannello pannello (p2)
- KGFA366700000 14 31 6 15 4 24 7 1,2+2 500
MFF34076160N8 - 16 37 8,25 21 4 24 7,6 0,8+25 360
- MFF3406514000 14 31 6 15 4 30 X7 12+2 360
SERRACAVO CAVALLOTTO ‘ KGS55
fissaggio a vite
MATERIALE
PA6.6 (Poliammide)
COLORE
(NA Naturale
@B Nero
AUTOESTINGUENZA
UL 94 V-2
] I !
=~ T
P
L
| ! | d
I !
D= W
il *
Codice Codice L G s H | d Confezione
A (NE) P2)
KGS5524440600 - 32 8 3 6,5 24 4,2 1.000
- MS007182604N8 26 6,2 - 3 18 4,0 1.000
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KGF28 ‘

FERMACAVO INSERIMENTO DALL’ALTO
fissaggio Snap

Codice

KGF2848153000
KGF2548072000
KGF2548072A00
KGF2748122000
KGF2548122A00
KGF2548212000
KGF2548292000
KGF2647116000

! Lo

15
15
15
15
15
15
15
15,1

a——

\J

10,6
11,2
1,2
11,2
11,2
11,2
11,2
11,1

5,2
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,6

20
12
12
17
17
26
34
17,8

15,3
7,2
7,2

12,2

12,2

21,2

29,2

11,65

Foro pannello

4,8
48+5
48+5

4,8
48+5
48+5
48 +5

4,75

Aggancio A

Aggancio B

Aggancio C

Aggancio D

MATERIALE
PAG.6 (Poliammide)

COLORE

(NA Naturale

AUTOESTINGUENZA
UL 94 V-2

CERTIFICAZIONE
UL1565

®

A

E217732

Spessore pannello Aggancio Certificazione

08+22
0,8+2
2,2
0,8+22
08+2
0,8+2
0,8+2
1,6 +3,2

D -
A UL1565
A -
© -
A UL1565
A UL1565
A UL1565
B -

Confezione
(p2)
500

1.000
1.000
500
500
500
500
500

s
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FERMACAVO INSERIMENTO LATERALE

fissaggio Snap

KGF23

MATERIALE
PA6.6 (Poliammide)

<z

COLORE
(NA Naturale
AUTOESTINGUENZA
UL 94 V-2 *‘ G r
g
—
=
a i I
1 L
- U
A I
Codice A a G h L H Foro pannello  Spessore pannello Con(fez)ione
pz,
KGF2348045000 14,7 10,7 5 4,5 5,6 6,5 4,8 2 1.000
KGF2348085000 14,7 10,7 5 8,56 5,6 10,5 4,8 2 500
KGF2335031000 17,5 13,5 5 3,1 3 5,1 3,5 1,8 1.000
KGF2348031000 17,5 13,5 5 3,1 5,6 5,1 4,8 2 1.000
KGF2348097000 20,3 16,3 5 9,7 5,6 11,7 4,8 2 500
KGF2348138000 20,3 16,3 5 13,8 5,6 15,8 4,8 2 500
KGF2348160000 22 18 5 21,4 5,6 23,4 4,8 2 500
fissaggio Snap
MATERIALE
PA6.6 (Poliammide)
COLORE
(NA Naturale
AUTOESTINGUENZA
UL 94 V-2
~
A
[ ]
Codice Diametro serraggio L G Foro pannello Spessore pannello Confezione
(max) (p2)
KGF2464070000 7 4,9 15 6,4 0,8+23 200
KGF2464103000 10,3 4,9 17,2 6,4 0,8+2,3 200
KGF2464130000 13 4,9 19,2 6,4 056+23 200
KGF2464148000 14,8 4,9 19,3 6,4 0,8+2,3 200
KGF2464160000 16 4,9 21,3 6,4 0,56+23 200
KGF2464200000 20 4,9 23,2 6,4 0,56+23 200
KGF2464200A00 20 4,9 23,2 6,4 2,3+4,1 200
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FERMACAVO CHIUSURA LATERALE

KGF52 ‘ fissaggio adesivo

MATERIALE
. PA6.6 (Poliammide)
) COLORE
(NA Naturale
ADESIVO
Base gomma
AUTOESTINGUENZA
UL 94V-2
i A
/ ADESIVO
Codice Diametro serraggio L A G Confezione
NA (max) (P2)
KGF5219068000 6,8 19 19 8,8 500
KGF5221082000 8,2 21 19 9,2 500
KGF5225090000 9 25 20 12 250
KGF5221104000 10,4 21,6 17 12 250
KGF5225106000 10,6 25 19,7 12,1 250
KGF5229126000 12,6 29 20 14 250
KGF5229128000 12,8 29,6 19,5 14,8 250
MFFEO1 FERMACAVO SEMPLICE
fissaggio adesivo
MATERIALE
PAG6.6 (Poliammide)
COLORE
@ Naturale
d @B Nero
-
‘ ADESIVO
Base gomma
AUTOESTINGUENZA

~~_ ADESIVO UL94V-2

.
P
Codice Codice Diametro serraggio A G h d Confezione
(NE} (max) (p2)

MFF0105019000 - 5 19 19 5 4,9 12.000

- MFF01020300N8 2x5 30 16 5 10 4.000
MFF0108025000 - 8 25 25 8,5 11,5 5.000

- MFF01110220N8 11 22 22 10 18 1.000
MFF0116025000 MFFO01160250N8 16 25 25 14,5 18 4000
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FERMACAVO FLAT

fissaggio adesivo/vite MFFO05

MATERIALE

PA6.6 (Poliammide)

COLORE G

(NA Naturale

ADESIVO — =

Base gomma t - -

% il
AUTOESTINGUENZA = = =
UL 94 V-2 L LA
ADESIVO
I_E_
A
ADESIVO
Codice L A G H | Tipo di fissaggio Tipo Confezione
A (p2)
MFF051616A000 16 16 7 10 - adesivo A 1.000
MFF061644A000 44 16 8 13 33,5 adesivo B 1.000
MFF061644V000 44 16 8 12 33,5 vite B 1.000
MFF061662A000 62 16 8 13 51,5 adesivo B 1.000
MFF061662V000 62 16 8 12 51,5 vite B 1.000
FERMACAVO FLAT FGO09
fissaggio adesivo/vite

MATERIALE

PAB.6 (Poliammide) =t

COLORE \.

@B Grigio 5

-
ADESIVO

FMS 319 (-20°C + 50°C) 7 .“'«_':.:_;}:\ :
AUTOESTINGUENZA - AN
UL 94V-2 | i\ .
| ~_ \,/

ADESIVO
L
r di1
T
fffff f
L Fi
= =+
] — Q= G
S~ I \\
|
L4
Codice Diametro serraggio A G a L L1 d d1 Confezione
S (max) (2)
FG00938297004 5 29,7 25 25,4 75,8 37,9 3,8 9 100
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KGF82

FERMA CAVO TWIST LOCK

MATERIALE
PAG6.6 (Poliammide)
COLORE
:. (NA Naturale
AUTOESTINGUENZA
| UL 94V-2
“«: CERTIFICAZIONE
UL1565
®
- b\
E217732
Codice Diametro serraggio L Confezione Codice Diametro serraggio L Confezione
(max) (p2) (max) (p2)
KGF8204017000* 4 17,8 1.000 KGF8213830000* 13,8 30,4 1.000
KGF8204222000 4,2 22 500 KGF8214535000 14,5 35,1 500
KGF8205016000 5 16,5 500 KGF8216338000 16,3 38,5 500
KGF8207323000* 7,3 23,8 1.000 KGF8217040000 17 40 500
MFF3208525000 8,5 25 2.500 KGF8217235000* 17,2 35 1.000
KGF8209730000 9,7 30 500 KGF8219542000* 19,5 42 500
KGF8210027000* 10 27,5 1.000 KGF8220040000 20 40 500
KGF8211532000 11,5 32,5 500 KGF8224241000* 24,2 41,4 500
MFF3212530000 12,5 30 2.500 KGF8226855000 26,8 55,5 500
KGF8213535000 13,5 35 500 KGF8227046000 27 46 500
*Certificazione UL1565
GF5 fissaggio adesivo
MATERIALE
PAG.6 (Poliammide)
COLORE
(NA Naturale
ADESIVO
‘ SR p— Base gomma
AUTOESTINGUENZA
; UL 94 V-2
CERTIFICAZIONE
UL1565
b\
— E217732
] s JJ
R R
Codice Diametro L A G Confezione Codice Diametro L A G Confezione
@ serraggio (max) (p2) @ serraggio (max) (p2)
KGF5410058000 5,8 276 10 198 500 KGF5425132000 13,2 34,7 25 20 250
KGF5420072000* 7.2 21,9 20 13 500 KGF5420138000* 13,8 31,9 20 20 250
KGF5425082000* 8,2 279 25 13 500 KGF5425170000* 17 37 25 13 250
KGF5420085000* 8,5 262 20 14 500 KGF5425200000* 20 39 25 13 250
KGF5418100000 10 27,3 185 21 500 KGF5428230000* 23 41 28 15 250
KGF5421100000* 10 282 21 19 500 KGF5438340000* 34 56,2 38 20 100

*Certificazione UL1565
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PASSACAVO GOMMATO

rinforzato

CLPPK

NORMA
DIN 3016

MATERIALE
W1 (Banda: Acciaio zincato bianco - Rivestimento: PVC nero)

NOTE
Fornibile in altri materiali sia la banda che il rivestimento.

Codice DN G S S1 G1 d Confezione Codice DN G S S1 G1 d Confezione

w1 (p2) w1 (p2)
CLPPK00412000 4 12 0,6 1,6 15 5,3 100 CLPPKO02425000 24 25 0,8 2,5 28 10,4 100
CLPPK00500000 5 15 0,6 1,6 18 6,4 100 CLPPKO02500000 25 15 0,8 1,8 18 6,4 100
CLPPK00612000 6 12 0,6 1,6 15 5.3 100 CLPPKO02520000 25 20 0,8 2,5 24 8,4 50
CLPPK00600000 6 15 0,6 1,6 18 6,4 100 CLPPKO02525000 25 25 0,8 2,5 28 10,4 100
CLPPK00712000 7 12 0,6 1,6 15 5,3 100 CLPPKO02700000 27 15 0,8 1,8 18 6,4 100
CLPPK00812000 8 12 0,6 1,6 15 5,3 100 CLPPKO02720000 27 20 1 2,5 24 8,4 100
CLPPK00800000 8 15 0,6 1,6 18 6,4 100 CLPPKO02800000 28 15 0,8 1,8 18 6,4 100
CLPPK01012000 10 12 0,6 1,6 15 5,3 100 CLPPKO02820000 28 20 1 2,5 24 8,4 50
CLPPK01000000 10 15 0,6 1,6 18 6,4 100 CLPPK03000000 30 15 0,8 1,8 18 6,4 100
CLPPKO01020000 10 20 0,8 2,5 24 8,4 100 CLPPKO03020000 30 20 1 2,5 24 8,4 50
CLPPK01112000 11 12 0,6 1,6 15 5.3 100 CLPPKO03025000 30 25 1 2,5 28 10,4 100
CLPPK01100000 11 15 0,6 1,6 18 6,4 100 CLPPK03200000 32 15 0,8 1,8 18 6,4 100
CLPPK01212000 12 12 0,6 1,6 15 5,3 50 CLPPKO03220000 32 20 1 2,5 24 8,4 50
CLPPK01200000 12 15 0,6 1,6 18 6,4 100 CLPPKO03225900 32 25 1 2,5 28 10,4 50
CLPPK01220000 12 20 0,8 2,5 24 8,4 100 CLPPKO03400000 34 15 0,8 1,8 18 6,4 100
CLPPK01300000 13 15 0,6 1,6 18 6,4 100 CLPPKO03500000 35 15 0,8 1,8 18 6,4 100
CLPPK01400000 14 15 0,6 1,6 18 6,4 100 CLPPKO03512000 35 20 1 2,5 24 8,4 50
CLPPKO01420000 14 20 0,8 2,5 24 8,4 100 CLPPKO03520000 35 25 1 2,5 28 10,4 50
CLPPK01500000 15 15 0,8 1,8 18 6,4 100 CLPPKO03600000 36 15 0,8 1,8 18 6,4 100
CLPPK01520000 15 20 0,8 2,5 24 8,4 50 CLPPKO03820000 38 20 1 2,5 24 8,4 50
CLPPK01600000 16 15 0,8 1,8 18 6,4 100 CLPPK04000000 40 15 0,8 1,8 18 6,4 100
CLPPK01620000 16 20 0,8 2,5 24 8,4 100 CLPPK04020000 40 20 1 2,5 24 8,4 50
CLPPK01625000 16 25 0,8 2,5 28 10,4 50 CLPPKO04325000 43 25 1 2,5 28 10,4 50
CLPPK01700000 17 15 0,8 1,8 18 6,4 100 CLPPK04420000 44 20 1 2,5 24 8,4 50
CLPPK01720000 17 20 0,8 2,5 24 8,4 100 CLPPKO04520000 45 20 1 2,5 24 8,4 50
CLPPK01800000 18 15 0,8 1,8 18 6,4 100 CLPPK05000000 50 15 0,8 1,8 18 6,4 100
CLPPK01820000 18 20 0,8 2,5 24 8,4 50 CLPPK05020000 50 20 1 2,5 24 8,4 50
CLPPK01825000 18 25 0,8 2,5 28 10,4 100 CLPPKO05025000 50 25 1 2,5 28 10,4 50
CLPPK01900000 19 15 0,8 1,8 18 6,4 100 CLPPKO05225000 52 25 1 2,5 28 10,4 50
CLPPKO02012000 20 12 0,6 1,6 15 5,3 50 CLPPK05520000 55 20 1 2,5 24 8,4 50
CLPPK02000000 20 15 0,8 1,8 18 6,4 100 CLPPK05625000 56 25 1 2,5 28 10,4 50
CLPPKO02020000 20 20 0,8 2,5 24 8,4 50 CLPPK06020000 60 20 1 2,5 24 8,4 50
CLPPK02100000 21 15 0,8 1,8 18 6,4 100 CLPPKO06025000 60 25 1 2,5 28 10,4 50
CLPPK02200000 22 15 0,8 1,8 18 6,4 100 CLPPKO06525000 65 25 1 2,5 28 10,4 50
CLPPK02220000 22 20 0,8 2,5 24 8,4 50 CLPPKO07020000 70 20 1 2,5 24 8,4 50
CLPPKO02300000 23 15 0,8 1,8 18 6,4 100 CLPPK09025900 90 20 1 2,5 24 8,4 50
CLPPK02400000 24 15 0,8 1,8 18 6,4 100 CLPPKO09025000 90 25 1 2,5 28 10,4 50
CLPPKO02402000 24 20 0,8 2,5 24 8,4 100 CLPPK11025000 110 25 1 2,5 28 10,4 50
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CLPPA

PASSACAVO GOMMATO

leggero

Codice
w3

CLPPAS0060000
CLPPAS0080000
CLPPAS0100000
CLPPAS0120000
CLPPAS0140000
CLPPAS0160000
CLPPAS0180000
CLPPAS0200000
CLPPAS0202000
CLPPAS0220000
CLPPAS0222000
CLPPAS0250000
CLPPAS0252000
CLPPAS0252500
CLPPAS0280000
CLPPAS0282000
CLPPAS0282500
CLPPAS0300000
CLPPAS0302000
CLPPAS0302500
CLPPAS0320000
CLPPAS0322000
CLPPAS0322500
CLPPAS0350000
CLPPAS0352000
CLPPAS0352500
CLPPAS0400000
CLPPAS0402000
CLPPAS0402500
CLPPAS0452000
CLPPAS0452500
CLPPAS0502000
CLPPAS0502500
CLPPAS0552000
CLPPAS0552500
CLPPAS0602000
CLPPAS0602500
CLPPAS0652000

Codice
w4

CLPPAS006SS00
CLPPAS008SS00
CLPPAS010SS00
CLPPAS012SS00
CLPPAS014SS00
CLPPAS016SS00
CLPPAS018SS00
CLPPAS020SS00
CLPPAS02020SS
CLPPAS022SS00
CLPPAS02220SS
CLPPAS025SS00
CLPPAS02520SS
CLPPAS02525SS
CLPPAS028SS00
CLPPAS02820SS
CLPPAS030SS00
CLPPAS03020SS
CLPPAS032SS00
CLPPAS03220SS
CLPPAS035SS00
CLPPAS03520SS
CLPPAS040SS00
CLPPAS04020SS

CLPPAS04520SS

CLPPAS05020SS

CLPPAS05520SS

CLPPAS06020SS

CLPPAS06520SS

BERARDI

Codice
W5

CLPPAS006W500
CLPPAS008W500
CLPPAS010W500
CLPPAS012W500
CLPPAS014W500
CLPPAS016W500
CLPPAS018W500
CLPPAS020W500
CLPPAS02020W5
CLPPAS022W500
CLPPAS02220W5
CLPPAS025W500
CLPPAS02520W5
CLPPAS028W500
CLPPAS02820W5
CLPPAS030W500
CLPPAS03020W5
CLPPAS032W500
CLPPAS03220W5
CLPPAS035W500
CLPPAS03520W5
CLPPAS040W500
CLPPAS04020W5

CLPPAS04520W5

CLPPAS05020W5

CLPPAS05520W5

CLPPAS06020W5

CLPPAS06520W5

(max)

10
12
14
16
18
20
20
22
22
25
25
25
28
28
28
30
30
30
32
32
32
35
35
35
40
40
40
45
45
50
50
55
55
60
60
65

16
16
16
16
16
16
16
16
20
16
20
16
20
25
16
20
25
16
20
25
16
20
25
16
20
15
16
20
25
20
25
20
25
20
25
20
25
20

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,8
0,8
0,8

0,8

0,08

1,2
0,8

1,2
0,8

1,2
0,8

1,2
0,8

1,2
0,8

G1

19
19
19
19
19
19
19
19
24
19
24
19
24
28
19
24
28
19
24
28
19
24
28
19
24
28
19
24
28
24
28
24
28
24
28
24
28
24

MATERIALE

W3 (Banda: AISI430 - Rivestimento: PVC nero)
W4 (Banda: AISI304 - Rivestimento: PVC nero)
W5 (Banda: AISI316 - Rivestimento: PVC nero)

NOTE

Fornibile con altri rivestimenti.

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

25
20
20
25
20
20
25
20
20
25
20
20
25
20
20
25
20
25
20
25
20
25
20
25
20

L1
(=1,5)
15
16
17
18
19
20
21
22
26
23
27
24,5
28,5
28,5
26
30
30
27
31
31
28
32
32
29,5
33,5
33,5
32
36
36
38,5
38,5
41
41
43,5
435
46
46
48,5

8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
10,6
8,5
10,5
8,5
10,6
10,5
8,5
10,5
10,6
8,5
10,5
10,5
8,5
10,5
10,5
8,5
10,5
10,5
8,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,6
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5

Confezione
(p2)
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
50
100
50
50
100
50
50
100
50
50
100
50
50
100
50
50
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
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PASSACAVO GOMMATO

leggero
MATERIALE
W3 (Banda: AlSI430 - Rivestimento: PVC nero)
W4 (Banda: AISI304 - Rivestimento: PVC nero)
W5 (Banda: AISI316 - Rivestimento: PVC nero)
NOTE
Fornibile con altri rivestimenti.
Codice Codice Codice G S G1 L L1 d Confezione
w3 w4 W5 (max) (=1,5) (pP2)
- - - 65 25 1,2 28 25 48,5 10,5 50
- CLPPAS07020SS CLPPAS07020W5 70 20 1 24 20 51 10,56 50
- - - 70 25 1,2 28 25 51 10,5 50
CLPPAS0075000 CLPPAS07520SS CLPPAS07520W5 75 20 1 24 20 53,5 10,5 50
- - - 75 25 1,2 28 25 53,5 10,5 50
- CLPPAS08020SS CLPPAS08020W5 80 20 1 24 20 56 10,6 50
- - - 80 25 1,2 28 25 56 10,5 50
- CLPPAS08520SS CLPPAS08520W5 85 20 1 24 20 58,5 10,5 50
- - - 85 25 1,2 28 25 58,5 10,5 50
- CLPPAS09020SS CLPPAS09020W5 90 20 1 24 20 61 10,56 50
- - - 90 25 1,2 28 25 61 10,5 50
- CLPPAS09520SS CLPPAS09520W5 95 20 1 24 20 63,5 10,5 50
- - - 95 25 1,2 28 25 63,5 10,5 50
- CLPPAS10020SS CLPPAS10020W5 100 20 1 24 20 66 10,5 50
- - - 100 25 1,2 28 25 66 10,5 50
- CLPPAS11020SS CLPPAS11020W5 110 20 1 24 20 71 10,5 50
- - - 110 25 1,2 28 25 71 10,5 50
- CLPPAS12020SS CLPPAS12020W5 120 20 1 24 20 76 10,5 50
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MFPO1 PASSACAVO

MATERIALE
PVC (Cloruro di polivinile)

‘ COLORE
@ Nero
AUTOESTINGUENZA
'_g_..._)'.

HB UL 94

Codice di b d D H Confezione Codice di b d D H Confezione
(NE] (P2) (NE} (p2)
MFP01048031N8 4,8 1,6 3,2 8 6,4 1.000 MFPO1100063N8 10 3 6 14 9 1.000
MFP01060031N8 6 1,5 3 10 5,5 1.000 MFP01100073N8 10 3 7 14 9 1.000
MFP0106003AN8 6 1,5 3,5 10 5,5 1.000 MFP01100083N8 10 8 8 14 9 1.000
MFP01060041N8 6 1,5 4 10 515) 1.000 MFP01100034N8 10 4 3 14 10 1.000
MFP0106004AN8 6 1,5 4,5 10 55 1.000 MFPO01100044N8 10 4 4 14 10 1.000
MFP01060051N8 6 1,5 5) 10 5,5 1.000 MFP01100054N8 10 4 5 14 10 1.000
MFP01060032N8 6 2 3 10 6 1.000 MFP01100064N8 10 4 6 14 10 1.000
MFP0106003BN8 6 2 815) 10 6 1.000 MFP01100074N8 10 4 7 14 10 1.000
MFP01060042N8 6 2 4 10 6 1.000 MFPO01100084N8 10 4 8 14 10 1.000
MFP0106004BN8 6 2 4,5 10 6 1.000 MFP01100066N8 10 6 6 15 12 1.000
MFP01060052N8 6 2 5 10 6 1.000 MFP01100086N8 10 6 8 15 12 1.000
MFP01060033N8 6 8 8 10 7 1.000 MFP0210004JN8 10 19 4 13,5 25 1.000
MFP0106003CN8 6 3 3,5 10 7 1.000 MFP0210005JN8 10 19 5) 18,3 25 1.000
MFP01060043N8 6 3 4 10 7 1.000 MFP0210006JN8 10 19 6 13,5 25 1.000
MFP0106004CN8 6 3 4,5 10 7 1.000 MFP0210007JN8 10 19 7 13,5 25 1.000
MFP01070031N8 7 1 &5 11,5 8 1.000 MFP0210008JN8 10 19 8 13,5 25 1.000
MFP01080041N8 8 1 4 12 8 1.000 MFPO01110030N8 11 0,5 3 15 6 1.000
MFPO01080053N8 8 3 5 10 7 1.000 MFP01110040N8 11 0,5 4 16 6 1.000
MFP01085062N8 8,5 2,5 6 14 7 1.000 MFP01110050N8 11 0,5 5 16 6 1.000
MFPO01090023N8 9 8IS 2 14 6,5 1.000 MFP01110060N8 11 0,5 6 16 6 1.000
MFP01090033N8 9 3,5 3 14 6,5 1.000 MFPO01110070N8 11 0,5 7 16 6 1.000
MFP01090043N8 9 3,5 4 14 6,5 1.000 MFP01110080N8 11 0,5 8 16 6 1.000
MFP01090053N8 9 3,5 5 14 6,5 1.000 MFP01110090N8 11 0,5 9 16 6 1.000
MFPO01090063N8 9 8IS) 6 14 6,5 1.000 MFP01110081N8 11 1 8 14 6 1.000
MFP01090073N8 9 3,5 7 14 6,5 1.000 MFPO01110031N8 11 1,5 8 16 7 1.000
MFP01090083N8 9 3,5 8 14 6,5 1.000 MFP01110041N8 11 1,5 4 15 7,5 1.000
MFPO01100021N8 10 1,5 2 15 6 1.000 MFP01110041N8 11 1,5 4 15 7,5 1.000
MFP01100031N8 10 1,5 3 15 6 1.000 MFP0111004AN8 11 1,5 4 16 7 1.000
MFP01100041N8 10 1,5 4 15 6 1.000 MFPO01110051N8 11 1,5 5 15 7,5 1.000
MFP01100051N8 10 1,5 5) 15 6 1.000 MFP01110051N8 11 1,5 5 15 7,5 1.000
MFP01100061N8 10 1,5 6 15 6 1.000 MFP0111005AN8 11 1,5 5 16 7 1.000
MFP01100071N8 10 1,5 7 15 6 1.000 MFP01110061N8 11 1,5 6 15 7,5 1.000
MFP0110007AN8 10 1,5 7 16 7 1.000 MFPO01110061N8 11 1,5 6 15 7,5 1.000
MFP0110008AN8 10 1,5 8 15 6 1.000 MFP0111006AN8 11 1,5 6 16 7 1.000
MFP01100081N8 10 1,5 8 14,5 6 1.000 MFP01110071N8 11 1,5 7 15 7,5 1.000
MFP01100032N8 10 2 3 14 8 1.000 MFP01110071N8 1 1,5 7 15 7,5 1.000
MFPO01100042N8 10 2 4 14 8 1.000 MFPO0111007AN8 11 1,5 7 16 7 1.000
MFPO01100052N8 10 2 5 14 8 1.000 MFP0111008AN8 11 1,5 8 15 7,5 1.000
MFPO01100062N8 10 2 6 14 8 1.000 MFP0111008BN8 11 1,5 8 16 7 1.000
MFP01100072N8 10 2 7 14 8 1.000 MFP01110091N8 1 1,5 9 15 7.5 1.000
MFP01100082N8 10 2 8 14 8 1.000 MFPO111009AN8 11 1,5 9 16 7 1.000
MFP0110008BN8 10 2,5 8 14 8,5 1.000 MFP01110032N8 11 2,5 3 16 8 1.000
MFPO01100033N8 10 3 3 14 9 1.000 MFP01110042N8 11 2,5 4 16 8 1.000
MFPO01100043N8 10 8 4 14 9 1.000 MFP01110052N8 1 2,5 5 16 8 1.000
MFPO01100053N8 10 3 5 14 9 1.000 MFPO1110062N8 1Al 2,5 6 16 8 1.000
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MATERIALE
PVC (Cloruro di polivinile)

COLORE
@B Nero
AUTOESTINGUENZA
HB UL 94
Codice di b d D H Confezione Codice di1 b d D H Confezione

INE) P2) INE) P2)
MFPO01110072N8 11 2,5 7 16 8 1.000 MFPO0112007AN8 12 1,5 7 18 11,5 1.000
MFPO01110082N8 11 2,5 8 16 8 1.000 MFP01120081N8 12 1,5 8 17 7 1.000
MFP01110092N8 11 2,5 9 16 8 1.000 MFP01120091N8 12 1,5 9 17 7 1.000
MFPO01110059N8 11 9 5 14 15 1.000 MFP01120101N8 12 1,5 10 17 7 1.000
MFPO01110069N8 11 9 6 14 15 1.000 MFPO01120092N8 12 2 9 16 6 1.000
MFP01110079N8 11 9 7 14 15 1.000 MFP01120073N8 12 3 7 18 10 1.000
MFP01110089N8 11 9 8 14 15 1.000 MFP01120083N8 12 3 8 18 10 1.000
MFP01115081N8 1,5 1,2 8,5 14,5 8 1.000 MFPO01120093N8 12 3 9 18 10 1.000
MFPO01115042N8 11,5 2 4 14,5 10 1.000 MFP01120103N8 12 3 10 18 10 1.000
MFP01115052N8 11,5 2 5 14,5 10 1.000 MFPO01130095N8 13 5) 9 20 10 1.000
MFP01115062N8 11,5 2 6 14,5 10 1.000 MFP01130027N8 13 7 2 16 13 1.000
MFPO01115072N8 11,5 2 7 14,5 10 1.000 MFPO01130047N8 13 7 4 16 13 1.000
MFPO01115082N8 11,5 2 8 14,5 10 1.000 MFPO01130067N8 13 7 6 16 13 1.000
MFPO01115092N8 11,5 2 9 14,5 10 1.000 MFP01130087N8 13 7 8 16 13 1.000
MFP01115102N8 11,5 2 10 14,5 10 1.000 MFP01130107N8 13 7 10 16 13 1.000
MFPO01115043N8 11,5 3 4 14,5 11 1.000 MFPO01135102N8 13,5 2 10 17,5 7 1.000
MFPO0111504AN8 11,5 8 4 16 8 1.000 MFPO01135103N8 13,5 3 10 17,5 8 1.000
MFPO01115053N8 11,5 3 5 14,5 11 1.000 MFP01135104N8 185 4 10 17,5 9 1.000
MFP0111505AN8 11,5 3 5 16 8 1.000 MFP0113505AN8 13,5 10 5 16 14 1.000
MFP01115063N8 11,5 3 6 14,5 Ih 1.000 MFPO0113506AN8 18,5 10 6 16 14 1.000
MFPO0111506AN8 11,5 8 6 16 8 1.000 MFP0113507AN8 13,5 10 7 16 14 1.000
MFP01115073N8 11,5 3 7 14,5 11 1.000 MFPO0113508AN8 18/3 10 8 16 14 1.000
MFP0111507AN8 11,5 3 7 16 8 1.000 MFP0113509AN8 13,5 10 9 16 14 1.000
MFPO01115083N8 11,5 3 8 14,5 11 1.000 MFPO0113510AN8 13,5 10 10 16 14 1.000
MFPO0111508AN8 11,5 8 8 16 8 1.000 MFPO01140103N8 14 3 10 20 9 1.000
MFPO01115093N8 11,5 3 9 14,5 11 1.000 MFP01140123N8 14 3 12 20 9 1.000
MFP01115103N8 11,5 3 10 14,5 11 1.000 MFP01150071N8 15 1,5 7 18,5 8 1.000
MFP01115044N8 11,5 4 4 14,5 12 1.000 MFPO01150081N8 15 1,5 8 18,5 8 1.000
MFP01115054N8 11,5 4 5 14,5 12 1.000 MFPO1150091N8 15 1,5 9 18,5 8 1.000
MFPO01115064N8 11,5 4 6 14,5 12 1.000 MFP01150101N8 15 1,5 10 18,5 8 1.000
MFP01115074N8 11,5 4 7 14,5 12 1.000 MFP01150111N8 15 1,5 11 18,5 8 1.000
MFP01115084N8 1,5 4 8 14,5 12 1.000 MFP01150121N8 15 1,5 12 18,5 8 1.000
MFPO01115094N8 11,5 4 9 14,5 12 1.000 MFPO0115012AN8 15 1,5 12 19 8 1.000
MFP01115104N8 11,5 4 10 14,5 12 1.000 MFP01150131N8 15 1,5 13 18,5 8 1.000
MFP01115048N8 11,5 8 4 17,5 13,5 1.000 MFP01150072N8 15 2 7 20,5 7 1.000
MFP01115058N8 1,5 8 5 17,5 13,5 1.000 MFPO01150082N8 15 2 8 20,5 7 1.000
MFP01115068N8 11,5 8 6 17,5 18,3 1.000 MFPO01150092N8 15 2 9 20,5 7 1.000
MFP01115078N8 11,5 8 7 17,5 13,5 1.000 MFP01150102N8 15 2 10 20,5 7 1.000
MFP01115088N8 11,5 8 8 17,5 13,5 1.000 MFP01150112N8 15 2 11 20,5 7 1.000
MFPO01115098N8 11,5 8 9 17,5 13,5 1.000 MFP01150122N8 15 2 12 20,5 7 1.000
MFP01115108N8 11,5 8 10 17,5 1185 1.000 MFP01150132N8 15 2 13 20,5 7 1.000
MFP01120041N8 12 1,5 4 17 7 1.000 MFP0115007AN8 15 2,5 7 18,5 9 1.000
MFP01120051N8 12 1,5 5) 17 7 1.000 MFP0115008AN8 15 2,5 8 18,5 9 1.000
MFP01120061N8 12 1,5 6 17 7 1.000 MFPO0115009AN8 15 2,5 9 18,5 9 1.000
MFP01120071N8 12 1,5 7 17 7 1.000 MFP0115010AN8 15 2,5 10 18,5 9 1.000
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MATERIALE
PVC (Cloruro di polivinile)

COLORE

@B Nero

AUTOESTINGUENZA

HB UL 94

Codice di b d D H Confezione Codice di b d D H Confezione
(NE] (p2) (NE) (p2)

MFP0115011ANS 15 2,5 11 18,5 9 1.000 MFP01180144N8 18 4 14 24 9,5 1.000
MFP0115012BN8 15 2,5 12 18,5 9 1.000 MFP01180154N8 18 4 15 24 9,5 1.000
MFP0115012CN8 15 25 12 19 9 1.000 MFP01180164N8 18 4 16 24 9,6 1.000
MFP0115013ANS8 15 2,5 13 18,5 9 1.000 MFP01210162N8 21 2 16 28 8 1.000
MFP01150103N8 15 3 10 22 9 1.000 MFP01210163N8 21 3 16 28 9 1.000
MFP01150073N8 15 3,5 7 18,5 10 1.000 MFP01210164N8 21 4 16 28 10 1.000
MFPO01150083N8 15 3,5 8 18,5 10 1.000 MFP01210127N8 21 7 12 26 14 1.000
MFP01150093N8 15 3,5 9 18,5 10 1.000 MFP01210137N8 21 7 13 26 14 1.000
MFP0115010BN8 15 3,5 10 18,5 10 1.000 MFP01210147N8 21 7 14 26 14 1.000
MFP01150113N8 15 3,5 11 18,5 10 1.000 MFP01225162N8 22,5 2 16 28 8 1.000
MFP01150123N8 15 35 12 18,5 10 1.000 MFP01230192N8 23 2 19 28 8 1.000
MFP0115012DN8 15 3,5 12 19 10 1.000 MFP01230193N8 23 3 19 28 9 1.000
MFP01150133N8 15 3,5 13 18,5 10 1.000 MFP01230194N8 23 4 19 28 10 1.000
MFP01150065N8 15 5 6 21 10 1.000 MFP01240152N8 24 2 15,5 32 8,5 1.000
MFP01150075N8 15 5 7 21 10 1.000 MFP01240172N8 24 2 17,5 32 8,5 1.000
MFPO01150085N8 15 5 8 21 10 1.000 MFP01240192N8 24 2 19,5 32 8,5 1.000
MFP01150095N8 15 5 9 21 10 1.000 MFP01240153N8 24 3 15,5 32 9,5 1.000
MFP01150105N8 15 5 10 21 10 1.000 MFP01240173N8 24 3 17,5 32 9,5 1.000
MFP01150115N8 15 5 11 21 10 1.000 MFP01240193N8 24 3 19,5 32 9,5 1.000
MFP01150125N8 15 5 12 21 10 1.000 MFP01240154N8 24 4 15,5 32 10,5 1.000
MFP01180102N8 18 2 10 23 8 1.000 MFP01240174N8 24 4 17,5 32 10,5 1.000
MFP0118010ANS 18 2 10 24 7,5 1.000 MFP01240194N8 24 4 19,5 32 10,5 1.000
MFP01180112N8 18 2 11 23 8 1.000 MFP01260182N8 26 2 18 35 8,5 1.000
MFP0118011ANS 18 2 11 24 7,5 1.000 MFP01260202N8 26 2 20 35 8,5 1.000
MFP01180122N8 18 2 12 23 8 1.000 MFP01260222N8 26 2 22 35 8,5 1.000
MFP0118012ANS 18 2 12 24 75 1.000 MFP01260183N8 26 3 18 35 9,5 1.000
MFP01180132N8 18 2 13 23 8 1.000 MFP01260203N8 26 3 20 35 9,5 1.000
MFP0118013ANS 18 2 13 24 7,5 1.000 MFP01260223N8 26 3 22 35 9,5 1.000
MFP01180142N8 18 2 14 23 8 1.000 MFP01260184N8 26 4 18 35 10,5 1.000
MFP0118014ANS 18 2 14 24 75 1.000 MFP01260204N8 26 4 20 35 10,5 1.000
MFP01180152N8 18 2 15 23 8 1.000 MFP01260224N8 26 4 22 39 10,5 1.000
MFP0118015AN8 18 2 15 24 75 1.000 MFP01340282N8 34 2 28 39 7 1.000
MFP01180162N8 18 2 16 23 8 1.000 MFP01340283N8 34 3 28 39 8 1.000
MFP0118016ANS 18 2 16 24 75 1.000 MFP01340284N8 34 4 28 39 9 1.000
MFP01180103N8 18 3 10 24 8,5 1.000 MFP01390352N8 39 2 35 45 7 1.000
MFP01180113N8 18 3 11 24 8,5 1.000 MFP01390353N8 39 3 35 45 8 1.000
MFP01180123N8 18 3 12 24 8,5 1.000 MFP01390354N8 39 4 35 45 9 1.000
MFP01180133N8 18 3 13 24 8,5 1.000
MFP01180143N8 18 3 14 24 8,5 1.000
MFP01180153N8 18 3 15 24 8,5 1.000
MFP01180163N8 18 3 16 24 8,5 1.000
MFP01180104N8 18 4 10 24 9,5 1.000
MFP01180114N8 18 4 11 24 9,5 1.000
MFP01180124N8 18 4 12 24 9,5 1.000
MFP01180134N8 18 4 13 24 9,5 1.000
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PASSACAVO | MmEPO3

con membrana centrale

MATERIALE
PVC (Cloruro di polivinile)
COLORE
@B Nero
AUTOESTINGUENZA
HB UL 94
Codice di1 b d D H Confezione Codice di1 b d D H Confezione
(NE]) (p2) ® (p2)
MFP03150121N8 15 1,5 12 19 8 1.000 MFP03210172N8 21 2 17,56 28 8 1.000
MFP03150122N8 15 2,5 12 19 9 1.000 MFP03225162N8 22,5 2 16 28 8 1000
MFP03150123N8 15 3,5 12 19 10 1.000 MFP03350291N8 35 1 29 41 12 1.000
MFP03185112N8 18,5 2 11 23 8 1.000 MFP03260212N8 26 2 21 34 8 1.000
MFP03190142N8 19 2,5 14 24 7 1.000 MFP03370292N8 37 2 29 45 7 1.000
MFP03205132N8 20,5 2 13,5 24 7,5 1.000 MFP03370T02N8 37 2 29 44 9 1000
MFP03210162N8 21 2 16 28 8 1.000 MFP03460362N8 46 2,5 36 54 10 1000
MFP03210163N8 21 3 16 28 9 1.000 MFP03610482N8 61 2,5 48 67 10,5 1000
MFP03210164N8 21 4 16 28 10 1.000
con membrana laterale
MATERIALE
PVC (Cloruro di polivinile)
COLORE
@ Nero
AUTOESTINGUENZA
HB UL 94 \
\
\
/—JT
=} — [+
\
1 Il
i
i
b
Codice di1 b d D H Confezione Codice di b d D H Confezione
® (p2) ® (p2)
MFP04060032N8 6 2 3 10 6 1.000 MFP04150091N8 15 1,5 9 18,5 8 1.000
MFP04090053N8 9 3 5,/ 12 7 1.000 MFP04150121N8 15 1,5 12 19 8 1.000
MFP04085062N8 8,5 2,5 6 14 7 1.000 MFP04240152N8 24 2 156 32 8,5 1.000
MFP04115103N8 11,5 3 10 14,5 11 1.000 MFP04240153N8 24 3 15,5 32 9,5 1.000
MFP04110081N8 11 1,5 8 15 7,5 1.000 MFP04240154N8 24 4 15,5 32 10,5 1.000
MFP04100081N8 10 1,5 8 15 6 1.000 MFP04240172N8 24 2 17,5 32 8,5 1.000
MFP04110080N8 11 0,5 8 16 6 1.000 MFP04240173N8 24 3 17,5 32 9,5 1.000
MFP04115063N8 11,6 3 6 16 8 1.000 MFP04240174N8 24 4 17,5 32 10,5 1.000
MFP04120061N8 12 1,5 6 17 7 1.000 MFP04240192N8 24 2 19,56 32 8,5 1.000
MFP04120091N8 12 1,5 9 17 7 1.000 MFP04240193N8 24 3 19,5 32 9,5 1.000
MFP04135102N8 13,5 2 10 17,5 7 1.000 MFP04240194N8 24 4 19,56 32 10,56 1.000
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5 TAPPI
INSERTI IN PLASTICA



TAPPI
INSERTI IN PLASTICA

Sottotappi
pag. 5.1

Tappi per tubi
pag. 5.11

Tappi filettati
pag. 5.26

Tappi per viti, dadi e bulloni
pag. 5.33

Tappi per fori su lamiera
pag. 5.37

Cappellotti e puntali
pag. 5.39

Tappi per flange
pag. 5.43

Protezioni per alberi
pag. 5.45

Protezioni per innesti / ingrassatori
pag. 5.46

Protezioni per faston
pag. 5.47

Tappi per alte temperature
pag. 5.48
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BP012 SOTTOTAPPO CILINDRICO

MATERIALE
PE-LD (Polietilene bassa densita)
COLORE
(NA Naturale
i ;E% NOTE
; Fornibile in altre colorazioni.
1
e I
Codice D D1 H s Impiego Confezione
GAS Flange (p2)
BP01200002000 2 6,5 3 2,25 - - 5.000
BP01200002500 23 6,5 815 2 - - 5.000
BP01200003000 3 6,5 4,5 1,75 - - 5.000
BP01200003500 3,5 7 4,5 1,75 - - 5.000
BP01200004000 4 7,5 5 1,75 - - 5.000
BP01200004500 4,5 8 5 1,75 - - 5.000
BP01200005000 5 6 2 - - 5.000
BP01200005500 63 9 6 1,75 - - 5.000
BP01200006000 6 9,5 6 1,75 - - 5.000
BP01200006500 6,5 10 7 1,75 - - 5.000
BP01200007000 7 10 6 1,5 - - 5.000
BP01200007500 7,5 10,5 6,5 1,56 - - 5.000
BP01200008000 8 11 7 1,5 - - 5.000
BP01200008500 8,5 11,5 7,5 18 - - 5.000
BP01200009000 9 11,6 7,5 1,56 1/8" - 5.000
BP01200009500 9,5 12,5 7,5 1,56 - - 5.000
BP01200010000 10 13 8,5 1,5 - - 5.000
BP01200010500 10,5 13,5 8,5 18 - DN10 5.000
BP01200011000 11 14,5 8,5 1,75 - - 5.000
BP01200011500 11,5 14,5 8,5 1,5 - - 5.000
BP01200012000 12 14,5 9 1,25 1/4" - 5.000
BP01200012500 12,5 158 9 18 - - 5.000
BP01200013000 13 16,5 9,5 1,75 - - 5000
BP01200013500 18,5 16,5 9,5 1,56 - - 5.000
BP01200014000 14 17,5 10 1,75 - - 5.000
BP01200014500 14,5 17,5 9,5 1.8 - - 4.750
BP01200015000 15 18 9,5 1,5 - - 5.000
BP01200015500 15,5 18,5 9,5 1,5 3/8" DN15 5.000
BP01200016000 16 19,5 10 1,75 - - 5.000
BP01200016500 16,5 19,5 10,5 5 - - 5.000
BP01200017000 17 20,5 10,5 1,75 - - 5.000
BP01200017500 17,5 21 10,5 1,75 - - 5.000
BP01200018000 18 21,5 10,5 1,75 - - 5.000
BP01200018500 18,5 23 10 2,25 - - 5.000
BP01200019000 19 22 10 1,5 1/2" - 5.000
BP01200019500 19,5 23 10,5 1,75 - - 5.000
BP01200020000 20 23,5 11 1,75 - - 5.000
BP01200020500 20,5 24,5 10,5 2 - DN20 4.250
BP01200021000 21 24,5 11 1,75 5/8" - 4.000
BP01200021500 21,5 25,5 11 2 - - 3.750
BP01200022000 22 25,5 11 1,75 - - 3.750
BP01200022500 22,5 26 10,5 1,75 - - 3.250
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MATERIALE
PE-LD (Polietilene bassa densita)

COLORE

(NA Naturale

NOTE
Fornibile in altre colorazioni.

Codice D D1 H s Impiego Confezione
GAS Flange (p2)
BP01200023000 23 27 10,5 2 - - 3.250
BP01200023500 23,5 27,5 10,5 2 - - 3.000
BP01200024000 24 28 11,5 2 - - 3.000
BP01200024500 24,5 28 10,5 1,75 3/4" - 2.500
BP01200025000 25 30 11 2,5 3/4" - 2.500
BP01200025500 25,5 29 10,5 1,75 - DN25 2.500
BP01200026000 26 30,5 10,5 2,25 - - 2.500
BP01200026500 26,5 30 10,5 1,75 - - 2.500
BP01200027000 27 31 9,5 2 - - 2.500
BP01200027500 27,5 31 10,5 1,75 - - 2.500
BP01200028000 28 32,5 10,5 2,25 - - 2.500
BP01200028500 28,5 32 10 1,75 7/8" - 2.500
BP01200029000 29 32 9,5 1,5 - - 2.500
BP01200029500 29,5 88 10,5 1,75 - - 1.800
BP01200030000 30 33 10 1,5 - - 2.500
BP01200030500 30,5 34 10 1,75 - - 2.000
BP01200031000 31 36 10,5 2,5 1" - 2.000
BP01200031500 81,8 85 10 1,75 - - 2.000
BP01200032000 32 37 10,5 2,5 - - 1.875
BP01200032500 32,5 37,5 10,5 2,5 - DN32 1.750
BP01200033000 33 38 10,5 2,5 - - 1.750
BP01200033500 88Io 8. 10,5 2 - - 1.500
BP01200034000 34 38,5 10,5 2,25 - - 1.500
BP01200034500 34,5 38 10,5 1,75 - - 1.500
BP01200035000 35 40 10,5 2,5 - - 1.500
BP01200035500 815 39 10,5 1,75 - - 1.375
BP01200036000 36 4 1Al 2,5 - - 1.250
BP01200036500 36,5 40 10,5 1,75 - - 1.250
BP01200037000 37 42 11 2,5 - - 1.250
BP01200037500 37,5 41,5 10,5 2 - - 1.250
BP01200038000 38 43 10,5 2,5 - - 1.250
BP01200038500 38,5 42 10,5 1,75 - - 1.250
BP01200039000 39 44 10,5 2,5 - - 1.250
BP01200039500 39,5 43,3 10,7 1,9 1.1/4” - 1.250
BP01200040000 40 45 10,5 2,5 - - 1.250
BP01200041000 41 46 10,5 2,5 - DN40 1.250
BP01200042000 42 47 2,5 10 - - 1.500
BP01200043000 43 47,8 10,7 2,4 - - 1.500
BP01200044000 44 49 10,5 2,5 - - 2.000
BP01200045000 45 50,8 10,6 2,9 = - 2.000
BP01200046000 46 50,8 10 2,4 1.1/2" - 2.000
BP01200047000 47 51,3 10,5 2,25 - - 2.000
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MATERIALE
PE-LD (Polietilene bassa densita)

COLORE
(NA Naturale

i ;E% NOTE

; Fornibile in altre colorazioni.

T

e L
Codice D D1 H s Impiego Confezione
GAS Flange (p2)

BP01200048000 48 53 10,56 2,5 - - 1.750
BP01200048500 48,5 52 10,5 1,75 - - 1.750
BP01200049000 49 54,5 11 2,25 - - 1.750
BP01200050000 50 54 10 2 - DN50 1.750
BP01200051000 51 56 11 2,5 - - 1.750
BP01200052000 52 57,5 11 2,75 - - 1.500
BP01200053000 53 59 11 3 - - 1.500
BP01200053500 53,5 55,5 9,56 1 - - 1.250
BP01200054000 54 61 11 3,5 - - 1.250
BP01200055000 55 61 10 3 - - 1.250
BP01200056000 56 63 11,5 3,5 - - 1.000
BP01200056500 56,5 59,5 10,56 1,5 - - 1.250
BP01200057000 57 61 10 2 2" - 1.250
BP01200058000 58 65 11 3,5 2" - 1.000
BP01200059000 59 65 11 3 - - 1.000
BP01200060000 60 65 11 2,5 - - 1.000
BP01200061000 61 67,5 11 3,25 - - 1.000
BP01200062000 62 68 11 3 - - 1.000
BP01200063000 63 67 9,5 2 - - 1.000
BP01200063500 63,5 70 10,56 3,25 = - 1.000
BP01200064000 64 67,5 9,5 1,75 - - 1.000
BP01200065000 65 69 10 2 - DN65 1.000
BP01200066000 66 72 10 3 - - 1.000
BP01200067000 67 73 10 3 = - 1.000
BP01200068000 68 75 11 4 - - 900
BP01200069000 69 75 10,5 3 - - 900
BP01200070000 70 74 11 2 - - 900
BP01200071000 al 74,5 11 1,75 - - 850
BP01200071500 71,5 74,5 10,5 1,5 - - 850
BP01200072000 72 79 12 3,5 - - 1.500
BP01200073000 73 76,5 9,56 1,75 - - 1.500
BP01200074000 74 77,5 10,5 1,75 2.1/2" - 1.500
BP01200075000 75 79 9,5 2 - - 1.500
BP01200076000 76 80 10,5 2 - - 1.500
BP01200077000 7 81 9,5 2 - - 1.500
BP01200078000 78 82 10,56 2 - - 1.500
BP01200079000 79 83 9,6 2 - - 1.500
BP01200080000 80 84 9,5 2 - DN80 1.500
BP01200081000 81 85 9,5 2 - - 1.500
BP01200082000 82 85,5 9,56 1,75 = - 1.500
BP01200083000 83 86,5 9,5 1,75 - - 1.500
BP01200084000 84 90 10 2 - - 1.300
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MATERIALE
PE-LD (Polietilene bassa densita)

COLORE

(NA Naturale

NOTE
Fornibile in altre colorazioni.

D1

Codice D D1 H s Impiego Confezione
GAS Flange (p2)
BP01200084500 84,5 90 8 2,75 - - 1.300
BP01200085000 85 88,5 9,5 1,75 - - 1.300
BP01200086000 86 90 9,5 2 - - 1.300
BP01200086500 86,5 89 10 1,25 - - 1.300
BP01200087000 87 90,5 9,5 1,75 3" - 1.300
BP01200088000 88 91,5 9,5 1,75 - - 1.300
BP01200089000 89 92,5 9,5 1,75 - - 1.250
BP01200090000 90 92,5 10 1,25 - - 1.300
BP01200091000 91 93 9,5 1 - - 1.200
BP01200092000 92 94,5 9,5 1,25 - - 1.200
BP01200093000 93 97 9,5 2 - - 1.200
BP01200094000 94 97 9,5 1,5 - - 1.200
BP01200095000 95 97 9 1 - - 1.000
BP01200096000 96 98 9,5 1 - - 1.000
BP01200097000 97 99 9,5 1 - - 1.000
BP01200098000 98 100 10 1 - - 1.000
BP01200099000 99 102 9,5 1,5 - - 1.000
BP01200100000 100 104,5 10,5 2,25 - - 1.000
BP01200101000 101 105 10,5 2 - - 1.000
BP01200102000 102 106 10 2 - - 1.000
BP01200103000 103 106 11 1,5 - - 1.000
BP01200104000 104 106,5 11 1,25 - - 1.000
BP01200105000 105 108 10,5 1,5 - - 800
BP01200106000 106 109,5 10,5 1,75 - - 800
BP01200107000 107 110 10,5 1,5 - - 800
BP01200108000 108 111,5 10,5 1,75 - - 800
BP01200110000 110 114 12,5 2 - - 650
BP01200111000 111 115 12,7 2 4" - 600
BP01200112000 112 116 10,5 2 4" - 600
BP01200115000 115 118,5 12 1,75 - - 600
BP01200117000 17 124 12 1,75 - - 600
BP01200121000 121 124 12 1,5 - - 500
BP01200122000 122 128 13 3 - - 500
BP01200125000 125 130 13,5 2,5 - - 500
BP01200126000 126 130 18,7 2 - - 500
BP01200128000 128 132 13,5 2 - - 500
BP01200130000 130 134 13,5 2 - - 500
BP01200132000 132 136,5 13 2,25 - - 450
BP01200135000 135 141 12,5 3 - - 450
BP01200136000 140 144 12,5 2 - - 400
BP01200140000 140 144 13,5 2 - - 400
BP01200142000 142 146 13,5 2 - - 400
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SOTTOTAPPO CILINDRICO

Codice

BP01200146000
BP01200150000
BP01200152000
BP01200155000
BP01200160000
BP01200162000
BP01200165000
BP01200167000
BP01200169000
BP01200170000
BP01200172000
BP01200176000
BP01200180000
BP01200182000
BP01200184000
BP01200186000
BP01200190000
BP01200192000
BP01200200000
BP01200202000
BP01200204000
BP01200208000
BP01200211000
BP01200214000
BP01200221000
BP01200230000
BP01200232000
BP01200233000
BP01200250000
BP01200252000
BP01200261000
BP01200285000
BP01200302000
BP01200311000
BP01200390000

146
150
152
155
160
162
165
167
169
170
172
176
180
182
184
186
190
192
200
202
204
208
211
214
221
230
232
233
250
252
261
285
302
311
390

D1

152
154
156
161
167
169
171
178
175
175,6
177,6
182
187
189
194
194
195,6
197,6
208
210
211
220
217
220
227
236
242,6
245
259
261
273
298
309,6
324
400

D1

12
14,5
15
12
14
14
12
17,5
12
13,6
13,6
12
14,5
14,5
16
16
13,6
13,6
14
14
14
15
12
13,5
12
12
13,5
16
14,5
14,5
16
18
18,5
18
19

W NN W

2,8
2,8

3,5
3,5

2,8

MATERIALE
PE-LD (Polietilene bassa densita)

COLORE

(NA Naturale

NOTE
Fornibile in altre colorazioni.

Impiego
GAS Flange

Confezione
(p2)
400
250
250
250
250
250
250
200
200
200
200
250
250
250
200
200
200
200
200
200
150
100
200
200
150
150
100
100
120
120
100
100
80
100
60

BERARDI
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SOTTOTAPPO CILINDRICO

con linguetta BPO076

MATERIALE
TPE (Elastomero vulcanizzato)
COLORE
@ Nero RAL 9005
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
135°C max
;4;::’7’ f
—
— |-
Lo
Codice Tipo D D1 H H1 L Impiego filetto Confezione
femmina (p2)
BP076107500M0 A 7,5 15,5 8 24 - M8 1.000
BP076109500M0 A 9,5 17,5 8 30 - M10 8.000
BP076111500M0 A 11,5 19,5 8 30 - M12 7.000
BP076112800M0 A 12,8 21,5 10 30 = M14 6.000
BP076115200M0 A 15,2 23,5 10 32 = M16 4.000
BP076117600MO0 A 17,6 25,5 10 26 - M18 1.000
BP076119400M0 A 19,4 27,5 12 26 - M20 1.000
BP076121400M0 A 21,4 29,5 12 26 = M22 1.000
BP076123500M0 A 23,5 28,5 12 26 — M24 1.000
BP076205500M0 B S85) 15,5 8 - 23,2 M6 1.000
BP076207500M0 B 7,5 15 8 - 25,3 M8 7.000
BP076209500M0 B 9,5 17 8 - 27,3 M10 7.000
BP076211500M0 B 11,5 17 8 - 28,3 M12 7.000
BP076213000M0 B 13 21 10 - 31 M14 6.000
BP076215500M0 B 15,5 23 10 - 33,3 M16 4.000
BP076217000M0 B 17 26 10 = 35,5 M18 4.000
BP076219400M0 B 19,4 27,5 12 - 37,1 M20 1.000
BP076221400M0 B 21,4 29,5 12 - 39,4 M22 1.000
BP076223500M0 B 23,5 28,5 12 - 40,8 M24 1.000
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BP024

SOTTOTAPPO CONICO

5.7

C%:e
BP024000290L9
BP024000440L9
BP024000470L9
BP024000560L9
BP024000620L9
BP024000770L9
BP02400077BL9
BP024000840L9
BP024000860L9
BP024000900L9
BP024000940L9
BP024001000L9
BP024001060L9
BP024001090L9
BP024001120L9
BP024001130L9
BP02400113BL9
BP024001150L9
BP024001200L9
BP024001210L9
BP024001250L9
BP024001280L9
BP024001360L9
BP024001420L9
BP024001470L9
BP024001490L9
BP024001550L9
BP024001610L9
BP024001640L9
BP024001660L9
BP024001710L9
BP024001720L9
BP024001750L9
BP024001770L9
BP024001780L9
BP024001830L9
BP024001850L9
BP024001900L9
BP024001940L9

2,9
4,4
4,7
56
6,2
7,7
7,7
8,4
8,6

9,4
10
10,6
10,9
11,2
11,3
11,3
11,5
12
12,1
12,5
12,8
13,6
14,2
14,7
14,9
15,5
16,1
16,4
16,6
17,1
17,2
17,5
17,7
17,8
18,3
18,5
i)
19,4

BERARDI

D1

4,6
6,1
8,5

7,6
€)%
9,1
10
10,3
10,7
10,8
11,8
12,2
12,3
14
12,9
13,2
13
14,8
13,9
14
15,1
16,3
16
17
16,4
17,1
17,6
18,3
18,5
19,4
20,2
20,1
19,6
20
21,4
20,9
21,5
22,5

D2

7.9
9,5
11,7
10,5
11,1
12,7
12,7
13,5
13,7
13,9
14
15
15,6
15,9
17,5
16,3
17
16,7
17,5
17,5
17,5
18,5

4,5
5,7
5,4
5,9

7,7
8,2
8,2
8,8
9,3
10
10
10,7
12,1
10,9
11,6
11,5
12
12,3
12
13,2
13,7
14,4
15,4
14,5
15
15,5
16,9
16,5
17,8
18
18,5
17,3
18,3
19,3
19,3
19,7
21,3

D2 |
di H
Filetto maschio
1,3 9,5 -
2,8 9,5 M4
2,5 22,5 -

4 8,4 -

5 9,5 M5 - M6
55 8 1/4" UNF
6,3 9,5 -

6,9 9,5 M8 - 5/6" UNF

7 9,8 -

75 11,5 -

7,7 8,5 -

8,5 9,5 M10 - 3/8" UNF
8,6 9,8 -

9,1 9,3 1/8" GAS
9,2 18,5 -

9,4 8,5 -

9,8 11 -

10 9,5 -

10,5 11 -

10,6 11 M12

10,5 8,9 7/16" UNF
10,7 23,1 -

12,1 11,2 1/4" GAS - 1/2" UNF
12,7 12,1 M14 - 9/16" UNF
13,2 12,7 -
13,5 11,5 -
13,4 8,5 -
14,5 8,5 -

14,3 12,3 M16 - 5/8" UNF
14,5 13 -

15,5 13 3/8" GAS
15,5 18 -

15,9 14,5 M18x1,5-M18x 2
15,2 12,7 3/8" GAS
16,4 13,4 M18

16,4 17,5 -

17,1 14,3 3/4" UNF
17,6 14,3 -

18 19 -

MATERIALE

PE-LD (Polietilene bassa densita)

COLORE
@D Rosso RAL 3000

NOTE
Fornibile in altre colorazioni.

Impiego

Filetto femmina

M6 - 1/4" UNF
M8 - 5/16" UNF
3/8" UNF
M10 - 1/8" GAS - 7/16" UNF

M12

1/4" GAS - 1/2" UNF

M14

9/16" UNF

M16 - 5/8" UNF
3/8" GAS
M18

M20 - 3/4" UNF

M20 x 1,5
1/2" GAS
M20
1/2" GAS
M22
M22 - 7/8" UNF

Confezione
(p2)
2.500
2.500
2.500
2500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2000
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
3.000
1.625
2.000
2.500
2.500
2.500
2.000
2.500
2.000
1.500
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MATERIALE

PE-LD (Polietilene bassa densita)

COLORE

@D Rosso RAL 3000

NOTE

Fornibile in altre colorazioni.

Codice

BP024002050L9
BP024002120L9
BP024002130L9
BP024002200L9
BP02400220BL9
BP024002250L9
BP024002270L9
BP024002340L9
BP024002400L9
BP024002460L9
BP024002470L9
BP024002520L9
BP024002660L9
BP024002800L9
BP024002920L9
BP024003000L9
BP024003050L9
BP024003110L9
BP02400311BL9
BP024003160L9
BP024003330L9
BP02400333BL9
BP024003390L9
BP02400339BL9
BP024003490L9
BP024003590L9
BP024003630L9
BP024003690L9
BP024003860L9
BP024003960L9
BP024004080L9
BP024004140L9
BP024004250L9
BP024004340L9
BP024004410L9
BP024004440L9
BP024004520L9
BP024004590L9
BP024004600L9

20,5

21,2

21,3
22

225
22,7
23,4
24
24,6
24,7
252
26,6
28
29,2
30
30,5
31,1
31,1
31,6
881
333
33,9
33,9
34,9
359
36,3
36,9
38,6
39,6
40,8
41,4
42,5
434
44,1
44,4
452
459
46

D1

23,2
23,2
23,2
24,8
25
255
24,9
26,4
26,9
29,5
27,7
29,2
29,7
30,9
31,2
32,6
881
343
34,4
36,3
34,4
37,2
38,3
37,3
36,4
40,2
38,3
40,6
40,6
42,7
44,7
44,8
44,8
485
46,7
47,7
49
46,3
50

D2

27,2
27,3
27
29
28,5
28,9
27
29,3
31
34
32
33
31,6
353
34,7
36,7
37
38,1
38,1
40,2
38,1
416
423
42,2
427
44,1
423

44,5
47,6
49
49,2
50,7
53,3
49,8
51
53,4
50,8
54
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21,2
21,7
21,5
23,2
23
23,3
22,7
24,4
25
27,5
26,1
27,7
28,3
29
30,3
30,7
31,1
32
32,8
34
32,8
35,6
36,5
35,8
35,2
37,5
37
39
39
411
41,8
43
43
47
45,7
46,1
47
45
48

di

18,5
19,3
19,2
20,4
20,5
20
20,8
21,4
219
225
23,2
23,7
24,6
26,5
28
27,5
28,4
29,3
29,8
29,8
31,4
31,7
31,9
32
33,1
332
34,6
35
37,1
38,2
37,7
39,7
40,7
42
42,8
42,8
437
443
44,3

D2

17,5
12,3
15,9
17
15,9
17,8
12
17,5
18
27,5
19
19
26,3
19
12,7
15,2
14,5
17,5
19
24,1
915
22,2
24,5
12,3
8,2
24,5
12
22,5
12,7
18,6
24
19
12,6
24,5
18,4
19
24,5
9,5
24,8

Filetto maschio

M20 - 1/2" GAS
M22 x 2
m22
7/8" UNF

M24 - 5/8" GAS

M27 - 1" UNF

3/4" GAS
M27 - M28
M22 x 2
M30
7/8" GAS
1.1/4" UNF
1.5/16" UNF

1.1/8" GAS

1.3/8" UNF

1.1/8" GAS
1.1/2" UNF
1.3/8" GAS
1.1/4" GAS

M45 x 1,5/2/3
1.3/8" GAS

Impiego

Filetto femmina
M24
5/8" GAS

1" UNF

3/4" GAS M27 - M26

1.1/8" UNF

7/8" GAS
M30

M33 - 1" GAS

1.3/8" UNF
M35

1.1/2" UNF

1.5/8" UNF

1.1/4"GAS

M42 - M45 - 1.3/8" GAS

1.7/8" UNF - 1.1/2" GAS

1.1/2" GAS
M48

BERARDI

Confezione
(p2)
1.500
2.000
1.500
1.500
1.500
2.500
1.500
1.250
1.000
1.500
1.000
1.500
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.500
1.500
1.000
1.250
1.000
1.000
1.000
1.250
1.000
1.500
1.000
1.500
1.000
500
1.000
1.000
600
800
1.500
600
1.500
500




MATERIALE
PE-LD (Polietilene bassa densita)

COLORE
@D Rosso RAL 3000

NOTE
Fornibile in altre colorazioni.

F D2 1
Codice D D1 D2 d di H Impiego Confezione

Filetto maschio Filetto femmina (p2)
BP024004720L9 47,2 51,9 55,8 48,7 44,5 24 - - 500
BP024004750L9 47,5 50,3 54 49 45,2 25 - - 500
BP024004800L9 48 52,7 57,1 50,7 46,3 25,4 - - 500
BP024004860L9 48,6 51,2 55,5 48,9 49,7 18,7 1.1/2" GAS M52 500
BP024004980L9 49,8 54 58 52 47,5 24,3 1.1/2" GAS M52 500
BP024005110L9 51,1 54,4 57 52 47,7 25 - - 500
BP024005150L9 51,5 54,1 58,3 52 49,6 18,5 - - 500
BP024005350L9 53,5 57 62,4 55,3 51,2 25,1 1.3/4" GAS M56 - M55 400
BP024005400L9 54 58,4 62,4 55 50,8 24,5 - - 400
BP024005500L9 515 61 65 59 52,2 25 - - 400
BP024005540L9 55,4 58,8 65 57,2 53,7 251 M58 M60 - M58 - 2" GAS 400
BP024005750L9 57,5 57,6 63,6 56,1 552 12,8 700
BP024005930L9 59,3 67,3 70,3 64,1 56,7 31,7 - - 300
BP024005960L9 59,6 62,6 66,7 61 57 24,6 M60 - 2" GAS M62 - M60 300
BP024006200L9 62 66,4 71 64,3 59 28 - - 300
BP024006330L9 63,3 69,8 73 67,8 61,5 25,4 - - 400
BP024006450L9 64,5 67,3 70,6 62,1 65,6 15,8 - - 400
BP024006810L9 68,1 70,9 74,6 69,3 66,3 19 - - 400
BP024007000L9 70 75,8 79,4 74 68,1 25,4 - M76 - M75 - 2.1/2" GAS 300
BP024007400L9 74 7 82,5 739 71,5 18,7 - - 300
BP02400740BL9 74 76,8 80 73,4 70 24,4 - - 600
BP02400768BL9 76,8 82,2 85,7 80,8 74,8 25,4 - - 500
BP024007710L9 771 80,7 85,7 782 74,8 19 2.1/2" GAS - 300
BP024008000L9 80 86,1 89,8 82 77,5 25,1 - 3" GAS 500
BP024008420L9 84,2 90,8 94,5 88,3 80,2 28 3" GAS - 500
BP024008530L9 85,3 88 92 855 829 19 - - 250
BP024008750L9 87,5 93,6 96,7 90,5 843 34,3 - - 250
BP024008810L9 88,1 93,3 96,5 89,9 85,1 28,6 - - 300
BP024009210L9 92,1 97 100 94 88,3 32 - - 300
BP024009350L9 93,5 100,3 107,5 97,8 899 26,5 - - 400
BP024009450L9 94,5 100,6 103,6 97 91 34,5 - - 100
BP024009650L9 96,5 102 110 101 94 31 - - 200
BP024009800L9 98 102 107,2 98,5 948 24,7 - - 400
BP024009820L9 98,2 103,3 106 99 95 28,8 - - 300
BP024010190L9 101,9 107,5 109 103 98 28,6 - - 300
BP024010670L9 106,7 11,7 113,3 107,4 107,4 28,6 - - 250
BP024010800L9 108 1141 1185 111,6 106,4 35,2 - - 250
BP024010900L9 109 113 123 111 106 27 - - 175
BP024011000L9 110 115 118,5 109 105 28 - - 250
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SOTTOTAPPO CONICO

con linguetta BPO37

MATERIALE
PE-LD (Polietilene bassa densita)

COLORE
@D Rosso RAL 3000

H1

NOTE
Fornibile in altre colorazioni.

Codice D D1 D2 H H1 Impiego filetto femmina Confezione
Metrico UNF GAS/BSP (p2)
BP037062077L9 6,2 7,7 111 9,5 20,5 M8 5/16" - 10.000
BP037068085L9 6,8 8,5 11,9 10,3 15,9 - = = 25.000
BP037084100L9 8,4 10 13,5 9,5 20,5 - 7/16" 1/8" 10.000
BP037092109L9 9,2 10,9 15,1 9,5 19,1 - - - 14.000
BP037095108L9 9,5 10,8 14 9,5 20,5 - 3/8" - 10.000
BP037102118L9 10,2 11,8 15,9 9,5 19,1 = = = 12.000
BP037109123L9 10,9 12,3 15,9 9,3 20,3 - 1/2" 1/4" 10.000
BP037114130L9 11,4 13 16,7 10,3 14,3 - - - 6.000
BP037117137L9 1,7 13,7 17,2 11 22 - 9/16" - 5.000
BP037127144L9 12,7 14,4 18,3 11,9 20,6 = = - 7.500
BP037142160L9 14,2 16 19 11,9 22,9 - 5/8" 3/8" 5.000
BP037147170L9 14,7 17 20,6 13,5 191 - - - 5.500
BP037155175L9 15,5 17,7 21,3 13,5 19,8 - - - 5.000
BP037164183L9 16,4 18,3 22,2 12,3 23,5 = 3/4" - 5.000
BP037178200L9 17,8 20 23,8 13,7 24,5 - 13/16" 172" 5.000
BP037185210L9 18,5 21 25,4 15 21,3 - - - 5.000
BP037213232L9 21,3 23,2 27 15,9 26,9 - 7/8" 5/8" 3.000
BP037221247L9 22,1 24,7 28,5 19,1 25,4 = = = 4.000
BP037225255L9 22,5 25,5 28,9 17,8 29 - 1" - 2.500
BP037246277L9 24,6 27,7 31,8 19,8 26,2 - - - 2.500
BP037247277L9 24,7 27,7 32 19 30 M28 - M30 1.1/8" - 2.000
BP037261291L9 26,1 291 34 19,1 25,4 = = = 2.500
BP037278310L9 27,8 31 35,8 19,8 25,4 - - - 2.500
BP037292327L9 29,2 32,7 39,4 19,1 25,4 - - - 2.000
BP037328332L9 32,8 33,2 38,1 19,8 25,4 - - - 1.800
BP037333372L9 33,3 37,2 41,2 19,1 25,4 = = = 1.800
BP037341388L9 34,1 38,8 44,5 22,4 25,4 - - - 1.500
BP037369407L9 36,9 40,7 44,5 19,1 25,4 - - - 1.500
BP037410441L9 4 44,1 48,4 18,3 28,6 - - - 1.000
BP037459492L9 45,9 49,2 54,9 25,4 31,8 = = = 1.000
BP037462466L9 46,2 46,6 51,6 12,7 19,1 - - - 1.500
BP037482527L9 48,2 52,7 57,1 25,4 26,4 M52 - - 300
BP037550610L9 55 61 65 25 26 M58 - M60 - 2" 400
BP037593673L9 59,3 67,3 70,6 30,7 31,5 me2 = = 150
BP037674702L9 67,4 70,2 74,6 25 26 - - - 400
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BP101 TAPPO PER TUBI E RACCORDI

MATERIALE
PE-LD (Polietilene bassa densita)

|
‘ COLORE
== - (NA Naturale
’: e
C NOTE
d Fornibile in altre colorazioni e con foro di ventilazione.
La testa & personalizzabile.

Codice d H Impiego Confezione Codice d H Impiego Confezione

@ diametro sede (P2) @ diametro sede (p2)
BP10100040000 4 18,8 - 5.000 BP10100475000 47,5 25 - 1.000
BP10100050000 5 18,8 - 5.000 BP10100483000 48,3 30 1.1/2" 1.000
BP10100060000 6 18,5 - 5000 BP10100510000 51 29,5 - 1.000
BP10100063500 6,35 18,5 - 5.000 BP10100520000 52 30,8 - 1.000
BP10100070000 7 18,5 - 5.000 BP10100540000 54 30 1.3/4" 1.000
BP10100080000 8 19,8 - 5.000 BP10100550000 55 30 - 1.000
BP10100096000 9,6 18,8 - 5.000 BP10100570000 57 30 - 1.000
BP10100100000 10 18,8 1/8" 5.000 BP10100603000 60,3 27,8 2" 1.000
BP10100110000 11 19,7 - 5.000 BP10100635000 63,5 28 - 600
BP10100115000 11,5 19,7 - 5.000 BP10100650000 65 28 = 600
BP10100120000 12 19,6 - 5.000 BP10100670000 67 35,4 - 600
BP10100127000 12,7 19,9 - 5.000 BP10100700000 70 35,4 - 600
BP10100130000 13 19,9 - 5.000 BP10100730000 73 29 - 600
BP10100137000 13,7 19,9 1/4" 5.000 BP10100750000 75 29 - 600
BP10100140000 14 16,7 - 5.000 BP10100770000 77 30,5 - 600
BP10100150000 15 20,1 - 5.000 BP10100780000 78 30,5 - 500
BP10100155000 15,5 16,7 - 5.000 BP10100800000 80 30,5 - 500
BP10100160000 16 16,7 - 5.000 BP10100820000 82 30,5 = 500
BP10100172000 17,2 18 3/8" 5.000 BP10100830000 83 30,5 - 500
BP10100180000 18 18 - 5.000 BP10100850000 85 30,5 - 500
BP10100185000 18,5 18 - 5.000 BP10100889000 88,9 35,6 - 400
BP10100190000 19 18 - 5.000 BP10100900000 90 30 3" 350
BP10100200000 20 21,3 - 5.000 BP10100924000 92,4 30 3" 350
BP10100213000 21,3 20,8 1/2" 5.000 BP10100950000 95 39 - 300
BP10100220000 22 20,8 - 5.000 BP10100980000 98 31 - 350
BP10100232000 23,2 21 - 5.000 BP10101000000 100 31 - 350
BP10100240000 24 21 - 5.000 BP10101016000 101,6 29,5 3.1/2" 350
BP10100260000 26 25 - 5.000 BP10101030000 103 4 - 250
BP10100269000 26,9 25 3/4" 4.000 BP10101060000 106 4 - 250
BP10100285000 28,5 25 - 4.000 BP10101080000 108 38,6 - 250
BP10100290000 29 25 - 4.000 BP10101100000 110 38,6 - 250
BP10100300000 30 25,6 - 2.000 BP10101143000 114,3 40,3 4" 200
BP10100318000 31,8 19,2 - 4.000 BP10101200000 120 39 - 150
BP10100337000 33,7 19,2 1" 4.000 BP10101210000 121 39 - 200
BP10100350000 35 25,6 - 2.500 BP10101250000 125 39 - 200
BP10100365000 36,5 20,6 - 2.500 BP10101270000 127 36,2 - 200
BP10100380000 38 20,6 - 2.500 BP10101300000 130 40 - 150
BP10100400000 40 25,6 - 2.000 BP10101330000 133 40 - 125
BP10100413000 41,3 20 - 1.000 BP10101360000 136 40 - 150
BP10100424000 42,4 25 1.1/4" 1.000 BP10101380000 138 32,5 - 250
BP10100445000 445 21,2 - 1.000 BP10101397000 139,7 40 5" 150
BP10100454000 45,4 21,2 - 1.000 BP10101413000 141,3 40 &' 150
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MATERIALE
PE-LD (Polietilene bassa densita)

COLORE .

(NA Naturale ’: T
’: E

NOTE - ——

Fornibile in altre colorazioni e con foro di ventilazione. d

La testa & personalizzabile.

Codice d H Impiego Confezione Codice d H Impiego Confezione
diametro sede (p2) @ diametro sede (p2)
BP10101460000 146 40 - 200 BP101101600M0O 1016 180 40" 8
BP10101480000 148 39 - 125 BP101106680MO 1066,8 185 42" 6
BP10101524000 152,4 39 - 125 BP101111760MO 1117,6 185 44" 6
BP10101560000 156 40 - 160 BP101121920M0 1219,2 200 48" 6
BP10101590000 159 49,5 - 200 BP101132080M0 1320,8 150 52" 6
BP10101600000 160 49,5 - 100 BP101137160MO 1371,6 200 54" 6
BP10101650000 165 40 - 100 BP101142240M0 1422,4 215 56" 4
BP10101683000 168,3 39,6 6" 100 BP101152400M0 1524 220 60" 2
BP10101700000 170 45 - 80 BP101162560M0 1625,6 230 64" 2
BP10101800000 180 50,5 - 80 BP101182880M0 1828,8 200 72" 2
BP10101850000 185 40 - 75 BP101193040MO 1930,4 200 76" 2
BP10101900000 190 42 - 75 BP101203200M0 2032 200 80" 2
BP10101937000 193,7 42 - 75 BP101213360MO0O 2133,6 200 84" 2
BP10102000000 200 50,7 - 70
BP10102100000 210 40 - 60
BP10102191000 2191 44,6 8" 60
BP10102250000 225 40,3 - 50
BP10102320000 232 40 - 50
BP10102420000 242 50 - 50
BP10102450000 245 50 - 50
BP10102500000 250 40,3 - 50
BP10102670000 267 43 - 45
BP10102730000 273 51,6 10" 40
BP10102800000 280 61 - 30
BP101032390M0 323,9 49,5 12" 30
BP101035560M0 355,6 56,8 14" 30
BP101036600M0 366 54 - 30
BP101040000MO 400 65 - 10
BP101040640MO0 406,4 63,3 16" 10
BP101041900M0 419 58 - 28
BP101045000M0 450 65 - 28
BP101045720M0 457,2 64,5 18" 32
BP101050800M0 508 67,5 20" 26
BP101055880M0 558,8 76 22" 22
BP101060960M0 609,6 63,8 24" 20
BP101066040MO 660,4 105 26" 10
BP101071120M0 711,2 120 28" 20
BP101076200M0 762 120 30" 20
BP101081280M0 812,8 120 32" 18
BP101086360M0 863,6 170 34" 16
BP101091440M0 914,4 150 36" 13
BP101096520M0 965,2 120 38" 8
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BP100 TAPPO A TESTA PIANA

MATERIALE
PE-LD (Polietilene bassa densita)

S

_ COLORE
T (NA Naturale

NOTE
Alcuni articoli fornibili anche in nero.

: 3 -
<—F ’
D
T 1
|
I
D1

Codice D D1 H H1 Impiego Confezione Codice D D1 H H1 Impiego Confezione
filetto femmina (P2) filetto femmina (p2)
BP10000210000 2,1 3,3 7 8,7 - 2.000 BP10002340000 23,4 27,6 9 12,2 - 4.000
BP10000260000 2,6 12 45 63 - 2.000 BP10002400000 24 27 88 11,7 - 1.000
BP10000270000 2,7 12 6 7,7 - 2.000 BP10002460000 24,6 28 9 12 3/4" GAS 3.000
BP10000330000 3,3 12 6 7,7 - 2.000 BP10002480000 24,8 31,5 6 8,4 - 1.000
BP10000440000 4,4 9 52 6,6 - 2.000 BP10002500000 25 32 12,7 16 1.000
BP10000460000 4,6 7 45 56 - 2.000 BP10002550000 255 27,7 7,5 95 M27 x 1,5 3.000
BP10000540000 5,4 12 75 95 - 10.000 BP10002650000 26,5 28 9 12,2 M28 x 1,5 4.000
BP10000630000 6,3 9,5 4 5,2 - 5.000 BP10002700000 27 298 15 16,7 - 1.000
BP10000660000 6,6 7,5 5 7 - 5.000 BP10002750000 27,5 34,4 12 1583 M30 x 3 1.000
BP10000730000 7,3 14 6 8,2 M8 x 1 10.000 BP10002860000 28,6 34 15 18,6 - 1.000
BP10000840000 8,4 14 6 8 - 10.000 BP10002900000 29 36 12 15 - 3.000
BP10000880000 8,8 11,5 8 9,75 - 5.000 BP10003050000 30,5 36 12 15 7/8" GAS 2.500
BP10000931200 9,3 12 9 1,4 - 1.000 BP10003180000 31,8 36 10 12,56 MB3x1,5-1"GAS 2.000
BP10000931400 9,3 138 45 6,6 M10 6.000 BP10003260000 326 348 12 147 MSSxM?—ﬁSGxS 1.000
BP10000931600 9,3 16 58 83 1/8" GAS 6.000 ’
BP10001001200 10 12 4 59 _ 5.000 BP10003350000 33,5 36 12 15 M35 x 1,5 2.000
BP10001001500 10 15 9 11 . 5.000 BP10003480000 34,8 416 15 18 - 2.000
BP10001071400 107 14 6 8 M12x 1,5 6.000 BEl00035>000088- S0 N L R 0 - 1.000
BP10001071500 10,7 15 85 113 ) 6.000 BP10003650000 36,5 41,7 146 18,7 - 2.000
BP10001130000 11,3 144 57 77 Mi2x1.25-Mi2xI  1.000 BR000 3700000 S .0 L N> ESE 1.000
BP10001190000 119 159 7 91 M14 5.000 BP10003840000 384 415 15 18 - 2.000
BP10001230000 123 16 73 93 . 5.000 BP10004060000 40,6 43,7 15 18 - 2.000
BP10001280000 12,8 20 7,6 10,1 M14 x 1,5 5.000 BP10004200000 42 445 16 8 ) 1.000
BP10001400000 14 18,9 8 9.2 . 5.000 BP10004230000 42,3 47,6 15 18 - 1.000
BP10001450000 145 20 55 75 . 5.000 BP10004330000 43,3 505 15 17,7 - 500
BP10001460000 146 185 9 117 - 5.000 B 000000000 RC Ol N U " - 1.500
BP10001500000 15 18,7 7 9 M16 x 1,5 5.000 BP10005050000 50,5 56,3 155 19 ) 500
BP10001560000 156 20 83 103 . 5.000 BP10005150000 51,5 55 18 21 1,3/4" GAS 1.500
M18x2 BP10005250000 52,5 595 14 16 500
BP10001650000 16,5 185 6,8 9.2 M18x1,5 - M18x1 5.000 M56xd
BP10005410000 54,1 58,7 175 21 M56x3 - M56x2 500
BP10001700000 17 21,7 79 105 - 5.000
BP10001780000 17,8 24,6 9 12,2 M20 x 2 5.000 BP10005530000 553 59,2 19,5 22 - 500
BP10001840000 18,4 25 8 10,5 o 5.000 BP10005800000 58 64 18 21 2" GAS 1.500
BP10001880000 18,8 21,5 9 12 - 5.000 BP10005960000 59,6 74 18 21 - 500
BP10001930000 19,3 24,7 82 105 1/2" GAS 5.000 BP10007000000 70 78 18 215 M72 x 2 500
BP10001950000 19,5 24,6 93 11,6 M22 x 2 3.000 BP10007370000 73,5 82,3 17,4 20,5 M75 x 1,5 500
BP10002052500 20,5 25,2 9 12 o 1.000 BP10008080000 80,8 93 17,4 20,5 M80 x 4 500
BP10002053000 20,5 30 10,7 132 M22 x 1,5 3.000 BP10008500000 85 94 18 20 - 100
BP10002100000 21 255 12,5 155 - 3.000 BP10008650000 86,5 99,3 17,4 204 M76 x 2 250
BP10002120000 21,2 25 75 95 5/8" GAS 5.000 BP10009880000 98,8 112 16,6 17,2 M100 x 2 100
BP10002170000 21,7 25 8 10,5 o 4000 BP10011050000 110,5 130 18 20 - 100
BP10002240000 22,4 27,7 9 12 M24 x 2 4.000 BP10011170000 111,7 123 16,5 20 M115x 4 250
BP10002300000 23 27,4 19,7 214 - 1.000

BERARDI
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INSERTO A LAMELLE

rotondo BP0OO1

MATERIALE »
PE-LD (Polietilene bassa densita) i

#
COLORE ‘ -
@ Nero RAL 9005

NOTE
Fornibile in altre colorazioni. ‘
|
D
Codice D H s Spessore  Confezione Codice D H s Spessore  Confezione

tubo (p2) @ tubo (P2)
BP001010008M0 10 11 3,5 1+2 5.000 BP001050812M0 50,8 11,5 5 1,2+3 700
BP001012008M0 12 11 3,56 1+2 2.500 BP001052015M0 52 14,5 5 1,56+3,5 650
BP001013008MO0O 13 11 4 1+2 2.500 BP001055010M0 55 11,6 5 1+3 500
BP001014008M0 14 11,5 5 1+2 2.000 BP001055030M0 55 14,5 5 3+5 500
BP001015008M0 15 13 3 1+2 2.000 BP001057212M0 57,2 14,5 5 1,2+27 500
BP001016008MO0O 16 11 5 1+2 2.500 BP001060010MO0 60 18,5 5 1,6+3 400
BP001018008M0O 18 11,5 5 1+2 2.000 BP001060030M0 60 21 5 3+5 400
BP001019008M0 19 11,5 5 1+25 1.375 BP001063515M0 63,5 20,5 5 1,6+35 300
BP001020008MO0 20 11,5 5 1+25 1.500 BP001065010M0 65 21 5 1,6+35 250
BP001021008MO0O 21 11,5 5 1+2 1.500 BP001065015M0 65 21 5 3+5 300
BP001022008M0 22 11,5 5 1+2 1.500 BP001070010M0 70 21 5 15+35 225
BP001023008M0 23 11,5 5 1+25 2.000 BP001075020M0 75 21,5 6 1+35 250
BP001024008MO0 24 11,5 5 1+25 1.750 BP001075030M0 75 21,5 6 3+5 200
BP001024030M0 24 11,5 5 3+35 1.750 BP001076015M0 76 21,5 6 1,6+4 250
BP001025008M0 25 11,5 5 1+3 1.500 BP001076035M0 76 21,6 6 356+6 200
BP001025030M0 25 11,5 5 35+4 1.750 BP001080015M0 80 21 4 1,56+3 180
BP001025412M0 25,4 11,5 5 1,2+32 1.500 BP001080030M0 80 21 4 3+55 175
BP001026008MO0 26 11,5 5 1+8 1.500 BP001082620M0 82,6 21 6 2+45 150
BP001027008M0 27 11,5 5 1+3 1.375 BP001085015M0 85 21 6 1,6+4 300
BP001028008M0 28 11,5 5 1+3 1.250 BP001085035M0 85 21 6 35+6 150
BP001030008MO0 30 11,5 5 1+25 1.000 BP001088015M0 88,9 21,5 6 1,56+4 150
BP001030025M0 30 11,5 5 25+45 1.250 BP001088035M0 88,9 21 6 35+6 150
BP001032010M0 32 12 5 1+3 1.000 BP001090015M0 90 20 6 1,6+5 150
BP001032025M0 32 11,5 5 25+5 1.000 BP001095015M0 95 21 6 16+4 125
BP001032035M0 32 11,5 5 35+55 1.000 BP001100020M0 100 28,5 6 2+45 80
BP001034010MO0 34 11,5 5 1+8 1.000 BP001101636MO0 101,6 28 6 3,6+6 80
BP001034035M0 34 11,5 5 35+4 875 BP001102020M0 102 20 5 2+4 200
BP001035010M0 35 11,5 5 1+3 1.500 BP001105020M0 105 29 6 2+45 75
BP001035025M0 35 11,5 5 25+45 875 BP001108029M0 108 28 6 3+5 75
BP001036010MO0 36 11,5 5 1+8 1.500 BP001110020M0 110 28,5 6 2+45 70
BP001037010M0 37 11,5 5 1+3 1.500 BP001114025M0 114 29 6 26+55 60
BP001038010M0 38 11,5 5 1+35 1.250 BP001120020M0 120 28,5 6 2+4 60
BP001038030M0 38 11,5 5 3+5 1.500 BP001125020M0 125 33 6 2+6 50
BP001040010MO0 40 11,5 5 1+8 1.000 BP001127032M0 127 338 6 32+7 45
BP001040030M0 40 11,5 5 3+5 1.250 BP001130020M0 130 33 6 2+6 40
BP001042010M0 42 11,5 5 1+3 1.000 BP001133020M0 133 33 6 2+6 40
BP001042030M0 42 11,5 5 3+6 1.000 BP001140020M0 140 34 6 2+65 40
BP001043020M0 43 11,5 5 2+25 1.000 BP001150020M0 150 34 6 2+7 30
BP001044512M0 445 11,5 5 1,2+3.2 1.000 BP001152432M0 162,4 34 6 32+75 30
BP001045008M0 45 11 5 1+3 1.000 BP001159020M0 159 34 6 2+6,5 30
BP001045030M0 45 11,5 5 3+5 1.000 BP001160025M0 160 34 6 25+7 30
BP001046015M0 46 11,5 5 1,6+35 1.000 BP001165032M0 165 34 6 32+75 20
BP001048012M0 48 11,5 5 1,2+3,6 800 BP001168320M0 168,3 34 6 2+65 25
BP001048025M0 48 11,5 5 25+5 800 BP001177832M0 177,8 34 6 32+8 20
BP001050010M0 50 11,5 5 1+25 500 BP001193729M0 198,7 34 6 29+8 15
BP001050025M0 50 11,5 5 25+45 700
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BP002

INSERTO A LAMELLE

quadrato

Ct&:g:e
BP002010008MO
BP002012005M0
BP002013005M0
BP002015008M0
BP002016008MO0
BP002018015M0
BP002019012M0
BP002020008MO0O
BP002022008M0
BP002025010M0
BP002025030M0
BP002025040M0
BP002025045M0
BP002025412M0
BP002028010M0
BP002030010M0
BP002030025M0
BP002032010M0
BP002034010M0
BP002035010M0
BP002035030M0
BP002038010MO0
BP002040010MO0
BP002040030MO0
BP002045010M0
BP002045030M0
BP002048010M0
BP002048025M0
BP002050010M0
BP002050026M0

DxD

10x 10
12x12
13 x13
15 x15
16x 16
18x 18
19x 19
20 x 20
22 x 22
25 x 25
25 x 25
25x 25
25x 25
25,4 x 25,4
28 x 28
30x 30
30 x 30
32 x 32
34 x 34
35x 35
35 x 35
38 x 38
40 x 40
40 x 40
45 x 45
45 x 45
48,3 x 48,3
48,3 x 48,3
50 x 50
50 x 50

BERARDI

12
12
12
14
11,6
1,5
11,5
11,5
12
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
14,5
14,5
12
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
25

[S0NN¢, I ) BN S BEN¢) BNN¢, N e) BN &) B¢ BN¢ @) BN &) BN, B¢, BN e) BN &) BN, B¢ B @) BN &) B¢, BRN@) BN @) BN ©) BENG) BN O RN s S S

o
&)

Spessore
tubo
0,8+25
1+2

056+2
1+2
1+25
1,6+3
1,2+29
1+3
1+35
1+8
3+35
4+45
5+55
1,2+83,2
1+3
1+8
25+45
1+35
1+3
1+8
25+5
1+85
1+3
3+5
1+83
3+5
1+25
25+45
1+25
264

Confezione
(P2)
2.500
2.500
2.000
2.000
2.500
2.500
2.000
2.500
1.500
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.000
1.000
875
1.500
1.000
1.500
1.250
850
500
800
500
600
500
500
500
450

C%;ce
BP002050035M0
BP002050812M0
BP002052015M0
BP002055020M0
BP002057215M0
BP002060010MO0
BP002060025M0
BP002063515M0
BP002065010M0
BP002070015M0
BP002070036M0
BP002075020M0
BP002076225M0
BP002080015M0
BP002080025M0
BP002080040MO
BP002082620M0
BP002088920M0
BP002090030M0O
BP002095035M0
BP002100010M0
BP002100050M0
BP002101625M0
BP002110030M0
BP002114325M0
BP002120025M0
BP002125030M0
BP002140040M0

MATERIALE
PE-LD (Polietilene bassa densita)

COLORE
@ Nero RAL 9005

NOTE
Fornibile in altre colorazioni.

DxD H s  Spessore
tubo
50 x 50 145 5 35+6
50,9x50,9 145 5 1,2+832
52 x 52 14 5 15+35
55 x 55 145 5 2:45
57,3x57,3 145 4 15+3
60 x 60 24 5 15+35
60 x 60 175 65 3+5
63,6 x 63,6 21 6 156+4
65 x 65 21 5 1+3
70x 70 19 5) 2+5
70x70 195 8 36+5
75x 75 21 6 2:45
76,3x 76,3 21 6 25+5
80 x 80 21 6 1,6+4
80 x 80 24 8 25+5
80 x 80 21 6 4+7
82,7 x 82,7 21 6 2+45
89 x 89 21 6 2+4
90 x 90 25 6 3+5
95 x 95 215 6 35+55
100 x 100 24 7 1+4
100 x 100 24 7 5+8
101,6x101,6 24 6 25+55
110x 110 24 6 3:5
114,3x114,3 24 6 25+55
120x 120 25 5 25+6
125 x 125 25 5 3+6
140 x 140 34 6 4+7

Confezione
(p2)
500
500
450
400
400
250
250
225
250
150
500
150
150
150
150
125
125
100
100
200
100
100

80
60
60
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INSERTO A LAMELLE

rettangolare BP003

MATERIALE
PE-LD (Polietilene bassa densita)

COLORE
@ Nero RAL 9005 ‘ ’
( r
Fornibile in altre colorazioni. . T
|
|
,,,,,,, —— _Jo
\
\
.o
Codice DxG H s Spessore  Confezione Codice DxG H s Spessore  Confezione
tubo (p2) @ tubo (p2)
BP003020100M0 20x 10 11 3 08+2 2.500 BP003060401M0 60 x 40 14 5 1+3 500
BP003020151M0 20x 15 11,5 5 1+2 2.500 BP003060451M0 60 x 45 15 5 1,56+4 450
BP003020160M0 20x 16 11,5 5 1+2 2.500 BP003060501M0 60 x 50 14,5 5 1,56+35 400
BP003025100M0 25x10 11,56 3 08=+2 2.000 BP003065351M0 65 x 35 15 5 1+8 500
BP003025150M0  25x 15 11,5 5 1+25 2.000 BP003070201M0 70 x 20 19 5 1+35 500
BP003025201M0 25x 20 11,5 5 1+3 1.500 BP003070251M0 70x 25 18 5 1,6+25 500
BP003030100M0O 30x 10 11,6 5 1+2 1.750 BP003070301M0 70x30 18 5 1+3 550
BP003030151MO0 30x 15 11,56 5 1+25 1.500 BP003070351M0 70 x 35 15 5 1,56+85 500
BP003030201M0 30 x 20 11,5 5 1+3 1.250 BP003070401M0 70 x 40 18 5 15+3 400
BP003030250M0 30 x 25 13,5 3,5 1,56+1,5 1.000 BP003070502M0 70 x 50 15 5 2+5 350
BP003035100M0 35x 10 11,56 5 1+2 1.375 BP003075251M0 75x25 15 5 1+3 600
BP003035151M0 35x 15 11,56 5 1+83 1.000 BP003075502M0 75 x50 15 5 2+4 250
BP003035200M0  35x 20 11,5 5 125 1.250 BP003080201M0 80 x 20 18 5 1+3 500
BP003035251M0 35x25 11,5 5 1+3 875 BP003080251M0 80 x 25 14,5 5 1+38 550
BP003040101MO0 40x 10 10,5 5 16+2 1.500 BP003080301M0 80 x 30 14,5 5 1+25 500
BP003040151M0 40x 15 12 5 1+2 1.000 BP003080302M0 80 x 30 14,5 5 25+4 500
BP003040200M0 40 x 20 12 5 1+3 1.000 BP003080402M0 80 x 40 14,5 5 1+3 250
BP003040251M0 40 x 25 11,5 5 1+3 1.500 BP003080403M0 80 x 40 24,5 5 3+5 350
BP003040301M0 40 x 30 12 5 1+3 1.000 BP003080501M0 80 x 50 18 5 156+4 250
BP003040351M0 40 x 35 12 5 1+3 1.000 BP003080601MO0 80 x 60 24 5 1,56+35 150
BP003045151M0 45x 15 11 5 1,56+2 1.000 BP003090201M0 90 x 20 14,5 5 1+25 600
BP003045201MO0 45 x 20 11,5 5 1+3 875 BP003090402M0 90 x 40 15 5 2+4 300
BP003045250M0 45 x 25 12 5 1+3 1.250 BP003090452M0 90 x 45 15 5 2+4 250
BP003045301MO0 45 x 30 12 5 1+25 1.250 BP003090502M0 90 x 50 22 6 2+45 200
BP003045351M0  45x 35 12 5 1+35 1.000 BP003090703M0 90 x 70 22 6 3+55 125
BP003050100M0 50 x 10 12 8Y5) 1+2 1.750 BP003100201M0 100 x 20 15 5 1,56+3 500
BP003050201M0 50 x 20 14 5 1+3 1.000 BP003100251M0 100 x 25 15 5 156+3 450
BP003050251M0 50 x 25 14,5 5 1+3 1.000 BP003100301M0 100 x 30 15 5 1,56 +35 350
BP003050253M0 50 x 25 14,5 5 3+45 1.000 BP003100401M0 100 x 40 14,5 5 15+4 250
BP003050301M0 50 x 30 13,5 5 123 1.000 BP003100501M0 100 x 50 24 6 15+45 150
BP003050341M0 50 x 34 14,5 5 1+35 750 BP003100601M0 100 x 60 24 6 1,56+45 125
BP003050351M0 50 x 35 14,5 5 1+35 750 BP003100803M0 100 x 80 19 6,5 3+55 100
BP003050401M0 50 x 40 12,5 5 1,5+3 600 BP003110302M0 110 x 30 24 6 2+4 325
BP003055341M0 55 x 34 14,5 5 1,56+4 700 BP003110603M0 110 x 60 24 6 35+55 125
BP003055401M0 55 x40 14,5 5 1,56+4 600 BP003110703M0 110 x 70 24 6 3+5 100
BP003060151M0 60 x 15 14,5 5 1+2 1.500 BP003120201M0 120 x 20 21,5 6 1+3 450
BP003060201M0 60 x 20 14,5 5 1+3 1.000 BP003120251M0 120 x 25 14,5 5 15+3 350
BP003060251M0 60 x 25 14 5 i =3 750 BP003120301M0 120 x 30 14,5 5 1,6+2 300
BP003060301M0 60 x 30 15 5 1+25 700 BP003120403M0 120 x 40 21,5 6 3+5 200
BP003060302M0 60 x 30 14,4 5 25+4 750 BP003120503M0 120 x 50 21,5 6 3+55 150
BP003060331M0 60 x 33 14,5 5 1,56+3,5 700 BP003120601M0 120 x 60 24,5 5 16+5 100
BP003060351M0 60 x 35 15 5 1,5+35 500 BP003120802M0 120 x 80 24 5 2:55 90
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INSERTO A LAMELLE

rettangolare

MATERIALE

I ; ® PE-LD (Polietilene bassa densitd)
1 COLORE
! - @ Nero RAL 9005
o NOTE

Fornibile in altre colorazioni.

,,,,,,, * [ BN O]
\
D
Codice DxG H s Spessore  Confezione Codice DxG H s Spessore  Confezione
tubo (p2) @ tubo (p2)
BP003120805M0 120 x 80 25 7 5+8 100 BP003150402M0 150 x 40 21,5 6 2+45 100
BP003120A03MO0 120 x 100 24 6 35+6 60 BP003150502M0 150 x 50 28 6 2+4 100
BP003125752M0 125 x 75 24,5 6 2+5 75 BP003150504M0 150 x 50 28 6 4+6 100
BP003140402M0 140 x 40 21,5 6 2+45 125 BP003150602M0 150 x 60 21,5 6 25+5 90
BP003140502M0 140 x 50 21,5 6 2+5 100 BP003150752M0 150 x 75 21,5 6 25+55 75
BP003140602M0 140 x 60 24,5 6 2+45 100 BP003150A01M0 150 x 100 27 7 1,6+56 70
BP003140702M0 140 x 70 24,5 6 4+65 80 BP003160502M0 160 x 50 21,5 6 25=+55 100
BP003140802M0 140 x 80 245 5 2+45 70 BP003160602M0 160 x 60 21,5 6 25+5 80
BP003140A03MO0 140x 100 24,5 6 2+45 75 BP003160803M0 160 x 80 24,5 6 3+55 50
BP003150301M0 150 x 30 21,5 6 1,5+3 175 BP003200C06MO 200 x 120 30,5 6 6,3+ 9 30
ovale
MATERIALE
" PE-LD (Polietilene bassa densita)
( L COLORE
@ Nero RAL 9005
. T
NOTE
. Fornibile in altre colorazioni.
|
< B + B } (D
\
D
Codice DxG H s Spessore Confezione Codice DxG H s Spessore Confezione
tubo (p2) @ tubo (p2)
BP020020102M0  20x 10 10 5 2+2 10.000 BP020048201M0  48x20 12 5 156+2 1.750
BP020030151M0  30x 15 12 5) 1+25 4.000 BP020050151M0 50x 15 12 5 1+83 2.250
BP020035151M0  35x 15 12 5 1,2+25 3.000 BP020050201M0  50x20 12 5 1+83 1.500
BP020035201M0  35x20 12 ® 1,6+2 2.500 BP020050251M0 50x25 12 5 1+8 1.250
BP020038201M0  38x20 12 5 1+3 2.500 BP020050301M0  50x30 12 5 1+25 1.000
BP020040201M0  40x20 12 5] 1+83 2.250 BP020060201M0 60x20 13 5 1+2 1.000
BP020040251M0  40x25 11,5 5 1+3 2.000 BP020060251M0 60x25 13 5 1+2 900
BP020045181M0  45x 18 11,5 5 156+3 2.000 BP020060302M0 60x30 13 5 2+2 800
BP020045201M0  45x20 12 5 1+3 1.750
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INSERTO A LAMELLE BASSO

rotondo BPO11

MATERIALE »
PE-LD (Polietilene bassa densita)

COLORE
@ Nero RAL 9005

NOTE
Fornibile in altre colorazioni.

Codice D H s Spessore Confezione Codice D H s Spessore Confezione

@ tubo (P2) @ tubo (p2)
BP011010008MO 10 11,5 2 0,8+1,5 5.000 BP011032008MO0 32 1,5 3 0,8+25 1.125
BP011012008M0 12 11,5 2 08+15 5.000 BP011032025M0 32 11,5 3 25+45 1.125
BP011013008M0 13 11,5 3 08+2 2.500 BP011034010M0 34 11,5 3 08=+3 1.000
BP011014008M0 14 11,5 3 08=+2 2.500 BP011035010M0 35 11,5 3 1+3 875
BP011015008MO0 15 11,5 3 0,8+2 2.000 BP011038010MO 38 1,5 3 1+3 1.500
BP011016008M0 16 11,5 3 08=+2 2.500 BP011040010MO 40 11,5 3 1+3 1.500
BP011018008M0 18 11,5 3 08+2 2.000 BP011042008M0 42 11,5 3 0,8+25 1.250
BP011019008M0 19 11,5 3 08=+2 2.500 BP011044512M0 44,5 11,5 3 1,2+27 1.000
BP011020008MO0 20 11,5 3 0,8+25 2.000 BP011045010MO 45 11,5 3 1+3 1.000
BP011021008M0 21 11,5 3 0,8+25 1.375 BP011050010M0 50 11,5 3 1+25 800
BP011022008M0 22 11,5 3 08+3 1.250 BP011055010M0 69 14,5 3 1+25 600
BP011022018M0 22 11,5 3 1,8+38,5 1.250 BP011057212M0 57,2 14,5 3 1,2+27 500
BP011023008MO0 23 11,5 3 0,8+3 1.500 BP011060015M0 60 18 3 1,6+3 400
BP011024010M0 24 11,5 3 0,8+25 2.000 BP011065015M0 65 14,5 3 1,5+35 225
BP011025010M0 25 11,5 3 1+3 1.750 BP011070010M0O 70 14,5 3 1+3 250
BP011026010M0 26 11,5 3 08=+3 1.750 BP011076015M0 76 14,5 3 1,5+85 225
BP011027010MO 27 11,5 3 0,8+3 1.500 BP011080010MO 80 14,5 3 1+3 200
BP011028008M0 28 11,5 3 08+3 1.500 BP011088918M0 88,9 14,5 3 1,8+35 150
BP011030008M0 30 11,5 3 0,8+25 1.250
BP011030025M0 30 11,5 3 25=+4,5 1.250

INSERTO A LAMELLE
testa sferica BP005

MATERIALE
PE-LD (Polietilene bassa densita)

COLORE
@ Nero RAL 9005

NOTE
Fornibile in altre colorazioni.

Codice D H s Spessore  Confezione Codice D H s Spessore  Confezione

@ tubo (p2) @ tubo (pP2)
BP005016000M0 16 12 7,5 1+2 2.000 BP005035000M0 35 19,5 16,5 1+2 800
BP005018000M0 18 12 8 1+2 1.375 BP005042000M0 42 30 21 1,56+25 400
BP005020000M0 20 15,5 9,5 1+2 1.000 BP005045000M0 45 30 22 15+25 300
BP005022000M0 22 15,5 10,5 1+15 1.000 BP005048300M0 48,3 30 24,2 1,6+25 250
BP005025000M0 25 15,5 10,5 1+2 1.125 BP005050000M0 50 30 25 1,56+25 250
BP005030000M0 30 17,5 18,5 1+2 1.250 BP005060000M0 60 40 30 1,56+25 150
BP005032000M0 32 19,5 15,5 1+2 1.000
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BPO017
BP036

INSERTO ABS
rotondo

MATERIALE
ABS (Acrilonitrile butadiene stirene)

COLORE
@ Cromato lucido
@ Nero RAL 9005 lucido

Codice

BP036T01010M0
BP036T01210M0
BP036T01310M0
BP036T01410M0
BP036T01610M0
BP036T01615M0
BP036T02010M0
BP036T02012M0
BP036T02015M0
BP036T02210M0
BP036T02212M0
BP036T02215M0
BP036T02220M0
BP036T02510M0
BP036T02512M0
BP036T02515M0
BP036T02520M0
BP036T02525M0
BP036T02810M0
BP036T02812M0
BP036T02815M0
BP036T02820M0
BP036T03010M0
BP036T03012M0
BP036T03015M0
BP036T03020M0
BP036T03212M0
BP036T03215M0
BP036T03220M0
BP036T03230M0
BP036T03510M0
BP036T03512M0
BP036T03515M0
BP036T03520M0
BP036T03815M0
BP036T03820M0
BP036T04010M0
BP036T04015M0
BP036T04020M0
BP036T04520M0
BP036T06010M0
BP036T06012M0
BP036T06015M0

Codice

BP017008010J0
BP017010010J0
BP017012010J0
BP017013010J0
BP017014010J0
BP017016010J0
BP017016015J0

BP017022010J0
BP017022012J0
BP017022015J0
BP017022020J0
BP017025010J0
BP017025012J0
BP017025015J0
BP017025020J0
BP017025025J0
BP017028010J0
BP017028012J0
BP017028015J0
BP017028020J0
BP017030010J0
BP017030012J0
BP017030015J0
BP017030020J0
BP017032012J0
BP017032015J0
BP017032020J0
BP017032030J0
BP017035010J0
BP017035012J0
BP017035015J0
BP017035020J0
BP017038015J0
BP017038020J0
BP017040010J0
BP017040015J0
BP017040020J0
BP017045020J0
BP017060010J0
BP017060012J0
BP017060015J0
BP017070012J0
BP017070015J0
BP017080012J0
BP017080015J0
BP017090012J0

10
12
13
14
16
16
20
20
20
22
22
22
22
25
25
25
25
25
28
28
28
28
30
30
30
30
32
32
32
32
35
35
35
35
38
38
40
40
40
45
60
60
60
70
70
80
80
90

11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
1
ihl
1
11
11
11
11
11

NOTE

Fornibile in altre colorazioni.

Spessore tubo

1,5

1,2
1,5

1,2
1,5

2,5

1,2
1,5

1,2
1,5

1,2
1,5

1.2
1,5

1,2
1,5
1,2
1,5
1,2
1,5
1,2

Confezione
2 ®

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
500
500
500
500
500
500
500

Confezione
(p2) @
200
200
200
200
200
200
200

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
1.000
100
100
100
200
200
200
200
200

BERARDI
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INSERTO ABS

quadrato

BP062
BP036

MATERIALE

ABS (Acrilonitrile butadiene stirene)

COLORE

@ Cromato lucido

@ Nero RAL 9005 lucido

NOTE

Fornibile in altre colorazioni.

Codice
(NS}
BP036Q01210M0
BP036Q01212MO0
BP036Q01510M0
BP036Q01512M0
BP036Q01515M0
BP036Q02010M0
BP036Q02012M0
BP036Q02015M0
BP036Q02510M0
BP036Q02512M0
BP036Q02515M0
BP036Q02520M0
BP036Q03010M0
BP036Q03012M0
BP036Q03015M0
BP036Q05012MO0
BP036Q05015M0
BP036Q05020MO0
BP036Q05030MO0

Codice

BP062012010J0
BP062012012J0
BP062015010J0
BP062015012J0
BP062015015J0
BP062020010J0
BP062020012J0
BP062020015J0
BP062025010J0
BP062025012J0
BP062025015J0
BP062025020J0
BP062030010J0
BP062030012J0
BP062030015J0
BP062050012J0
BP062050015J0
BP062050020J0
BP062050030J0
BP062060012J0
BP062060015J0
BP062080012J0
BP062080015J0
BP062080020J0

12
12
15
15
15
20
20
20
25
25
25
25
30
30
30
50
50
50
50
60
60
80
80
80

8,5
8,5
8,5

B ENIENEEN]

~

10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
12

Spessore tubo

1.2

1,2
1,5

1,2
1,5

1,2
1,5

1.2
1,5
1,2
1,5

1,2
1,5
1,2
1,5

Confezione

r2) @

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
500
500
500
500
500
500
500

Confezione
(p2) @D
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
100
600
600
600
600
600
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BP064
BP036

INSERTO ABS
rettangolare

MATERIALE

ABS (Acrilonitrile butadiene stirene)

COLORE

@ Cromato ludico

@B Nero RAL 9005 lucido

NOTE

Fornibile in altre colorazioni.

Codice Codice DxG Spessore tubo Confezione Confezione
o v2) @ (p2) @
BP036201512M0 BP064201512J0 20x 15 1,2 1.000 200
BP036201515M0 BP064201515J0 20x 15 1,5 1.000 200
BP036351515M0 BP064351515J0 35x15 1,5 1.000 200
BP036401015M0 BP064401015J0 40x 10 1,5 1.000 200
BP036402012M0 BP064402012J0 40 x 20 1,2 500 100
BP036402015M0 BP064402015J0 40 x 20 1,5 500 100
BP036503015M0 - 50 x 30 1,5 500 -
BP036602015M0 BP064602015J0 60 x 20 10 1,5 500 100
BP036802020M0 - 80 x 20 10 2 500 -
INSERTO ABS CROMATO
BP050 ovale
MATERIALE
ABS (Acrilonitrile butadiene stirene)
COLORE
N @ Cromato lucido
|
! NOTE
‘ Fornibile in altre colorazioni.
,,,,, T ——]0
|
D
Codice DxG H Spessore tubo Confezione
(p2)
BP050201010J0 20x 10 9 1 1.000
BP050201012J0 20x 10 9 1,2 1.000
BP050251015J0 25x 10 9 1,56 1.000
BP050251515J0 25x 15 9 1,5 1.000
BP050301515J0 30x 15 10 1,5 1.000
BP050302012J0 30 x 20 10 1,2 1.000
BP050302015J0 30 x 20 10 1,5 1.000
BP050301512J0 30x 15 10 1,2 1.000
BP050321612J0 32x16 10 1,2 1.000
BP050352015J0 35x 20 10 1,5 1.000
BP050402015J0 40 x 20 10 1,56 1.000
BP050451715J0 45 x 17 10 1,5 1.000

BERARDI

www.gberardi.com - ic@gberardi.com




INSERTO A LAMELLE CON DADO ASSEMBLATO

rotondo BP127

MATERIALE
Corpo: PE-HD (Polietilene alta densita)
Dado: AC (Acciaio)

COLORE
@B Nero RAL 9005

Codice D d s H Spessore  Confezione Codice D d s H Spessore  Confezione

@B tubo (p2) @ tubo (p2)
BP127019006 MO 19 M6 5 20 1,0+1,5 1.000 BP127038010M0 38 M10 5 20 1,0+1,5 500
BP127020006 MO0 20 M6 5 20 1,0+1,5 1.000 BP127038012M0 38 M12 5) 20 1,0+1,5 500
BP127020008M0 20 M8 5 20 1,0+1,5 1.000 BP127040008M0 40 M8 5 20 1,0+1,5 250
BP127025006M0 25 M6 5 20 1,0+1,5 1.000 BP127040010MO0 40 M10 5) 20 1,0+1,5 250
BP127025008M0 25 M8 5 20 1,0+1,5 1.000 BP127040012M0 40 M12 5 20 1,0+1,5 250
BP127030008M0 30 M8 5 20 1,0+15 1.000 BP127050008M0 50 M8 5) 20 1,0+1,5 250
BP127030010M0 30 M10 5 20 1,0+1,5 1.000 BP127050010M0 50 M10 5 20 1,0+1,5 250
BP127032008M0 32 M8 5 20 1,0+1,5 1.000 BP127050012M0 50 M12 5) 20 1,0+1,5 250
BP127032010M0 32 M10 5 20 1,0+1,5 1.000 BP127060008MO0 60 M8 5 20 1,0+1,5 250
BP127035008M0 35 M8 5 20 1,0+15 500 BP127060010M0 60 M10 5) 20 1,0+1,5 100
BP127035010M0 35 M10 5 20 1,0+1,5 500 BP127060012MO0 60 M12 5 20 1,0+1,5 100
BP127038008M0 38 M8 5 20 1,0+1,5 500

INSERTO A LAMELLE CON DADO ASSEMBLATO
quadrato BP120

MATERIALE
Corpo: PE-HD (Polietilene alta densita)
Dado: AC (Acciaio)

COLORE
@® Nero RAL 9005 - ] -
| "
.
S H
Codice D d s H Spessore Confezione Codice D d s H Spessore Confezione
@ tubo (p2) @ tubo (p2)

BP120019006M0 19 M6 5 20 1,0+1,5 1.000 BP120035010M0 35 M10 5 20 1,0+1,5 500
BP120020006M0 20 M6 5 20 1,0+1,5 1.000 BP120040008M0 40 M8 5 20 1,0+1,5 500
BP120020008M0 20 M8 5 20 1,0+1,5 1.000 BP120040010M0 40 M10 5 20 1,0+1,5 500
BP120025006M0 25 M6 b 20 1,0+1,5 500 BP120040012MO0 40 M12 & 20 1,0+1,5 500
BP120025008M0 25 M8 5 20 1,015 500 BP120050008M0 50 M8 5 20 1,015 250
BP120030008M0 30 M8 5 20 1,0+1,5 500 BP120050010M0 50 M10 5 20 1,0+1,5 250
BP120030010M0 30 M10 5 20 1,0+1,5 500 BP120050012M0 50 M12 5 20 1,0+1,5 250
BP120035008M0 35 M8 ) 20 1,0+1,5 500
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INSERTO A LAMELLE CON DADO ASSEMBLATO

rettangolare

BP123

MATERIALE
Corpo: PE-HD (Polietilene alta densita)
Dado: AC (Acciaio)

COLORE
@ Nero RAL 9005

1]
-4
[} e 1
L ld,
3 i
u) ] =
| L | v
-
s H
Codice DxG d s H Spessore Confezione Codice DxG d s H Spessore Confezione
@ tubo (p2) @ tubo (p2)
BP123302008M0 30x20 M8 5 20 1,0+15 1.000 BP123502508M0 50x25 M8 5 20 1,0+1,5 500
BP123302010M0 30x20 M10 5) 20 1,0+15 1.000 BP123502510M0 50x25 M10 5) 20 1,0+1,5 500
BP123402008M0 40x20 M8 5 20 1,0+1,5 500 BP123503008M0 50x30 M8 5 20 1,0+156 500
BP123402010M0 40x20 M10 5) 20 1,0+15 500 BP123503010M0 50x30 M10 o) 20 1,0+1,5 500
BP123403008M0 40x30 M8 5 20 1,0+15 500 BP123603008M0 60x30 M8 5 20 1,0+1,5 250
BP123403010MO0 40x30 M10 5) 20 1,015 500 BP123603010MO0 60 x 30 M10 5) 20 1,0+1,5 250

BP032 SOTTOPIEDE PER TUBI

MATERIALE
PE-LD (Polietilene bassa densita)

COLORE
@ Nero RAL 9005

L

Codice d D1 s L Diametro  Confezione Codice d D1 s L Diametro  Confezione
@ tubo (p2) @ tubo (p2)
BP032141655M0 5,5 18,5 3,5 18 14 +16 4.000 BP032242655M0 5,5 28 5 25 24 + 26 300
BP032161855M0 5,5 20,5 &5 19 16+ 18 4.000 BP032242675M0 7,5 28,5 5 25 24 + 26 1.500
BP032182055M0 5,5 22 3,5 20 18 + 20 4.000 BP032283075M0 7,5 32 5,5 30 28 + 30 1.000
BP032202255M0 5,5 24,5 4 22 20 + 22 300

B.EBABDI www.gberardi.com - ic@gberardi.com




INSERTO CON DADO ASSEMBLATO - GRANDI CARICHI

rotondo

BP128

MATERIALE
Corpo: PAG6-CV30% (Poliammide caricato vetro)
Dado: QT58 (Ottone) nichelato

COLORE

@ Nero RAL 9005

NOTE

Fornibile con dado in inox. D1

T
1|
d
D
Codice D D1 d s H Spessore Carico statico max  Confezione
tubo (N) (p2)

BP128301008M0 30 28,5 M8 6 35 1,0 3.200 1
BP128301010M0 30 28,5 M10 6 35 1,0 3.200 1
BP128301012M0 30 28,5 M12 6 35 1,0 3.200 1
BP128301014M0 30 28,5 M14 6 35 1,0 3.200 1
BP128301016MO 30 28,5 M16 6 35 1,0 3.200 1
BP128381508M0 38 A5/ M8 8 43 1,5 5.500 1
BP128381510M0 38 35,5 M10 8 43 1,5 5.500 1
BP128381512M0 38 35,5 M12 8 43 1,5 5.500 1
BP128381514M0 38 35,5 M14 8 43 1,5 5.500 1
BP128381516M0 38 &5 M16 8 43 1,5 5.500 1
BP128421508M0 42 39,5 M8 8 42 1,5 6.500 1
BP128421510M0 42 39,5 M10 8 42 1,5 6.500 1
BP128421512M0 42 39,5 M12 8 42 1,5 6.500 1
BP128421514M0 42 39,5 M14 8 42 1,5 6.500 1
BP128421516M0O 42 39,5 M16 8 42 1,5 6.500 1
BP128421520M0 42 39,5 M20 8 42 1,5 6.500 1
BP128481508M0 48 45,5 M8 11 49 1,5 8.000 1
BP128481510M0 48 45,5 M10 11 49 1,5 8.000 1
BP128481512M0 48 45,5 M12 11 49 1,5 8.000 1
BP128481514M0 48 45,5 M14 11 49 1,5 8.000 1
BP128481516M0 48 45,5 M16 11 49 1,5 8.000 1
BP128481520M0 48 45,5 M20 11 49 1,5 8.000 1
BP128501508M0 50 47,5 M8 11 49 1,5 8.500 1
BP128501510M0 50 47,5 M10 11 49 1,5 8.500 1
BP128501512M0 50 47,5 M12 1 49 1,5 8.500 1
BP128501514M0 50 47,5 M14 11 49 1,5 8.500 1
BP128501516M0 50 47,5 M16 11 49 1,6 8.500 1
BP128501520M0 50 47,5 M20 ihl 49 1,5 8.500 1
BP128601514M0 60 57,5 M14 12 50 1,5 10.000 1
BP128601516M0 60 57,5 M16 12 50 1,5 10.000 1
BP128601520M0 60 57,5 M20 12 50 1,5 10.000 1
BP128601524M0 60 57,5 M24 12 50 1,5 10.000 1
BP128602014M0 60 56,5 M14 12 50 2,0 10.000 1
BP128602016M0 60 56,5 M16 12 50 2,0 10.000 1
BP128602020M0 60 56,5 M20 12 50 2,0 10.000 1
BP128602024M0 60 56,5 M24 12 50 2,0 10.000 1
BP128602514M0 60 55,5 M14 12 50 2,5 10.000 1
BP128602516M0 60 5.5 M16 12 50 2,5 10.000 1
BP128602520M0 60 55,5 M20 12 50 2,5 10.000 1
BP128602524M0 60 G5 M24 12 50 2,5 10.000 1
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INSERTO CON DADO ASSEMBLATO - GRANDI CARICHI

BP121 quadrato

MATERIALE
Corpo: PA6-CV30% (Poliammide caricato vetro)
Dado: 0T58 (Ottone) nichelato

COLORE
@B Nero RAL 9005

NOTE
Fornibile con dado in inox.

D1 xD1

T
1 |
d
DxD
Codice D D1 d s H Spessore Carico statico max  Confezione
@ tubo (N) (p2)
BP121301508M0 30 27,5 M8 6 33 1,5 5.500 1
BP121301510M0 30 27,5 M10 6 38 1,5 5.500 1
BP121301512M0 30 27,5 M12 6 33 1,5 5.500 1
BP121301514M0 30 27,5 M14 6 33 1,5 5.500 1
BP121301516MO0O 30 27,5 M16 6 33 1,5 5.500 1
BP121351508M0 35 32,5 M8 8 43 1,5 7.000 1
BP121351510M0 35 32,5 M10 8 43 1,5 7.000 1
BP121351512M0 35 32,5 M12 8 43 1,5 7.000 1
BP121351514M0 35 32,5 M14 8 43 1,5 7.000 1
BP121351516M0 35 32,5 M16 8 43 1,5 7.000 1
BP121401508M0 40 37,5 M8 8 43 1,5 8.000 1
BP121401510M0 40 37,5 M10 8 43 1,5 8.000 1
BP121401512M0 40 37,5 M12 8 43 1,5 8.000 1
BP121401514M0 40 37,5 M14 8 43 1,5 8.000 1
BP121401516MO0 40 37,5 M16 8 43 1,5 8.000 1
BP121401520M0 40 37,5 M20 8 43 1,5 8.000 1
BP121402008M0 40 36,5 M8 8 43 2,0 8.000 1
BP121402010M0 40 36,5 M10 8 43 2,0 8.000 1
BP121402012M0 40 36,5 M12 8 43 2,0 8.000 1
BP121402014M0 40 36,5 M14 8 43 2,0 8.000 1
BP121402016M0 40 36,5 M16 8 43 2,0 8.000 1
BP121402020M0 40 36,5 M20 8 43 2,0 8.000 1
BP121501512M0 50 47,5 M12 10 55 1,5 9.500 1
BP121501514M0 50 47,5 M14 10 55 1,5 9.500 1
BP121501516M0 50 47,5 M16 10 55 1,6 9.500 1
BP121501520M0 50 47,5 M20 10 55 1,5 9.500 1
BP121502012M0 50 46,5 M12 10 55 2,0 9.500 1
BP121502014MO0 50 46,5 M14 10 55 2,0 9.500 1
BP121502016M0 50 46,5 M16 10 55 2,0 9.500 1
BP121502020M0 50 46,5 M20 10 55 2,0 9.500 1
BP121502512M0 50 45,5 M12 10 55 2,5 9.500 1
BP121502514M0 50 45,5 M14 10 55 2,5 9.500 1
BP121502516MO0 50 45,5 M16 10 55 2,5 9.500 1
BP121502520M0 50 45,5 M20 10 55 2,5 9.500 1
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TAPPO FILETTATO A TENUTA

con O-Ring BP086

MATERIALE
Corpo:  PE-HD (Polietilene alta densita)
0-Ring: NBR (Gomma nitrilica) nero Shore 70

COLORE
G6 Giallo RAL 1016

T

R
D1 |
Codice Filettatura D D1 H H1 SwW Confezione

G6 (P2)
BP086M08100J4 Metrica M8 x 1 12,5 17 10 6 500
BP086M10100J4 Metrica M10 x 1 14,5 17,2 10 7 500
BP086M10150J4 Metrica M10x 1,5 14,5 17,2 10 7 500
BP086M12100J4 Metrica M12 x 1 17 17,2 10 10 500
BP086M12150J4 Metrica M12x 1,5 17 19,2 12 10 500
BP086M14150J4 Metrica M14 x 1,5 19 19,2 12 10 500
BP086M16150J4 Metrica M16 x 1,5 22 20,4 12 12 500
BP086M18150J4 Metrica M18x 1,5 24 20,4 12 12 500
BP086M20150J4 Metrica M20 x 1,5 26 20,4 12 15 250
BP086M22150J4 Metrica M22 x 1,5 28 20,4 12 15 250
BP086M24150J4 Metrica M24 x 1,5 30 20,4 12 17 250
BP086M26150J4 Metrica M26 x 1,5 32 20,4 12 19 250
BP086M27200J4 Metrica M27 x 2 33 24 15 19 250
BP086M28150J4 Metrica M28 x 1,5 34 20,4 12 19 250
BP086M30150J4 Metrica M30x 1,5 38 20 12 22 250
BP086M30200J4 Metrica M30 x 2 38 24 15 22 250
BP086M32150J4 Metrica M32 x 1,5 40 20 12 24 250
BP086M33200J4 Metrica M33 x 2 40 24 15 24 250
BP086M36150J4 Metrica M36 x 1,5 45 20 12 24 250
BP086M36200J4 Metrica M36 x 2 45 24 15 24 100
BP086M38150J4 Metrica M38x 1,5 48 20,6 12 24 250
BP086M42200J4 Metrica M42 x 2 50 24 15 24 100
BP086M45150J4 Metrica M45 x 1,5 52 22 12 24 100
BP086M45200J4 Metrica M45 x 2 52 25 15 30 100
BP086M48200J4 Metrica M48 x 2 55 25 15 30 100
BP086M52150J4 Metrica M52 x 1,5 60 22 12 30 100
BP086M52200J4 Metrica M52 x 2 60 25 15 7 100
BP086P01800J4 GAS 1/8" - 28 16 17,2 10 7 500
BP086P01400J4 GAS 1/4"-19 19 19,7 12,5 10 500
BP086P03800J4 GAS 3/8"-19 22 20,9 12,5 13 500
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TAPPO FILETTATO A TENUTA

con O-Ring

MATERIALE

Corpo:  PE-HD (Polietilene alta densita)

0-Ring: NBR (Gomma nitrilica) nero Shore 70

COLORE

G6 Giallo RAL 1016

(T
I
1
A
R \
D1
Codice Filettatura D D1 H H1 SwW Confezione
G6 (p2)

BP086P01200J4 GAS 1/2" -14 27 21,9 13,5 15 500
BP086P05800J4 GAS 5/8" - 14 29,5 21,9 13,56 17 500
BP086P03400J4 GAS 3/4" - 14 32 21,9 13,5 19 250
BP086P07800J4 GAS 7/8"-14 37 21,9 13,5 22 250
BP086P10000J4 GAS 1" - 11 40 23,6 15 24 250
BP086P11400J4 GAS 1.1/4"- 11 50 23,6 15 24 250
BP086P11200J4 GAS 1.1/2"-11 56 25 15 30 100
BP086P13400J4 GAS 1.3/4" - 11 62 25 15 36 100
BP086P20000J4 GAS 2" - 11 68 25 15 36 100
BP086F03800J4 UNF 3/8" - 24 14 17,2 10 7 500
BP086F07160J4 UNF 7/16" - 20 16 19,7 12,5 10 500
BP086F01200J4 UNF 1/2" - 20 19 20,9 12,5 10 500
BP086F09160J4 UNF 9/16" - 18 21 20,9 12,5 10 500
BP086F05800J4 UNF 5/8" - 18 22 20,9 12,5 13 500
BP086F03400J4 UNF 3/4" - 16 27 21,9 13,5 13 250
BP086F07800J4 UNF 7/8" - 14 28 21,9 13,5 15 250
BP086F10000J4 UNF 1"-14 31 22,1 13,5 17 250
BPO086F11160J4 UNF 1.1/16" - 12 35 22,6 14 19 250
BP086F13160J4 UNF 1.3/16" - 12 38 22,6 14 22 250
BPO086F15160J4 UNF 1.5/16" - 12 42 24 14 24 250
BP086F15800J4 UNF 1.5/8" - 12 50 24 14 24 100
BP086F17800J4 UNF 1.7/8" - 12 55 24 14 30 100
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TAPPO FILETTATO IMPRONTA CROCE BP084

MATERIALE

PE-LD (Polietilene bassa densita) l

COLORE

G6 Giallo RAL 1016  mm—

- -
' T
=
‘ D ‘
R F
D1
Codice Filettatura D D1 H H1 SW Confezione
G6 (p2)

BP084M08100J4 Metrica M8 x 1 12 14 7 10 2.500
BP084M10100J4 Metrica M10 x 1 14 16 9 12 2.500
BP084M12150J4 Metrica M12 x 1 16 16 9 13 2.500
BP084M12150J4 Metrica M12x 1,5 16 17 9 13 2.500
BP084M14150J4 Metrica M14 x 1 19 17 9 16 2.500
BP084M14150J4 Metrica M14 x 1,5 19 17 9 16 2.500
BP084M16150J4 Metrica M16x 1,5 21 19 10 18 1.500
BP084M18150J4 Metrica M18x 1,5 24 19 10 20 1.500
BP084M20150J4 Metrica M20 x 1,5 26 21 12 22 1.500
BP084P01800J4 GAS 1/8" - 28 14 16 9 12 2.500
BP084P01400J4 GAS 1/4" - 19 19 17 9 16 2.500
BP084P03800J4 GAS 3/8"-19 21 19 10 18 2.500
BP084P01200J4 GAS 1/2" - 14 26 21 12 21,5 1.500
BP084P03400J4 GAS 3/4" - 14 32 21 12 27,5 1.000
BP084P10000J4 GAS 1"-11 40 21 12 33,5 1.500
BP084P11400J4 GAS 1.1/4" - 11 49 21 12 44 800
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BP146 TAPPO FILETTATO UNIVERSALE

MATERIALE
PE-LD (Polietilene bassa densita)
; | COLORE
?_-_ _Iq (H I ] [l G6 Giallo RAL 1016
- — T
o
D1
Codice Filettatura D D1 H s Confezione Codice Filettatura D D1 H s Confezione

G6 (p2) G6 (P2)
BP146M08100J4 Metrica M8 x 1 17 9 10 1.000 BP146M42150J4 Metrica M42 x 1,5 54 15 10 250
BP146M08125J4 Metrica M8 x 1,25 17 9 10 1.000 BP146M42200J4 Metrica M42 x 2 54 15 10 250
BP146M10100J4 Metrica M10 x 1 17 9 10 1.000 BP146M45150J4 Metrica M45 x 1,5 60 15 10 250
BP146M10150J4 Metrica M10x 1,5 17 9 10 1.000 BP146M45200J4 Metrica M45 x 2 60 15 10 250
BP146M12100J4 Metrica M12 x 1 199 10 6 1.000 BP146M48200J4 Metrica M48 x 2 60 15 10 250
BP146M12125J4 Metrica M12 x 1,25 19 10 6 1.000 BP146M52150J4 Metrica M52 x 1,5 65 15 10 250
BP146M12150J4 Metrica M12 x 1,5 19 10 6 1.000 BP146M52200J4 Metrica M52 x 2 65 15 10 250
BP146M12175J4 Metrica M12 x 1,75 19 10 6 1.000 BP146P01800J4 GAS 1/8" - 28 17 9 10 1.000
BP146M14100J4 Metrica M14 x 1 21 9 6 1.000 BP146P01400J4 GAS 1/4" - 19 21 9 6 1.000
BP146M14150J4 Metrica M14 x 1,5 21 9 6 1.000 BP146P03800J4 GAS 3/8"-19 24 9 6 1.000
BP146M14200J4 Metrica M14 x 2 21 9 6 1.000 BP146P01200J4 GAS 1/2"-14 2r 10 7 1.000
BP146M16100J4 Metrica M16 x 1 24 105 6 1.000 BP146P05800J4 GAS 5/8"-14 30 10 10 1.000
BP146M16150J4 Metrica M16 x 1,5 24 105 © 1.000 BP146P03400J4 GAS 3/4" - 14 34 1 7 1.000
BP146M16200J4 Metrica M16 x 2 24 105 6 1.000 BP146P10000J4 GAS 1" -11 40 M 7 500
BP146M18100J4 Metrica M18 x 1 26 10 7 1.000 BP146P11400J4 GAS 1.1/4" - 11 50 12 10 250
BP146M18150J4 Metrica M18 x 1,5 26 10 7 1.000 BP146P11200J4 GAS 1.1/2" - 11 57 14 10 250
BP146M18200J4 Metrica M18 x 2 26 10 7 1.000 BP146P20000J4 GAS 2" -1 70 156 12 250
BP146M18250J4 Metrica M18 x 2,5 26 10 7 1.000 BP146P21200J4 GAS 2.1/2" - 11 9356 18 16 50
BP146M20100J4 Metrica M20 x 1 26 12 7 1.000 BP146P30000J4 GAS 3"-11 9% 18 16 50
BP146M20150J4 Metrica M20 x 1,5 26 12 7 1.000 BP146P40000J4 GAS 4"-11 1185 18 16 25
BP146M20200J4 Metrica M20 x 2 26 12 7 1.000 BP146F03800J4 UNF 3/8" - 24 1710 10 1.000
BP146M20250J4 Metrica M20 x 2,5 26 12 7 1.000 BP146F07160J4 UNF 7/16" - 20 16 95 6 1.000
BP146M22100J4 Metrica M22 x 1 29 12 7 1.000 BP146F01200J4 UNF 1/2" - 20 18 10 6 1.000
BP146M22150J4 Metrica M22 x 1,5 29 12 7 1.000 BP146F09160J4 UNF 9/16" - 18 19 10 6 1.000
BP146M22200J4 Metrica M22 x 2 29 12 7 1.000 BP146F01116J4 UNF 11/16" - 16 24 1 6 1.000
BP146M22250J4 Metrica M22 x 2,5 29 12 7 1.000 BP146F03400J4 UNF 3/4" - 16 26 11 7 1.000
BP146M24150J4 Metrica M24 x 1,5 32 12 7 1.000 BP146F01316J4 UNF 13/16" - 16 26 11 6 1.000
BP146M24200J4 Metrica M24 x 2 32 12 7 1.000 BP146F07800J4 UNF 7/8"-14 27 13 7 1.000
BP146M24300J4 Metrica M24 x 3 32 12 7 1.000 BP146F10000J4 UNF 1"-14 33 14 7 1.000
BP146M25150J4 Metrica M25 x 1,5 3 12 7 1.000 BP146F11160J4 UNF 1.1/16" - 12 34 14 7 1.000
BP146M26150J4 Metrica M26 x 1,5 34 12 7 1.000 BP146F13160J4 UNF 1.3/16" - 12 38 145 7 500
BP146M27150J4 Metrica M27 x 1,5 34 13 7 1.000 BP146F15160J4 UNF 1.5/16" - 12 40 155 7 500
BP146M27200J4 Metrica M27 x 2 34 13 7 1.000 BP146F17160J4 UNF 1.7/16" - 12 40 155 7 500
BP146M28150J4 Metrica M28 x 1,5 3 13 7 500 BP146F15800J4 UNF 1.65/8"-12 52 155 10 250
BP146M30150J4 Metrica M30 x 1,5 38 14 7 500 BP146F15801J4 UNF 1.6/8"- 16 52 155 10 250
BP146M30200J4 Metrica M30 x 2 38 14 7 500 BP146F11116J4 UNF 1.11/16" - 12 57 15 10 250
BP146M33150J4 Metrica M33x 1,5 42 14 7 500 BP146F17800J4 UNF 1.7/8" - 12 57 16 12 250
BP146M33200J4 Metrica M33 x 2 42 14 7 500 BP146F20000J4 UNF 2"-12 57 15 12 250
BP146M36200J4 Metrica M36 x 2 43,5 152 10 500 BP146F21400J4 UNF 2.1/4" -12 65 15 12 250
BP146M36150J4 Metrica M36 x 1,5 43,5 152 10 500 BP146F21200J4 UNF 2.1/2" -12 73 15 12 250
BP146M39150J4 Metrica M39 x 1,5 46 12 10 500
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TAPPO FILETTATO UNIVERSALE TESTA PIANA BP014

MATERIALE
PE-LD (Polietilene bassa densita)

COLORE
@D Rosso RAL 3000

NOTE
Fornibile in altre colorazioni.

L

Codice Filettatura D D1 H H1 Confezione Codice Filettatura D D1 H H1 Confezione

(RO} (p2) (RO} (p2)
BP014M08000L9  Metrica M8 x 1 12,3 14,3 95 5.000 BP014P00200L9 GAS 2" - 11 73,7 17,5 10,7 400
BP014M10000L9  Metrica M10 x 1 15,3 14,6 10,4 5.000 BP014P00300L9 GAS 3"-11 105 16,5 11,3 150
BP014M12100L9  Metrica M12 x 1 18,56 16,7 10,7 5.000 BP014F05160L9 UNF 5/16" - 18 145 12 74 5.000
BP014M12150L9  Metrica M12x 1,5 16,7 16,3 8,7 5.000 BP014F03800L9 UNF 3/8" - 24 13,7 14 95 5.000
BP014M14000L9  Metrica M14x 1,5 18,5 17,2 95 5.000 BP014F07160L9 UNF 7/16" - 20 17,4 16,1 11 5.000
BP014M16000L9  Metrica M16x 1,5 22 17,2 125 5.000 BP014F01200L9 UNF 1/2" - 20 18,6 153 10,5 5.000
BP014M18000L9  Metrica M18x 1,5 24,4 183 13,7 4.000 BP014F09160L9 UNF 9/16" - 18 22,6 154 10,7 5.000
BP014M22000L9  Metrica M22 x 1,5 282 18,3 13,7 3.000 BP014F05800L9 UNF 5/8"-18 21 148 10 5.000
BP014M24000L9  Metrica M24 x 1,5 31,3 18,5 13,8 3.000 BP014F01116L9 UNF 11/16" - 16 256 18,1 13,5 3.000
BP014M25000L9  Metrica M25 x 1,5 31,3 18,5 14 2.000 BP014F03400L9 UNF 3/4" - 16 27 18,7 13,8 3.000
BP014M52000L9  Metrica M52 x 1,5 63,7 21,5 155 500 BP014F01316L9 UNF 13/16" - 16 26,7 18,1 135 2.500
BP014P00018L9 GAS 1/8" - 28 16,4 10,5 4,2 5.000 BP014F07800L9 UNF 7/8"-14 28,8 18,5 13,6 2.500
BP014P00014L9 GAS 1/4" - 19 18,8 12,8 6,5 5.000 BP014F10000L9 UNF 1"-14 32 17,8 13,2 2.000
BP014P00038L9 GAS 3/8"-19 229 12 55 5.000 BP014F11160L9 UNF  1.1/16"-12 33,4 18,4 13,8 2.000
BP014P00012L9 GAS 1/2" - 14 28 17,3 10,3 3.000 BP014F13160L9 UNF  1.3/16"-12 36,8 18,3 13,5 1.500
BP014P00058L9 GAS 5/8" - 14 31,3 18,4 13,9 2.500 BP014F15160L9 UNF  1.5/16"-12 393 16,3 11 1.500
BP014P00034L9 GAS 3/4" - 14 323 17 11 2.000 BP014F15800L9 UNF 1.5/8" - 12 50,6 17,3 12,9 800
BP014P00078L9 GAS 7/8" - 14 38 18,1 13,5 1.500 BP014F13400L9 UNF 1.3/4"-12 532 19,7 138 500
BP014P00100L9 GAS 1" -11 39,8 16,9 10,8 1.500 BP014F17800L9 UNF 1.7/8" - 12 58,4 22,5 16,7 400
BP014P00114L9 GAS 1.1/4" - 11 49,9 209 15 800 BP014F21200L9 UNF 2.1/2"-12 736 20,6 15 300
BP014P00112L9 GAS 1.1/2" - 11 552 16,9 10,8 600

TAPPO UNIVERSALE A PRESSIONE BP088

MATERIALE
PE-LD (Polietilene bassa densita)

COLORE
@D Rosso RAL 3000

NOTE
Fornibile in altre colorazioni.

Codice D H H1  Impiego - Filetto femmina Confezione Codice D H H1  Impiego - Filetto femmina Confezione

@ GAS Metrico UNF (p2) @ GAS Metrico UNF (p2)
BP088P01800L9 143 6,0 3,5 1/8" M10 - 5.000 BP088P10000L9 37,6 128 5.2 1" - - 2.000
BP088P01400L9 17,6 8,1 53 174" M12 172" 5.000 BP088P11400L9 49,5 10,1 5,0 1.1/4" = = 1.000
BP088P03800L9 21,7 80 54 3/8" M16 - 5.000 BP088P11200L9 550 128 5,0 1.1/2" - - 1.000
BP088P01200L9 26,0 93 56 172" M20 - 5.000 BP088P20000L9 68,0 22,0 8,0 2" - - 500
BP088P05800L9 27,5 13,7 9,7 5/8" M22 7/8" 5.000 BP088P11160L9 31,4 59 59 - M26  1.1/16" 2.000
BP088P03400L9 31,4 10,8 59 3/4" - - 2.000
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BP052 CAPSULA FILETTATA

MATERIALE
PE-LD (Polietilene bassa densita)

COLORE
@D Rosso RAL 3000

NOTE
Fornibile in altre colorazioni e con guarnizione di tenuta.

|

}7,7, T

! =
:d:: |

Codice Filettatura d D H h  Confezione Codice Filettatura d D H h  Confezione
(p2) (RO} (p2)

BP052M08100L9  Metrica M8 x 1 9,9 10 7 2.500 BP052P20000L9 GAS 2" - 11 61,9 21 15 400
BP052M10100L9  Metrica M10 x 1 11,9 10 7,5 2.500 BP052P21400L9 GAS 2.1/4" - 11 715 25 175 350
BP052M12100L9  Metrica M12 x 1 13,8 12 9,5 2.500 BP052P21200L9 GAS 2.1/2" - 11 779 276 19 300
BP052M12150L9 Metrica M12x 1,5 14 12 9,5 2.500 BP052F03800L9 UNF 3/8" - 24 11 8,3 4 2.500
BP052M14150L9  Metrica M14x 1,5 15,9 12 9,5 2.500 BP052F0716BL9 UNF 7/16" - 24 133 137 7,8 2.500
BP052M1415BL9 Metrica M14 x 1,5 16 206 9.2 2.500 BP052F0716AL9 UNF 7/16" - 20 13,3 12,9 8 2.500
BP052M16150L9  Metrica M16 x 1,5 179 12 9,5 2.500 BP052F01200L9 UNF 1/2" - 20 14,5 135 95 2.500
BP052M1615BL9 Metrica M16x 1,5 18 21 9 2.500 BP052F09160L9 UNF 9/16" - 18 16,56 135 95 2.500
BP052M18150L9  Metrica M18x 1,5 19,7 14 115 2.000 BP052F05800L9 UNF 5/8"-18 182 156 7,5 2.500
BP052M20150L9 Metrica M20 x 1,5 21,9 14 9,5 2.000 BP052F03400L9 UNF 3/4" - 16 21,7 138 95 2.500
BP052M22150L9  Metrica M22 x 1,5 24,3 138 11,5 1.500 BP052F01316L9 UNF 13/16" - 16 23,3 153 93 2.500
BP052M2215BL9 Metrica M22 x 1,5 24,4 245 17,5 1.250 BP052F0780AL9 UNF 7/8"-14 24,9 20,2 144 2.500
BP052M24150L9  Metrica M24 x 1,5 262 14 115 1.500 BP052F0780BL9 UNF 7/8"-18 253 20 14 2.500
BP052M25150L9 Metrica M25 x 1,5 272 14 115 1.000 BP052F10000L9 UNF 1"-14 276 172 12 1.500
BP052M26150L9  Metrica M26 x 1,5 283 14 115 1.000 BP052F11160L9 UNF 1.1/16" - 12 29,4 19 11 1.500
BP052M28150L9 Metrica M28 x 1,5 32 14 124 1.000 BP052F13160L9 UNF 1.3/16" - 12 32,7 19,1 13 1.250
BP052M30200L9 Metrica M30 x 2 34 14 11,5 1.500 BP052F15160L9 UNF 1.5/16" - 12 36,4 222 14,5 1.250
BP052M36200L9 Metrica M36 x 2 388 16 135 1.500 BP052F13800L9 UNF 1.8/8" - 12 374 245 105 1.000
BP052M42200L9 Metrica M42 x 2 44,5 16 13,5 500 BP052F17160L9 UNF 1.7/16" - 12 389 21,7 152 1.000
BP052M52200L9 Metrica M52 x 2 54,7 16 13,5 500 BP052F15800L9 UNF 1.5/8"-12 448 22 14 1.000
BP052P01800L9 GAS 1/8" - 28 1,8 12 6,5 2.500 BP052F17800L9 UNF 1.7/8" - 12 50,3 25 15 1.500
BP052P01400L9 GAS 1/4" - 19 14,8 11 8 2.500

BP052P03800L9 GAS 3/8"-19 18,7 11,3 7.4 2.500

BP052P01200L9 GAS 1/2" - 14 23,2 13,5 7 2.500

BP052P05800L9 GAS 5/8"-14 254 157 10 1.500

BP052P03400L9 GAS 3/4" - 14 294 17,7 11,2 1.000

BP052P07800L9 GAS 7/8"-14 32,4 19,5 12,5 1.500

BP052P10000L9 GAS 1"-11 36 19 145 1.500

BP052P11400L9 GAS 1.1/4" - 11 44,4 19,8 13 1.000

BP052P11200L9 GAS 1.1/2" - 11 50,3 20,5 14 700
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CAPSULA A PRESSIONE BP053

MATERIALE
PE-LD (Polietilene bassa densita)

COLORE
@D Rosso RAL 3000

NOTE
Fornibile in altre colorazioni € con guarnizione di tenuta.

T

‘ _

D

Codice Filettatura Impiego D H Confezione Codice Filettatura Impiego D H Confezione
@ filetto maschio (p2) @ filetto maschio (p2)

BP053M12000L9 Metrica M12 14 12 2.500 BP053P03800L9 GAS 3/8" 18,7 113 2.500
BP053M14000L9 Metrica M14 159 12 2.500 BP053P01200L9 GAS 1/2" 232 135 2.500
BP053M16000L9 Metrica M16 17,9 12 2.500 BP053P03400L9 GAS 3/4" 29,4 17,7 2.500
BP053M18000L9 Metrica M18 19,7 14 2.000 BP053P10000L9 GAS 1" 36 19 2.000
BP053P01400L9 GAS 1/4" 14,8 11 2.500 BP053F13160L9 UNF 1.3/16" 32,7 19 1.250
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BP004 TAPPO ESAGONALE PER DADI E BULLONI

MATERIALE
PE-LD (Polietilene bassa densita)

COLORE
@ Nero RAL 9005

NOTE
Fornibile in altre colorazioni.

T
T
o
D
I 1
Codice Impiego filetto d D H H1 h sw Confezione

(N5} (p2)
BP004004000M0 M4 6,9 9 8,3 3,5 7,5 7 2.000
BP004005000M0 M5 7,9 10,9 9,5 5 8,5 8 2.000
BP004006000M0 M6 9,8 12,9 13 6 12 10 2.000
BP004007000M0O M7 10,8 14,1 13 6,5 12 1 1.000
BP004008000MO M8 12,8 16,8 15 9 14 13 2.000
BP004010000M0 M10 16,7 21,3 19,5 9 18,5 17 2.500
BP004012000M0 M12 18,7 23,6 21,5 11 20 19 2.000
BP004014000M0 M14 21,7 27,5 24 12 22,5 22 600
BP004016000M0 M16 23,7 29,8 27 14 25,5 24 500
BP004018000M0 M18 26,8 34 43 15 29 27 500
BP004020000M0 M20 29,8 37,7 33,2 17 31 30 450
BP004022000M0 M22 31,8 39,7 36,2 19 34 32 200
BP004024000M0 M24 35,8 44,4 39,2 20 38 36 200
BP004027000M0 m27 40,8 50,1 46,5 23 44 4 200
BP004030000M0 M30 45,8 55,9 51,5 25 49 46 100
BP004033000M0 M33 49,8 60,5 55,9 27 53 50 100
BP004036000M0 M36 54,8 67 59,5 30 57 55 50
BP004039000M0 M39 59,7 72 62,5 38 60 60 50
BP004042000M0 M42 63,7 76,5 65,5 42 63 65 50
BP004045000M0 M45 69,7 85,5 76/3 38 73 70 45
BP004048000M0 M48 75 91,6 81 M 78,5 75 50
BP004052000M0 M52 80 98 86,2 43,5 83,4 80 50
BP004056000M0 M56 85 104,2 91,6 48 88,6 85 35
BP004064000M0 M64 95 116,7 105,5 55 102 95 25
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TAPPO PER DADI E BULLONI

con rondella

BP137

MATERIALE

PE-LD (Polietilene bassa densita)

COLORE
@ Nero RAL 9005

NOTE

Fornibile in altre colorazioni.

Codice Impiego filetto d D H h h1 Confezione
(N5) (p2)
BP137006000M0 M6 13,5 14,5 8 7 1,6 5.000
BP137008000M0 m8 17,5 19,8 11,7 10,7 1,6 1.000
BP137010000M0 M10 22,8 24 13,7 12 2 1.000
BP137012000M0 M12 24 26,5 16,6 15 2,5 1.000
BP137014000M0 M14 28,1 30,3 23,6 21,8 2,5 2.500
BP137016000M0 M16 30,5 32,9 18,7 16,7 8 1.000
BP137018000M0 M18 35 37 28 26,3 3 1.250
BP137020000M0 M20 39,3 4 27,5 24,7 3 1.000
BP137022000M0 m22 42,5 441 31,7 29,6 3 2.000
BP137024000M0 M24 46,5 48,5 34,3 31,8 4 2.000
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BP029

COPRIVITE TORX

e

MATERIALE

PE-LD (Polietilene bassa densita)

COLORE
@ Nero RAL 9005

Bianco RAL 9003

@D Grigio RAL 7040

< /
D
Codice Codice Codice Tipo Tx D d H h Confezione
® (GO) P2)
BP029001025M0 BP029001025M4 BP029001025N7 A 25 16,5 13 41 2,7 500
BP029001030M0 BP029001030M4  BP029001030N7 A 30 16,5 14,4 1,6 88 500
BP029001040M0 BP029001040M4 BP029001040N7 A 40 16,2 14,2 4,8 2,6 500
BP029002010M0 BP029002010M4 BP029002010N7 B 10 12 = 1,2 0 500
BP029002015M0 BP029002015M4 BP029002015N7 B 15 12 - 1,5 1,6 500
BP029002020M0 BP029002020M4 BP029002020N7 B 20 11,6 = 1,6 2,1 500
BP029002025M0 BP029002025M4 BP029002025N7 B 25 14,6 12,8 2,4 0,3 500
BP029002030M0 BP029002030M4 BP029002030N7 B 30 16,2 13,5 2,4 0,5 500
BP029002040M0 BP029002040M4 BP029002040N7 B 40 18 15,2 2,4 0,1 500
-~ MATERIALE
PE-LD (Polietilene bassa densita)
COLORE
@ Nero RAL 9005
@ Bianco RAL 9003
Codice Codice D1 D H Confezione
(P2)
BP136251204M0 BP136251204M4 2,5 12 4 1.000
BP136261206M0 BP136261206M4 2,6 12 6 1.000
BP136321206M0 BP136321206M4 3,2 12 6 1.000
BP136321506M0 BP136321506M4 3,2 15 6 1.000

BERARDI
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COPRIVITE PER VITE TESTA SVASATA BP043

MATERIALE
PE-LD (Polietilene bassa densita)
COLORE
@ Nero RAL 9005
IMPIEGO P ; <
Adatto per viti TSPEI DIN 7991. ‘
L,
|
‘
F D 1
Codice Impiego vite D di1 d2 Confezione
(N5} (p2)
BP043005000M0 M6 17 2,8 4,3 5.000
BP043006000M0 M8 17 3 52 5.000
BP043008000M0 M10 18 4 6,2 5.000
BP043010000M0 M12 18 6 8,4 5.000
MATERIALE
PE-LD (Polietilene bassa densita)
COLORE
@ Nero RAL 9005
Bianco RAL 9003
@ Grigio RAL 7042
T »
IMPIEGO \/%\
Adatto per viti TCEI DIN 912. [ . JJ T
. |
D1
D
Codice Codice Codice Impiego vite D1 D H S Confezione
® @ ®2)
BP044005000M0 BP044005000M4 BP044005000K2 M5 4,2 9 2,5 1,3 1.000
BP044006000M0 BP044006000M4 BP044006000K2 M6 52 10 3,1 1,4 1.000
BP044008000MO0  BP044008000M4 BP044008000K2 M8 6,2 13 4 1,56 1.000
BP044010000MO  BP044010000M4 BP044010000K2 M10 8,2 16 5 1,6 500
BP044012000M0 BP044012000M4 BP044012000K2 M12 10,3 18 6,4 1,8 500
BP044016000M0 BP044016000M4 BP044016000K2 M16 14,4 24 7 2,2 500
BP044020000M0 BP044020000M4 BP044020000K2 M20 17,4 30 9 2,5 500
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BP013 TAPPO COPRIVITE

MATERIALE
PP (Polipropilene)

COLORE

@ Nero RAL 9005
Bianco RAL 9003

NOTE
Fornibile in altre colorazioni.

X

|

| o

T
Codice Codice D H H1 Impiego diametro vite Con(fez)ione
(74
BP013035060M0 BP013035060M4 13,6 3,4 1 35+6 5.000
BP013050060M0 BP013050060M4 17,5 5 1 5+6 5.000
TAPPO
BP175 per fori su lamiera
MATERIALE
PE-HD (Polietilene alta densita)
v COLORE
o — @B Nero RAL 9005
¥
T NOTE
Fornibile in altre colorazioni.
o
Codice Diametro foro D H s Spessore pannello Confezione
(max) (P2)
BP175004816M0 4,8 6,4 5,9 1,6 1,6 1.000
BP175006416M0 6,4 8 8 1,6 1,6 1.000
BP175008016M0 8 9,5 8 1,6 1,6 1.000
BP175009532M0 9,5 12 10 1,6 3,2 1.000
BP175011032M0 11,1 13,5 10,3 1,6 3,2 1.000
BP175012732M0 12,7 14,6 10,3 1,6 3,2 1.000
BP175014332M0 14,3 16,7 10,3 1,6 3,2 1.000
BP175015932M0 15,9 18,2 10,3 1,6 3,2 1.000
BP175017532M0 17,5 20 10,3 1,6 3,2 1.000
BP175019032M0 19 23,2 10,3 1,6 3,2 1.000
BP175020025M0 20 22,6 11,5 1,6 2,5 1.000
BP175020632M0 20,6 22,6 10,3 1,6 3,2 1.000
BP175022232M0 22,2 25,8 11,5 1,6 3,2 1.000
BP175025025M0 25 29,8 11,5 1,6 2,5 1.000
BP175025432M0 25,4 30,6 11,5 1,6 3,2 1.000
BP175030032M0 30 33,3 11,5 1,6 3,2 1.000
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TAPPO PER FORI VARIABILI BP007

MATERIALE
ABS (Acrilonitrile butadiene stirene)

COLORE
@ Nero RAL 9005

NOTE
Fornibile in altre colorazioni.

Codice Impiego D H s Confezione Codice Impiego D H s Confezione
@B Foro Spessore (p2) @ Foro Spessore (p2)
pannello pannello pannello pannello
BP007009513M0 9,6+13 0,8+3.2 16 13,2 2 1.000 BP007022027M0 22 + 27 08+32 325 13,7 2 1.000
BP007011514M0 115+145 08+32 185 125 2 1.000 BP007027033M0 27 + 38 0,8+32 35 13,5 2 1.000
BP007015018M0 15+18 08+32 215 12 2 1.000 BP007035040MO0 35 + 40 0,8+32 433 131 2 1.000
BP007018422M0 18,4 + 22 08+32 253 12,7 2 1.000 BP007044549M0 44,5 + 49 08+32 525 13,7 2 500
TAPPO PVC
per fori su lamiera BP021
MATERIALE
PVC (Cloruro polivinilico)
COLORE
@ Nero RAL 9005
D |
| |
o] [ ———
|
o
D2 !
\
Codice D D1 D2 h s Confezione Codice D D1 D2 h s Confezione
(N5} (p2) (N5) (p2)
BP021004716M0 4,7 9,3 9,3 1,6 4,6 10.000 BP021019016M0 19 21,5 25 1,6 6,5 5.000
BP021006416MO0 6,4 9,5 9,56 1,6 5 10.000 BP021020016M0 20 21,5 25 1,6 6,5 5.000
BP021008008MO0O 8 10,6 14,5 0,8 4 10.000 BP021022024M0 22 26,6 28,5 2,4 8,2 3.000
BP021008016M0 8 10,6 14,5 1,6 4,5 10.000 BP021022516M0 22,5 27 28,5 1,6 7,5 3.000
BP021009016M0 9 12,4 15 1,6 6,6 10.000 BP021024524M0 24,5 27,5 30 2,4 8,7 4.000
BP021011216MO0 11,2 12,8 17,7 1,6 6,2 10.000 BP021025008M0 25 28,5 38,5 0,8 4,6 3.000
BP021011516M0 11,56 15,5 17 1,6 7 10.000 BP021025416M0 25,4 28,3 32 1,6 9 3.000
BP021011912M0 11,9 15,9 17,6 1,2 71 10.000 BP021025424M0 254 28,3 32 2,4 9 3.000
BP021012008M0 12 13,1 19 0,8 6,5 10.000 BP021031508M0 31,5 31,5 38,2 0,8 7 2.000
BP021012716MO0 12,7 15,5 18,7 1,6 5,6 10.000 BP021031516M0 31,5 35,4 38,2 1,6 7,5 2.000
BP021014913M0 14,9 18,4 20 1,3 7 10.000 BP021032031M0 32 35,4 38,2 3,1 9 2.000
BP021015516M0 15,5 19 22 1,6 7,5 10.000 BP021038216M0 38,2 43 43,7 1,6 8,2 1.500
BP021015916M0 15,9 19 19 1,6 71 10.000 BP021051516M0 51,5 52,6 57,5 1,6 11,4 500
BP021016313M0 16,3 18,5 20 1,3 7 10.000
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BP111 CAPPELLOTTO QUADRATO E RETTANGOLARE

MATERIALE
PVC (Cloruro polivinilico)

COLORE
@B Nero RAL 9005

NOTE
Fornibile in altre dimensioni.

Codice dxg H Confezione Codice dxg H Confezione

® (p2) (N5} (p2)
BP111080215M0 8x2 15 2.000 BP111301030M0 30x 10 30 500
BP111080415M0 8x4 15 2.000 BP111301230M0 30x 12 30 500
BP111100115M0 10x1,5 15 2.000 BP111301530M0 30x 15 30 1.250
BP111100315M0 10x3 15 2.000 BP111302030M0 30 x 20 30 800
BP111100825M0 10x8 25 2.000 BP111302530M0 30 x 25 30 500
BP111101025M0 10x 10 25 1.600 BP111303040M0 30 x 30 40 500
BP111120315M0 12x3 15 2.000 BP111350525M0 35x5 25 3.000
BP111120415M0 12x4 15 2.000 BP111350825M0 35x8 25 1.000
BP111120625M0 12x6 25 2.000 BP111351030M0 35x 10 30 1.000
BP111121230M0 12x12 30 4.000 BP111352530M0 35 x 25 30 500
BP111130220M0 183x2,5 20 2.000 BP111353540M0 35 x 35 40 400
BP111130515M0 13x5 15 2.000 BP111372030M0 37 x20 30 500
BP111140825M0 14x8 25 2.000 BP111400425M0 40x 4 25 500
BP111150125M0 15x1,5 15 2.000 BP111401030M0 40x 10 30 500
BP111150320M0 15x3 20 2.000 BP111401530M0 40x 15 30 100
BP111150625M0 15x6 25 1.000 BP111402030M0 40x 20 30 100
BP111150825M0 15x8 25 1.000 BP111402530M0 40 x 25 30 100
BP111151525M0 15x 15 25 200 BP111403040M0 40 x 30 40 400
BP111180220M0 18x2 20 1.000 BP111404040M0 40 x 40 40 300
BP111180320M0 18x3 20 1.000 BP111450825M0 45x8 25 100
BP111180420M0 18x4 20 1.000 BP111452430M0 45 x 24 30 500
BP111181830M0 18x18 30 1.000 BP111453040M0 45 x 30 40 500
BP111200425M0 20 x 4 25 1.000 BP111454540M0 45 x 45 40 500
BP111200520M0 20x 5 20 1.000 BP111500525M0 50 x5 25 500
BP111200625M0 20x6 25 1.000 BP111501030M0 50 x 10 30 500
BP111200825M0 20x 8 25 1.000 BP111501230M0 50x 12 30 500
BP111201025M0 20x 10 25 1.000 BP111502030M0 50 x 20 30 500
BP111202030M0 20 x 20 30 1.000 BP111502530M0 50 x 25 30 1.000
BP111220525M0 22 x5 25 500 BP111503040M0 50 x 30 40 500
BP111230425M0 23x4 25 500 BP111504040M0 50 x 40 40 500
BP111230825M0 23x 8 25 500 BP111505040M0 50 x 50 40 800
BP111240220M0 24 x 2 20 6.500 BP111553540M0 55 x 35 40 100
BP111240525M0 24 x5 25 1.000 BP111600525M0 60 x5 25 200
BP111250325M0 25x3 25 1.000 BP111601030M0 60 x 10 30 200
BP111250425M0 25x 4 25 1.000 BP111601530M0 60 x 15 30 200
BP111250525M0 25x5 25 1.000 BP111603040M0 60 x 30 40 250
BP111250825M0 25x8 25 1.000 BP111604040M0 60 x 40 40 200
BP111251025M0 25x10 25 400 BP111606040M0 60 x 60 40 150
BP111252530M0 25 x 25 30 100 BP111656540M0 65 x 65 40 200
BP111280425M0 28 x 4 25 500 BP111686840M0 68 x 68 40 200
BP111280220M0 28,5 x2 20 500 BP111704040M0 70 x 40 40 250
BP111290525M0 29 x5 25 500 BP111764020M0 76 x 40 20 100
BP111300525M0 30x5 25 500 BP111806040M0 80 x 60 40 100
BP111300625M0 30x6 25 500 BP111808040M0 80 x 80 40 100
BP111300825M0 30x8 25 500 BP111905040M0 90 x 50 40 100
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CAPPELLOTTO CON MANIGLIA BPO19

MATERIALE
PVC (Cloruro polivinilico)
COLORE
@B Nero RAL 9005
Codice d H Impiego filetto maschio Confezione
Metrica GAS UNF (p2)
BP019036013M0 3,6 13 M4 - - 2.500
BP019048013M0 4,8 13 M4 - - 2.500
BP019053013M0 5,3 13 M6 - 7/32" 2.500
BP019061013M0 6,1 13 - - 1/4" 2.500
BP019075013M0 7,5 13 - - - 2.500
BP019075025M0 7,5 25 - - - 2.500
BP019077013M0 7,7 13 M8 - 5/16" 2.500
BP019077025M0 7,7 25 - - - 2.500
BP019087013M0 8,7 13 - - - 1.500
BP019087025M0 8,7 25 - - - 1.500
BP019093013M0 9,3 13 M10 1/8" 3/8" 2.500
BP019093025M0 9,3 25 - - - 1.500
BP019097013M0 9,7 13 - - - 1.250
BP019097025M0 9,7 25 - - - 1.250
BP019108013M0 10,8 13 - - 7/16" 2.500
BP019108025M0 10,8 25 - - - 2.500
BP019111013M0 11,1 13 - - - 2.500
BP019111025M0 11,1 25 - - - 2.500
BP019119013M0 11,9 13 M12 - 1/2" 2.500
BP019119025M0 11,9 25 - - - 2.000
BP019124013M0 12,4 13 - 1/4" 1/2" 2.500
BP019132013M0 13,2 13 M14 - 17/32" 2.500
BP019132025M0 13,2 25 - - - 1.250
BP019143025M0 14,3 25 M15 - 9/16" 1.250
BP019153013M0 15,3 13 M16 - - 1.250
BP019153025M0 15,3 25 - - - 1.000
BP019159025M0 15,9 25 - 3/8" 5/8" 1.000
BP019163013M0 16,3 13 M18 - 11/16" 1.250
BP019163025M0 16,3 25 - - - 1.250
BP019174013M0 17,4 13 M18 1.500
BP019174025M0 17,4 25 M18 - - 1.500
BP019188013M0 18,8 13 M20 - 3/4" 1.250
BP019188025M0 18,8 25 - - - 1.250
BP019200013M0 20 13 - - - 1.250
BP019200025M0 20 25 - - - 1.250
BP019206013M0 20,6 13 M22 1/2" 13/16" 1.250
BP019206025M0 20,6 25 - - - 1.000
BP019220025M0 22 25 - 5/8" 7/8" 1.000
BP019238013M0 23,8 13 - - - 1.500
BP019238025M0 23,8 25 - - - 1.500
BP019246025M0 24,6 25 M25 - - 1.000
BP019251025M0 25,1 25 M26 - 1" 1.500
BP019269025M0 26,9 25 - - - 1.500
BP019312038M0 31,2 38 M32 1" 1.1/4" 1.000
BP019349038M0 34,9 38 M35 - 1.3/8" 350
BP019408038M0 40,8 38 - - 1.5/8" 350
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BP00S PUNTALE MORBIDO

MATERIALE
PVC (Cloruro polivinilico)

COLORE
@ Nero RAL 9005

NOTE
Fornibile in altre colorazioni e dimensioni.

Codice d h Confezione Codice d h Confezione
[N5) (p2) (N5} (p2)
BP008002013M0 2 13 1.250 BP008011119MO0 1,1 19 1.250
BP008002413M0 2,4 13 1.250 BP008011125M0 11,1 25 1.250
BP008002813M0 2,8 13 1.250 BP008011913M0 11,9 13 1.250
BP008003213M0 3,2 13 1.250 BP008011919M0O 11,9 19 1.250
BP008003613M0 3,6 13 1.250 BP008011925M0 11,9 25 1.250
BP008003619M0 3,6 19 1.250 BP008012713M0 12,7 13 1.250
BP008003625M0 3,6 25 1.250 BP008012719M0 12,7 19 1.250
BP008003913M0 3,9 13 1.250 BP008012725M0 12,7 25 1.250
BP008003919M0 3,9 19 1.250 BP008013513M0 13,5 13 1.250
BP008003925M0 39 25 1.250 BP008013519M0 13,5 19 1.250
BP008004413M0 4,4 13 1.250 BP008013525M0 13,5 25 1.250
BP008004419M0 4,4 19 1.250 BP008013813M0 13,8 13 1.250
BP008004425M0 4,4 25 1.250 BP008013819M0 13,8 19 1.250
BP008004813M0 4,8 13 1.250 BP008013825M0 13,8 25 1.250
BP008004819M0 4,8 19 1.250 BP008014313M0 14,3 13 1.250
BP008004825M0 4,8 25 1.250 BP008014319M0 14,3 19 1.250
BP008005213M0 5,2 13 1.250 BP008014325M0 14,3 25 1.250
BP008005219M0 52 19 1.250 BP008015213M0 15,2 13 1.250
BP008005225M0 52 25 1.250 BP008015219M0 15,2 19 1.250
BP008005513M0 &5 13 1.250 BP008015225M0 15,2 25 1.250
BP008005519M0 5,5 19 1.250 BP008015913M0 15,9 13 1.250
BP008005525M0 5,5 25 1.250 BP008015919M0 15,9 19 1.250
BP008005913M0 59 13 1.250 BP008015925M0 15,9 25 1.250
BP008005919M0 5,9 19 1.250 BP008017413M0 17,4 13 1.250
BP008005925M0 5,9 25 1.250 BP008017419M0 17,4 19 1.000
BP008006413M0 6,4 13 1.250 BP008017425M0 17,4 25 1.250
BP008006419M0 6,4 19 1.250 BP008019113M0 19,1 13 1.250
BP008006425M0 6,4 25 1.250 BP008019119M0 19,1 19 1.250
BP008007013MO0 7 13 1.250 BP008019125M0 19,1 25 1.250
BP008007019M0 7 19 1.250 BP008019913M0 19,9 13 1.250
BP008007025M0 7 25 1.250 BP008019919M0 19,9 19 1.250
BP008007713M0 7,7 13 1.250 BP008019925M0 19,9 25 1.250
BP008007719MO0 7,7 19 1.250 BP008020613M0 20,6 13 1.250
BP008007725M0 7,7 25 1.250 BP008020625M0 20,6 25 1.250
BP008007913M0 7,9 13 1.250 BP008020638M0 20,6 38 1.000
BP008007919M0 7,9 19 1.250 BP008021413M0 21,4 13 1.250
BP008007925M0 7,9 25 1.250 BP008021425M0 21,4 25 1.250
BP008008313M0 8,3 13 1.250 BP008021438M0 21,4 38 1.200
BP008008319M0 8,3 19 1.250 BP008022213M0 22,2 13 1.250
BP008008325M0 8,3 25 1.250 BP008022225M0 22,2 25 1.250
BP008008713M0 8,7 13 1.250 BP008022238M0 22,2 38 1.250
BP008008719M0 8,7 19 1.250 BP008023813M0 23,8 13 1.250
BP008008725M0 8,7 25 1.250 BP008023825M0 23,8 25 1.250
BP008009513M0 9,5 13 1.250 BP008023838M0 23,8 38 1.000
BP008009519M0 9,5 19 1.250 BP008024613M0 24,6 13 1.250
BP008009525M0 9,5 25 1.250 BP008024625M0 24,6 25 1.000
BP008010313M0 10,3 13 1.250 BP008024638M0 24,6 38 1.000
BP008010319M0 10,3 19 1.250 BP008025413M0 25,4 13 1.250
BP008010325M0 10,3 25 1.250 BP008025425M0 25,4 25 1.000
BP008011113M0 11,1 13 1.250 BP008025438M0 25,4 38 1.250
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MATERIALE
PVC (Cloruro polivinilico)

COLORE
@ Nero RAL 9005

NOTE
Fornibile in altre colorazioni e dimensioni.

Codice d h Confezione Codice d h Confezione

[N5) (P2) (\5) (P2)
BP008026313M0 26,3 13 1.250 BP008038138M0 38,1 38 600
BP008026325M0 26,3 25 1.250 BP008038150M0 38,1 50 500
BP008026338M0 26,3 38 1.000 BP008041325M0 41,3 25 900
BP008026913M0 26,9 13 1.500 BP008041338M0 41,3 38 500
BP008026925M0 26,9 25 1.500 BP008041350M0 41,3 50 400
BP008026938M0 26,9 38 1.250 BP008044525M0 44,5 25 500
BP008028625M0 28,6 25 1.000 BP008044550M0 44,5 50 400
BP008028638M0 28,6 38 500 BP008047625M0 47,6 25 625
BP008028650M0 28,6 50 500 BP008047650M0 47,6 50 350
BP008030225M0 30,2 25 1.000 BP008050825M0 50,8 25 550
BP008030238M0 30,2 38 1.000 BP008050850M0 50,8 50 200
BP008030250M0 30,2 50 750 BP008053950M0 53,9 50 200
BP008031825M0 31,8 25 1.000 BP008057250M0 57,2 50 200
BP008031838M0 31,8 38 700 BP008060350M0 60,3 50 250
BP008031850M0 31,8 50 750 BP008063550M0 63,5 50 125
BP008034925M0 34,9 25 1.000 BP008066750M0 66,7 50 125
BP008034938M0 34,9 38 650 BP008069850M0 69,8 50 200
BP008034950M0 34,9 50 500 BP008076250M0 76,2 50 150
BP008038125M0 38,1 25 1.000

PUNTALE RINFORZATO BP034

MATERIALE

PVC (Cloruro polivinilico)

COLORE

@B Nero RAL 9005

Codice d H Confezione Codice d H Confezione
(p2) ® (p2)

BP034006000M0 6 13 5.000 BP034034000M0 34 33 700
BP034008000M0O 8 15,5 2.500 BP034035000M0 35 32,5 700
BP034010000M0 10 16,5 2.500 BP034038000M0 38 32 550
BP034012000M0 12 19 1.750 BP034040000M0 40 34 550
BP034016000M0 16 26 1.500 BP034042000M0 42 32 500
BP034018000M0O 18 26 1.250 BP034045000M0 45 36 450
BP034019000M0 19 26 1.125 BP034048000M0 48 36 400
BP034020000M0 20 26,5 1.125 BP034049000M0 49 36 400
BP034021000M0 21 27,5 1.000 BP034054000M0 54 39 350
BP034022000M0 22 29 875 BP034059000M0 59 36 250
BP034025000M0 25 31 1.250 BP034063000M0 63 37 225
BP034027000M0 27 31 1.000 BP034069000M0 69 37 200
BP034028000M0 28 32 1.000 BP034075000M0 75 39 150
BP034030000M0 30 32 900 BP034090000M0 90 39 100
BP034032000M0 32 32 800
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COPERCHIO PER FLANGE

BP046 ridotto

MATERIALE
PE-LD (Polietilene bassa densita)

"H‘h COLORE

J - o = G6 Giallo RAL 1016
N —
- - - _J NOTE

| I Fornibile in altre colorazioni e con testa personalizzata.

T |

t : :

| Dl—o
Codice Impiego D1 D H Confezione
G6 DN ANSI (P2)

BP046015000J4 DN 15 172" 19 45 16,5 500
BP046020000J4 DN 20 3/4" 24 58 16,5 500
BP046025000J4 DN 25 1" 30 70 19,5 500
BP046032000J4 DN 32 1.1/4" 39 78 29,5 500
BP046040000J4 DN 40 1.1/72" 45 88 29,5 400
BP046050000J4 DN 50 2" 56 102 29,5 200
BP046065000J4 DN 65 2.1/2" 72 122 34,5 200
BP046080000J4 DN 80 3" 85 138 34,5 150
BP046100000J4 DN 100 4" 119 163 36,5 100
BP046125000J4 DN 125 5" 143 190 36,5 100
BP046150000J4 DN 150 6" 170 215 36,5 50
BP046200000J4 DN 200 8" 221 270 41,5 30
BP046250000J4 DN 250 10" 275 345 41,5 20
BP046300000J4 DN 300 12" 325 408 41,5 10

BP045 COPERCHIO PER FLANGE

MATERIALE
s " PE-LD (Polietilene bassa densita)
- -
- = . COLORE
'[' E = *L = G6 Giallo RAL 1016
£ — i
| + NOTE . .
|-‘ t ] Fornibile in altre colorazioni e con testa personalizzata.
L by
D2 -
Codice Impiego D D1 D2 H h Confezione
G6 DN ANSI (p2)
BP045010000J4 DN 10 3/8" 6,8 14,2 86 21 20 800
BP045015000J4 DN 15 1/2" 8,5 19 90 21 20 500
BP045020000J4 DN 20 3/4" 13 24 100 21 20 350
BP045025000J4 DN 25 1" 18 30 110 25 24 300
BP045032000J4 DN 32 1.1/4" 23 39 136 32 30 200
BP045040000J4 DN 40 1.1/2" 30 45,5 146 32 30 200
BP045050000J4 DN 50 2" 40 56,5 160 32 30 100
BP045065000J4 DN 65 2.1/2" 53 72,5 180 36 34 80
BP045080000J4 DN 80 3" 66 85,5 196 36 34 75
BP045100000J4 DN 100 4" 86 110 216 46 44 50
BP045125000J4 DN 125 5" 110 134 246 46 44 35
BP045150000J4 DN 150 6" 139 163 280 50 48 25
BP045200000J4 DN 200 8" 186 210 336 52 50 16
BP045250000J4 DN 250 10" 237 263 403 52 50 7
BP045300000J4 DN 300 12" 284 319 450 57 55 28
BP045350000J4 DN 350 14" 295 340 465 47 45 35
BP045400000J4 DN 400 16" 382 410 540 47 45 25
BP045450000J4 DN 450 18" 382 445 540 47 45 25
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DISCO ADESIVO PER FLANGE BP117

MATERIALE
SBR (Gomma stirene butadiene) + adesivo

D
COLORE
@B Nero RAL 9005
0

7777777
Codice Impiego ANSI / DN Serie pressioni D Confezione
(bar) (p2)
BP117001200M0 172" - 36 1
BP117003400M0 3/4" - 45 1
BP117010000M0 1" - 54 1
BP117020000M0 2" - 95 1
BP117030000M0 3" - 130 1
BP117040000M0 4" - 160 1
BP117050000M0 5" - 200 1
BP117060000M0 6" - 220 1
BP117080000M0 8" - 275 1
BP117100000M0 10" - 330 1
BP117120000M0 12" - 390 1
BP117140000M0 14" - 415 1
BP117160000M0O 16" - 475 1
BP117180000M0 18" - 540 1
BP117200000M0 20" - 590 1
BP117240000M0 24" - 700 1
BP117DN0100MO DN 10 6, 10, 16, 25, 40, 64 40 1
BP117DN0150M0 DN 15 6, 10, 16, 25, 40, 64 45 1
BP117DN0200MO DN 20 6, 10, 16, 25, 40, 64 58 1
BP117DN0250M0 DN 25 6, 10, 16, 25, 40, 64 68 1
BP117DN0320M0 DN 32 6, 10, 16, 25, 40, 64 78 1
BP117DN0400MO DN 40 6, 10, 16, 25, 40, 64 88 1
BP117DN0500MO DN 50 6, 10, 16, 25, 40, 64 102 1
BP117DN0650M0 DN 65 6, 10, 16, 25, 40, 64 122 1
BP117DN080OOMO DN 80 6, 10, 16, 25, 40, 64 138 1
BP117DN1000M0 DN 100 6, 10, 16, 25, 40, 64 158 1
BP117DN1250M0 DN 125 6, 10, 16, 25, 40, 64, 100, 160 188 1
BP117DN1500M0 DN 150 6, 10, 16, 25, 40, 64, 100, 160 212 1
BP117DN2000MO DN 200 6, 10, 16, 25, 40, 64, 100, 160 268 1
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BP093 TAPPO PROTEZIONE ALBERI

MATERIALE
PE-LD (Polietilene bassa densita)

COLORE
G6 Giallo RAL 1016

_d
[}
T
L
o
Codice d D H Confezione

G6 (P2)
BP093009000J4 9 14,5 25 500
BP093010000J4 10 16 30 500
BP093011000J4 iR 17,5 30 500
BP093014000J4 14 22,5 35 500
BP093015000J4 15 25,5 35 500
BP093016000J4 16 25,5 50 500
BP093019000J4 19 30,5 50 500
BP093020000J4 20 32,5 60 250
BP093022000J4 22 35,5 60 250
BP093024000J4 24 38,5 60 200
BP093025000J4 25 40 70 200
BP093028000J4 28 45 70 200
BP093030000J4 30 48 95 100
BP093032000J4 32 51 95 100
BP093035000J4 35 56 95 100
BP093038000J4 38 61 95 100
BP093042000J4 42 67 130 75
BP093045000J4 45 72 130 75
BP093048000J4 48 77 130 100
BP093055000J4 515 88 130 100
BP093060000J4 60 96 165 25
BP093065000J4 65 104 165 75
BP093070000J4 70 108 165 75
BP093075000J4 75 112 165 75
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TAPPO PER INNESTI RAPIDI

femmina
MATERIALE
TPE (Elastomero vulcanizzato)
COLORE
@D Rosso RAL 3000
D Blu RAL 5017
@ Verde RAL 6032
G6 Giallo RAL 1016
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
135°C max
NOTE
Fornibile in altre colorazioni. | : :
Ld_ ..D_I
Codice Codice Codice Codice Impiego innesto maschio Tipo D d Confezione
G6 GAS (p2)
BP030A00104L9  BP030A00104J5  BP030A00104J9  BP030A00104J4 1/4” ISO A 12,7 20 150
BP030A00308L9  BP030A00308J5 BP030A00308J9 BP030A00308J4 3/8” ISO A 18,3 25 150
BP030A00102L9  BP030A00102J5  BP030A00102J9  BP030A00102J4 1/2” ISO A 24,3 28 150
BP030A00304L9 BP030A00304J5 BP030A00304J9 BP030A00304J4 3/4” ISO A 30,7 35 150
BP0O30A01000L9  BP030A01000J5 BP030A01000J9  BP030A01000J4 1” ISO A 36,5 42 150
BP030B00104L9  BP030B00104J5 BP030B00104J9  BP030B00104J4 1/4” ISO B 15,5 20 150
BP030B00308L9  BP030B00308J5 BP030B00308J9 BP030B00308J4 3/8” ISO B 20 23 150
BP030B00102L9 BP030B00102J5 BP030B00102J9 BP030B00102J4 1/2” ISOB 25,7 28 150
BP030B00304L9  BP030B00304J5 BP030B00304J9  BP030B00304J4 3/4” ISO B 32,7 34 150
BP030B01000L9  BP030B01000J5 BP030B01000J9  BP030B01000J4 1” ISO B 40,5 43 150
maschio
MATERIALE
TPE (Elastomero vulcanizzato)
COLORE
GD Rosso RAL 3000
@D Blu RAL 5017
@ verde RAL 6032
G6 Giallo RAL 1016
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
135°C max
NOTE
Fornibile in altre colorazioni.
Codice Codice Codice Codice Impiego innesto femmina Tipo D d Confezione
(RO) (B7) ® a6 ®2)
BP056A00104L9  BP056A00104J5 BP056A00104J9  BP056A00104J4 1/4” ISOA 12,7 19,6 150
BP056A00308L9 BP056A00308J5 BP056A00308J9 BP056A00308J4 3/8” ISO A 18,3 25 150
BP056A00102L9  BP056A00102J5 BP056A00102J9  BP056A00102J4 1/2” ISO A 23,6 31 150
BP056A00304L9  BP056A00304J5 BP056A00304J9 BP056A00304J4 3/4” ISO A 29,2 36 150
BP056A01000L9  BP056A01000J5 BP056A01000J9  BP056A01000J4 1” ISO A 36,5 48 150
BP056B00104L9 BP056B00104J5 BP056B00104J9 BP056B00104J4 1/4” ISOB 15,6 22,2 150
BP056B00308L9  BP056B00308J5 BP056B00308J9 BP056B00308J4 3/8” ISO B 20 28 150
BP056B00102L9  BP056B00102J5 BP056B00102J9 BP056B00102J4 1/2” ISO B 257 35 150
BP056B00304L9  BP056B00304J5 BP056B00304J9 BP056B00304J4 3/4” ISO B 32,7 42 150
BP056B01000L9 BP056B01000J5 BP056B01000J9 BP056B01000J4 17 ISO B 40,5 51 150
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BP022 TAPPO PER INGRASSATORI

MATERIALE - COLORE
PE-LD (Polietilene bassa densita)

TPE (Elastomero vulcanizzato)

COLORE
GD Rosso RAL 3000
@B Nero RAL 9005

NOTE
Fornibile in altre colorazioni.

Codice Codice d Linguetta Confezione

PE-LD TPE (p2)
BP022006000L9 BP022006TOOMO 6 No 10.000
BP022006L00L9 BP022006TLOMO 6 Si 10.000

BP152 TAPPO COPRIFASTON

MATERIALE
PE-LD (Polietilene bassa densita)
COLORE
@ Nero RAL 9005
[ i -
‘ NOTE
\ _ Fornibile in altre colorazioni.
-
L 1
|
. d |
D
Codice d di D L | Confezione
N (p2)
BP152018000M0 18 14 24,4 13,8 10,2 2500
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CAPPELLOTTO

silicone BP106
MATERIALE
S (Silicone) !
COLORE ‘
(NA Naturale \
TEMPERATURA DI ESERCIZIO ‘
315°C max |
| <
|
I R—
d
Codice d h Impiego filetto maschio Confezione Codice d h Impiego filetto maschio Confezione
Metrico UNF GAS (p2) NA Metrico UNF GAS (p2)
BP10600501200 0.5 12.7 - - - 1.000 BP10611902500 11.9 254 M12 172" 200
BP10601601900 1.6 19.1 = 1/16" - 1.000 BP10612203800 12.2 38.1 = 1/2" = 100
BP10601802500 1.8 254 - - - 1.000 BP10612703800 12.7 38.1 - 172" 1/4" 200
BP10602401900 2.4 19.1 - - - 1.000 BP10612707600 12.7 76.2 = 1/2" 1/4" 100
BP10602402500 2.4 25.4 - - - 1.000 BP10612710100 12.7 101.6 - - 174" 100
BP10602501200 2.5 127 - - - 1.000 BP10613603800 13.6 38.1 M14 = - 500
BP10602502500 2.5 254 - - - 1.000 BP10613607600 13.6 76.2 M14 - - 100
BP10602801900 2.8 19.1 M3 - - 1.000 BP10614301600 14.3 16.7 M15 - - 100
BP10602802500 2.8 25.4 M3 - - 1.000 BP10614302700 14.3 27.9 M15 - - 100
BP10603201200 3.2 127 = - - 1.000 BP10614303800 14.3 38.1 M15 = = 200
BP10603202500 3.2 254 - - - 1.000 BP10615203800 15.2 38.1 - - - 100
BP10603501200 3.5 12.7 - - - 500 BP10615903100 159 31.8 M17 5/8" 3/8" 100
BP10603502500 3.5 25.4 - - - 1.000 BP10615903800 15.9 38.1 M17 5/8" 3/8" 200
BP10603801900 3.8 19.1 M4 = > 500 BP10615905700 159 57.2 M17 5/8" 3/8" 100
BP10603802500 3.8 254 M4 - - 250 BP10617501500 17.5 159 - - - 100
BP10604001200 4 12.7 M4 - - 250 BP10617503800 17.5 38.1 - - - 100
BP10604002500 4 25.4 M4 - - 1.000 BP10617504400 17.5 445 - - - 100
BP10604003800 4  38.1 M4 - - 250 BP10617506300 17.5 63.5 = - = 100
BP10604401200 4.4 12.7 - 3/16" - 250 BP10618503800 18.5 38.1 - - - 100
BP10604402500 4.4 254 - 3/16" - 1.000 BP10618510900 18.5 109.9 - - - 100
BP10604403800 4.4 38.1 - 3/16" - 250 BP10619103800 19.1 38.1 M20 3/4" - 200
BP10604602500 4.6 254 = 3/16" - 250 BP10619104800 19.1 48.9 M20 3/4" = 100
BP10604801200 4.8 12.7 M5 - - 250 BP10619108800 19.1 88.9 M20 3/4" - 100
BP10604802500 4.8 254 M5 - - 1.000 BP10619110900 19.1 109.2 M20 3/4" - 100
BP10605502500 55 25.4 - - - 250 BP10620602500 20.6 25.4 M22 7/8" 172" 100
BP10605701200 5.7 127 M6 - - 250 BP10620603800 20.6 38.1 M22 7/8" 1/2" 100
BP10605702500 5.7 254 M6 - - 250 BP10621507200 215 72.2 M22 7/8" - 100
BP10605703800 5.7 38.1 M6 - - 250 BP10622203800 22.2 38.1 - - - 100
BP10605901200 59 12.7 M6 - - 250 BP10623803800 23.8 38.1 M24 - - 100
BP10605902500 5.9 254 M6 - - 1.000 BP10624603800 24.6 38.1 = - - 100
BP10605903800 5.9 38.1 - - - 250 BP10624610100 24.6 101.6 - - - 100
BP10606402500 6.4 254 - - - 1.000 BP10625402000 25.4 20.8 M27 - - 100
BP10606403800 6.4 38.1 - - - 250 BP10625403800 25.4 38.1 M27 - - 100
BP10607101200 7.1 127 - 5/16" 250 BP10625505000 25.4 50.8 m27 - - 100
BP10607102500 7.1 254 - 5/16" - 1.000 BP10627507600 27.5 76.2 - - - 100
BP10607503800 7.5 38.1 M8 5/16" - 250 BP10628603800 28.6 38.1 M30 - - 100
BP10607902500 7.9 254 M8 - - 1.000 BP10630105900 30.1 59 - - - 100
BP10607903800 7.9 38.1 M8 - - 1.000 BP10631803800 31.8 38.1 M33 1.1/4" 1" 100
BP10608702500 8.7 254 M8 - - 250 BP10638102500 38.1 25.4 - 1.1/72" - 100
BP10609003800 9 38.1 - - - 250 BP10638103800 38.1 38.1 - 1.1/2" - 100
BP10609501200 9.5 12.7 M10 - - 250 BP10638104400 38.1 44.5 - 1.1/2" - 100
BP10609501900 9.5 19.1 M10 - - 250 BP10641305000 41.3 50.8 = - 1.1/4" 50
BP10609502500 9.5 254 M10 - - 1.000 BP10644503800 44.5 38.1 - 1.3/4" - 50
BP10609503800 9.5 38.1 M10 - - 250 BP10644505000 44.5 50.8 - 1.3/4" - 50
BP10610302500 10.3 25.4 - - - 250 BP10647605000 47.6 50.8 - - 1.1/2" 50
BP10611102500 11.1 254 - 7/16" - 200 BP10650805000 50.8 50.8 = = = 50
BP10611602500 11.6 25.4 - - - 100 BP10653505000 53.5 50.8 - - - 50

BP10611603800 11.6 38.1 M12 - - 100
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TRONCHETTO CONICO

BP112 silicone
MATERIALE
Sl (Silicone)
I
COLORE
l (NA Naturale
LL—J TEMPERATURA DI ESERCIZIO
l 315°C max
M
Codice D D1 H Impiego filetto femmina Confezione
Metrico UNF GAS (p2)

BP11200161500 1,6 0,4 15,9 - - - 1.000
BP11200201900 2 0,5 19,1 M2 - - 1.000
BP11200321500 3,2 0,8 15,9 M2 - - 1.000
BP11200321600 3,2 1,6 15,9 M3 - - 1.000
BP11200481500 4,8 1,6 15,9 M3 - M4 - - 1.000
BP11200481900 4,8 1,6 19,1 M3 - M4 - - 1.000
BP11200553800 55 1,2 38,1 M3 - M4 - M5 - - 1.000
BP11200641900 6,4 3,2 19,1 M5 - M6 174" - 1.000
BP11200642500 6,4 3,2 25,4 M5 - M6 1/4" - 1.000
BP11200871500 8,7 4,8 15,9 M7 - M8 5/8" 1/16" 1.000
BP11200872500 8,7 4,8 25,4 M7 - M8 5/8" 1/16" 1.000
BP11200951200 9,5 6,4 12,7 M10 3/8" 1/8" 100
BP11200951900 9,56 6,4 19,1 M10 3/8" 1/8" 100
BP11201111700 11,1 8,7 17,5 M12 7/16" - 100
BP11201112500 11,1 6,4 25,4 M10 - M12 3/8" 1/8" 500
BP11201192000 11,9 8,7 20,6 M12 7/16" - 500
BP11201432800 14,3 7,9 28,6 M10 - M12 -M14  7/16" - 1/2" - 9/16" 1/4" 100
BP11201432500 14,3 7,9 25,4 M10-M12-M14  7/16" - 1/2" - 9/16" 1/4" 100
BP11201512500 15,1 10,3 25,4 M14 - M16 1/2" - 9/16" - 100
BP11201592200 15,9 1.1 22,2 M14 - M16 9/16" - 5/8" 3/8" 100
BP11201672500 16,7 12,7 25,4 M16 5/8" 3/8" 200
BP11201752500 17,5 11,1 25,4 M14 - M16 - M18 5/8" 3/8" 100
BP11201911400 19,1 14,3 14,3 M18 - M20 3/4" - 100
BP11201912500 19,1 14,3 25,4 M18 - M20 3/4" - 100
BP11201982500 19,8 15,9 25,4 M20 3/4" 172" 100
BP11202031500 20,3 15,9 15,9 M20 - M22 3/4" 1/2" 100
BP11202351900 23,5 19,1 19,1 M22 - M24 7/8" - 100
BP11202382500 23,8 18,3 25,4 M22 - M24 7/8" - 100
BP11202542500 25,4 19,8 25,4 M22 - M24 1" 3/4" 100
BP11202702500 27 23 25 M27 - - 100
BP11202792500 27,9 23,8 25,4 M30 1.1/8" - 100
BP11203182500 31,8 26,2 25,4 M33 1.1/4" - 100
BP11203342500 33,4 27 25,4 M33 1.1/4" - 1.3/8" 1" 100
BP11203652500 36,5 30,2 25,4 M36 1.3/8" - 100
BP11203892500 38,9 31,8 25,4 M39 1.1/72" - 100
BP11204132500 41,3 33,3 25,4 M39 - M42 1.1/2" 1.1/4" 100
BP11204292500 42,9 35,7 25,4 M42 - 1.1/4" 100
BP11204452500 44,5 37,3 25,4 M48 - - 100
BP11204602500 46 38,1 25,4 M48 - 1.1/72" 100
BP11205002500 50 41,3 25,4 = = 1.1/2" 50
BP11205242500 52,4 44,5 25,4 M56 - - 50
BP11205602500 56 47,6 25,4 M56 - - 50
BP11206272500 62,7 50 25,4 M64 - 2" 50
BP11206352500 63,5 54 25,4 M64 - 2" 50
BP11206832500 68,3 57,9 25,4 - - - 50
BP11207503400 73 61,9 34,9 - - 2.1/2" 50
BP11208893800 88,9 76,2 38,1 - - 3" 10
BP11210163800 101,6 82,6 38,1 - - - 10
BP11212705000 127 88,9 50,8 - - 4" 5
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MATERIALE }
Sl (Silicone) =
GOLORE
RS Rosa RAL 3015 o B
@ Nero RAL 9005 -
@D Rosso RAL 3000
G8 Giallo RAL 1018
@ Verde RAL 6033
€D Grigio RAL 7033 L
D Biu RAL 5005 g
(NA Naturale -
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
315°C max
M
Codice Colore D D1 H1 H Confezione Codice Colore D D1 H1 H Confezione
(p2) (p2)
BP107001600N0O R5 16 48 159 254 1.000 BP107018300N6 G8 18,3 23,8 254 44,4 100
BP107003200M0 (N5) 32 64 191 318 1.000 BP107019000P8 (G3] 19 254 254 444 100
BP107004800L9 (RO 48 87 159 287 1.000 BP107023000P9 (V3] 23 27 254 444 100
BP107006431N6 G8 64 95 19 318 100 BP107026200P9 (V3] 262 318 254 444 100
BP107011300P9 (V3] 1,1 159 225 41 100 BP107030200P7 éd 30,2 865 254 444 50
BP107012700N0O R5 127 167 222 413 100 BP10704130000 (NA 43 50 254 444 25
BP107015900P9 (V3] 159 19,8 254 444 100 BP107047600P7 (55) 476 56 254 444 25
MATERIALE
Sl (Silicone)
GOLORE
(NA Naturale
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
315°C max
D
|
I
=)
M
Codice D D1 H Confezione Codice D D1 H Confezione
(P2) (P2)
BP10900400000 4 6 25,4 1.000 BP10901800000 18 20 25,4 200
BP10900600000 6 8 25,4 1.000 BP10902000000 20 225 25,4 200
BP10900800000 8 10 25,4 1.000 BP10902200000 225 24 25,4 200
BP10901000000 10 12 25,4 500 BP10902400000 24 26 254 100
BP10901200000 12 14 25,4 500 BP10902600000 26 28 25,4 100
BP10901400000 14 16 25,4 200 BP10902500000 25,4 28,6 25,4 100
BP10901600000 16 18 25,4 200 BP10902800000 28,6 31,8 25,4 100
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BPo27 | SPINA CON MANIGLIA

fori multipli

MATERIALE
S (Silicone)
COLORE
G Blu RAL 5017
GD Rosso RAL 3000
@ verde RAL 6032
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
315°C max
I
Codice Colore D1 D2 D3 D4 D H Confezione
(P2)
BP027010000J5 (57] 4,0 6,0 8,0 10,0 - 11,0 500
BP027014000L9 (RO 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 19,5 500
BP027016000J9 (V2] 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 19,5 500

s B
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TRONCHETTO CONICO

EPDM BP144

MATERIALE

EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)

COLORE k=

@B Nero RAL 9005 y

TEMPERATURA DI ESERCIZIO D1

177°C max L—J

D
Codice D D1 H Impiego filetto femmina Confezione
Metrico UNF GAS (p2)

BP144002019M0 2 0,5 19,1 M2 - - 1.000
BP144003015M0 3,2 0,8 15,9 M2 - - 1.000
BP144003016M0 3,2 1,6 15,9 M3 - - 1.000
BP144004015M0 4,8 1,6 15,9 M3 - M4 - - 1.000
BP144004019M0 4,8 1,6 19,1 M3 - M4 - - 1.000
BP144005038M0 585 1,2 38,1 M3 - M4 - M5 - - 1.000
BP144006019M0 6,4 3,2 19,1 M5 - M6 1/4" - 1.000
BP144006025M0 6,4 3,2 25,4 M5 - M6 1/4" - 1.000
BP144008015M0 8,7 4,8 15,9 M7 - M8 5/8" 1/16" 1.000
BP144008025M0 8,7 4,8 25,4 M7 - M8 5/8" 1/16" 1.000
BP144009012M0 9,5 6,4 12,7 M10 3/8" 1/8" 100
BP144009019M0 9,5 6,4 19,1 M10 3/8" 1/8" 100
BP144011017M0 111 8,7 17,5 M12 7/16" - 100
BP144011025M0 11,1 6,4 25,4 M10 - M12 3/8" 1/8" 100
BP144011020M0 11,9 8,7 20,6 M12 7/16" - 100
BP144014028M0 14,3 7,9 28,6 M10 - M12 - M14  7/16" - 1/2" - 9/16" 1/4" 100
BP144014025M0 14,3 7,9 25,4 M10 - M12 -M14  7/16" - 1/2" - 9/16" 1/4" 100
BP144015025M0 15,1 10,3 25,4 M14 - M16 1/2" - 9/16" - 100
BP144015022M0 15,9 111 22,2 M14 - M16 9/16" - 5/8" 3/8" 100
BP144016025M0 16,7 12,7 25,4 M16 5/8" 3/8" 100
BP144017025M0 17,5 11,1 25,4 M14 - M16 - M18 5/8" 3/8" 100
BP144019014M0 19,1 14,3 14,3 M18 - M20 3/4" - 100
BP144019025M0 19,1 14,3 25,4 M18 - M20 3/4" - 100
BP144020025M0 19,8 15,9 25,4 M20 3/4" 172" 100
BP144020015M0 20,3 15,9 15,9 M20 - M22 3/4" 172" 100
BP144023019M0 23,5 19,1 19,1 M22 - M24 7/8" - 100
BP144023025M0 23,8 18,3 25,4 M22 - M24 7/8" - 100
BP144025025M0 25,4 19,8 25,4 M24 - M27 1" 3/4" 100
BP144027025M0 27 23 25,4 M27 - - 100
BP144028025M0 27,9 23,8 25,4 M30 1.1/8" - 100
BP144031025M0 31,8 26,2 25,4 M33 1.1/4" - 100
BP144033025M0 33,4 27 25,4 M33 1.1/4" - 1.3/8" 1" 100
BP144036025M0 36,5 30,2 25,4 M36 1.3/8" - 100
BP144038025M0 38,9 31,8 25,4 M39 1.1/2" - 100
BP144041025M0 41,3 33,3 25,4 M39 - M42 1.1/72" 1.1/4" 100
BP144042025M0 42,9 35,7 25,4 M42 - 1.1/4" 100
BP144044025M0 445 37,3 25,4 M48 - - 100
BP144046025M0 46 38,1 25,4 M48 - 1.1/2" 100
BP144050025M0 50 41,3 25,4 - - 1.1/72" 50
BP144052025M0 52,4 445 25,4 M56 - - 50
BP144056025M0 56 47,6 25,4 M56 - - 50
BP144062025M0 62,7 50 25,4 M64 - 2" 50
BP144063025M0 63,5 54 25,4 M64 - 2" 50
BP144068025M0 68,3 57,9 25,4 - - - 50
BP144075034M0 75 61,9 34,9 - - 2.1/2" 50
BP144088038M0 88,9 76,2 38,1 - - SE 10
BP144101038M0 101,6 82,6 38,1 - - - 10
BP144127050M0 127 88,9 50,8 - - 4" 5
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CAPPELLOTTO
BPO15 | oo

MATERIALE

EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)

COLORE

@ Nero RAL 9005

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

177°C max

I
Codice d H Impiego filetto maschio Confezione
Metrico UNF GAS (p2)

BP015005127M0 0,5 12,7 - - - 1.000
BP015016191M0 1,6 19,1 = 1/16" - 1.000
BP015018254M0 1,8 25,4 - 1/16" - 1.000
BP015024191M0 2,4 19,1 - - - 1.000
BP015024254M0 2,4 25,4 - - - 1.000
BP015025127M0 2,5 12,7 = = - 1.000
BP015025254M0 2,5 25,4 - - - 1.000
BP015028191M0 2,8 19,1 M3 - - 1.000
BP015028254M0 2,8 25,4 M3 - - 1.000
BP015032127M0 3,2 12,7 = = - 1.000
BP015032254M0 3,2 25,4 - - - 1.000
BP015035127M0 3,5 12,7 - - - 500
BP015035254M0 3,5 25,4 - - - 1.000
BP015038191M0 3,8 19,1 M4 = - 500
BP015038254M0 3,8 25,4 M4 - - 250
BP015040127M0 4 12,7 M4 - - 250
BP015040254M0 4 25,4 M4 - - 1.000
BP015040381M0 4 38,1 M4 = - 250
BP015044127M0 4,4 12,7 - 3/16" - 250
BP015044254M0 4,4 25,4 - 3/16" - 1.000
BP015044381M0 4,4 38,1 - 3/16" - 250
BP015046254M0 4,6 25,4 = 3/16" - 250
BP015048127M0 4,8 12,7 M5 - - 250
BP015048254M0 4,8 25,4 M5 - - 1.000
BP015055254M0 55 25,4 - - - 250
BP015057127M0 5,7 12,7 M6 - - 250
BP015057254M0 5,7 25,4 M6 - - 250
BP015057381M0 5,7 38,1 M6 - - 250
BP015059127M0 59 12,7 M6 1/4" - 250
BP015059254M0 5,9 25,4 M6 1/4" - 1.000
BP015059381M0 5,9 38,1 M6 1/4" - 250
BP015064254M0 6,4 25,4 - - - 1.000
BP015064381M0 6,4 38,1 - - - 250
BP015071127M0 71 12,7 = 5/16" - 250
BP015071254M0 71 25,4 - 5/16" - 1.000
BP015075381M0 7,5 38,1 M8 5/16" 1/16" 250
BP015079254M0 7,9 25,4 M8 - - 1.000
BP015079381M0 7,9 38,1 M8 = - 250
BP015087254M0 8,7 25,4 - - - 250
BP015090381M0 9 38,1 - - - 250
BP015095127M0 9,5 12,7 M10 - 1/8" 250
BP015095191M0 9,56 19,1 M10 = 1/8" 250
BP015095254M0 9,5 25,4 M10 - 1/8" 1.000
BP015095381M0 9,5 38,1 M10 - 1/8" 250
BP015103254M0 10,3 25,4 - - - 250
BP015111254M0 11,1 25,4 = 7/16" - 200
BP015116254M0 11,6 25,4 - - - 100
BP015116381M0 11,6 38,1 M12 = = 100
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MATERIALE
EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)

COLORE

@ Nero RAL 9005

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

177°C max

T
Codice d H Impiego filetto maschio Confezione
(N5 Metrico UNF GAS (p2)

BP015119254M0 11,9 25,4 M12 1/2" - 200
BP015122381M0 12,2 38,1 - 1/2" - 100
BP015127381M0 12,7 38,1 - 1/2" 1/4" 200
BP015127762M0 12,7 76,2 - 1/2" 1/4" 100
BP015127A16MO0 12,7 101,6 - 1/2" 1/4" 100
BP015136381M0 13,6 38,1 M14 - = 500
BP015136762M0 13,6 76,2 M14 - - 100
BP015143167M0 14,3 16,7 M15 - - 100
BP015143279M0 14,3 27,9 M15 - - 100
BP015143381M0 14,3 38,1 M15 - - 200
BP015152381M0 15,2 38,1 - - - 100
BP015159318M0 15,9 31,8 M17 5/8" 3/8" 100
BP015159381M0 15,9 38,1 M17 5/8" 3/8" 200
BP015159572M0 15,9 57,2 M17 5/8" 3/8" 100
BP015175159M0 17,5 15,9 - - . 100
BP015175381M0 17,5 38,1 - = . 100
BP015175445M0 17,5 44,5 - - - 100
BP015175635M0 17,5 63,5 - = . 100
BP015185381M0 18,5 38,1 - - . 100
BP015185A99M0 18,5 109,9 - = . 100
BP015191381M0 19,1 38,1 M20 3/4" . 200
BP015191489M0 19,1 48,9 M20 3/4" - 100
BP015191889M0 19,1 88,9 M20 3/4" - 100
BP015191A92M0 19,1 109,2 M20 3/4" - 100
BP015206254M0 20,6 25,4 M22 7/8" 1/2" 100
BP015206381M0 20,6 38,1 M22 7/8" 172" 100
BP015215722M0 21,5 72,2 M22 7/8" - 100
BP015222381M0 22,2 38,1 - 5 . 100
BP015238381M0 23,8 38,1 M24 , - 100
BP015246381M0 24,6 38,1 - = . 100
BP015246A16M0 24,6 101,6 - - . 100
BP015254208M0 25,4 20,8 M27 e . 100
BP015254381M0 25,4 38,1 M27 1 B 100
BP015255508M0 25,4 50,8 M27 il ; 100
BP015275762M0 27,5 76,2 - - - 100
BP015286381M0 28,6 38,1 M30 - - 100
BP015301590M0 30,1 59 - - - 100
BP015318381M0 31,8 38,1 M33 1.1/4" 1" 100
BP015381254M0 38,1 25,4 M39 1.1/2" - 100
BP015381381M0 38,1 38,1 M39 1.1/2" - 100
BP015381445M0 38,1 44,5 M39 1.1/2" , 100
BP015413508M0 41,3 50,8 - - 1.1/4" 50
BP015445381M0 44,5 38,1 - 1.3/4" - 50
BP015445508M0 44,5 50,8 - 1.3/4" 5 50
BP015476508M0 47,6 50,8 - - 1.1/2" 50
BP015508508M0 50,8 50,8 - = = 50
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ANTIVIBRANTI
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AF160 ANTIVIBRANTE CILINDRICO M-M

NORMA
D1 DIN 95363/A

— MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
| Corpo: NR (Gomma naturale)
4} Rondella: DD11 (Acciaio) zincato bianco

L

Perno: Cl 4.8 (Acciaio) zincato bianco
EZ T COLORE
‘ @B Nero

4’ DUREZZA GOMMA
60 Shore A (z5)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-50°C + 80°C

NOTE

* Indica il massimo carico di sopportazione prima che
le sue funzionalita siano compromesse. Il carico & da
intendersi a compressione, evitare I'utilizzo a trazione.
**Indica la deflessione quando sottoposto al massimo
carico, ovvero di quanto varia I'altezza della gomma.

Fornibile in altri materiali, durezze, dimensioni, colorazioni.

Codice D H D1 L Carico max Deflessione Confezione

(1) (=1) (=1) (daN) * (mm) ** (p2)
AF16006070310 6 7 M3 10 2 1,05 100
AF16010100415 10 10 M4 15 10 1,50 50
AF16010100515 10 10 M5 15 10 1,50 50
AF16015100415 15 10 M4 15 17 1,50 50
AF16015100515 15 10 M5 15 17 1,50 50
AF16015150415 15 15 M4 15 17 2,25 50
AF16015150515 15 15 M5 15 17 2,25 50
AF16015200415 15 20 M4 15 17 3 50
AF16015200515 15 20 M5 15 17 3 50
AF16020090618 20 9 M6 18 34 1,35 50
AF16020100618 20 10 M6 18 34 1,50 50
AF16020150618 20 15 M6 18 32 2,25 50
AF16020200618 20 20 M6 18 32 3 50
AF16020250618 20 25 M6 18 32 3,75 50
AF16020300618 20 30 M6 18 30 4,50 50
AF16025100623 25 10 M6 23 40 1,50 50
AF16025150623 25 15 M6 23 35 2,25 50
AF16025170623 25 17 M6 23 35 2,55 50
AF16025200623 25 20 M6 23 33 3 50
AF16025250623 25 25 M6 23 33 3,75 50
AF16025300623 25 30 M6 23 32 4,50 50
AF16025400623 25 40 M6 23 25 6 50
AF16030100823 30 10 M8 23 68 1,50 25
AF16030150823 30 15 M8 23 68 2,25 25
AF16030200823 30 20 M8 23 68 3 25
AF16030250823 30 25 M8 23 64 3,75 25
AF16030300823 30 30 M8 23 58 4,50 25
AF16030400823 30 40 M8 23 48 6 25
AF16030500823 30 50 M8 23 40 7,50 25
AF16040150823 40 15 M8 23 115 2,25 25
AF16040151028 40 15 M10 28 115 2,25 25
AF16040200823 40 20 M8 23 103 3 25
AF16040201028 40 20 M10 28 103 3 25
AF16040250823 40 25 M8 23 100 3,75 25
AF16040251028 40 25 M10 28 100 3,75 25
AF16040300823 40 30 M8 23 96 4,50 25
AF16040301028 40 30 M10 28 96 4,50 25
AF16040350823 40 35 M8 23 96 5,25 25
AF16040351028 40 35 M10 28 96 5,25 25
AF16040400823 40 40 M8 23 91 6 25
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NORMA
DIN 95363/A

D1

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE —
Corpo: NR (Gomma naturale) | .
Perno: Cl 4.8 (Acciaio) zincato bianco )
Rondella: DD11 (Acciaio) zincato bianco 1
COLORE E 2 ; -
@ Nero ‘
DUREZZA GOMMA ‘ —i
60 Shore A (z5) :

-
TEMPERATURA DI ESERCIZIO ‘ 1

le sue funzionalita siano compromesse. Il carico & da
intendersi a compressione, evitare I'utilizzo a trazione.
**Indica la deflessione quando sottoposto al massimo
carico, ovvero di quanto varia I'altezza della gomma.

-50°C + 80°C D1

>

* Indica il massimo carico di sopportazione prima che
D

Fornibile in altri materiali, durezze, dimensioni, colorazioni.

Codice D H D1 L Carico max Deflessione Confezione
(1) (=1) (=1) (daN) * (mm) ** (p2)
AF16040401028 40 40 M10 28 91 6 25
AF16040500823 40 50 M8 23 80 7,50 25
AF16040501028 40 50 M10 28 80 7,50 25
AF16050151028 50 15 M10 28 180 2,25 25
AF16050201028 50 20 M10 28 168 3 25
AF16050251028 50 25 M10 28 144 3,75 25
AF16050301028 50 30 M10 28 140 4,50 25
AF16050401028 50 40 M10 28 135 6 25
AF16050451028 50 45 M10 28 130 6,75 25
AF16050501028 50 50 M10 28 126 7,50 25
AF16060201237 60 20 M12 37 220 3 10
AF16060251237 60 25 M12 37 213 3,75 10
AF16060301237 60 30 M12 37 209 4,50 10
AF16060401237 60 40 M12 37 198 6 10
AF16060451237 60 45 M12 37 198 6,75 10
AF16060501237 60 50 M12 37 198 7,50 10
AF16075251237 75 25 M12 37 304 3,75 10
AF16075301237 75 30 M12 37 297 4,50 10
AF16075401237 75 40 M12 37 283 6 10
AF16075451237 75 45 M12 37 275 6,75 10
AF16075501237 75 50 M12 37 229 7,50 10
AF16075551237 75 55 M12 37 204 8,25 10
AF160A0251647 100 25 M16 47 620 3,75 5
AF160A0301647 100 30 M16 47 610 4,50 5]
AF160A0401647 100 40 M16 47 594 6 5
AF160A0451647 100 45 M16 47 594 6,75 5)
AF160A0501647 100 50 M16 47 585 7,50 5
AF160A0551647 100 58 M16 47 577 8,25 5]
AF160A0601647 100 60 M16 47 570 9 5
AF160A0A01647 100 100 M16 47 550 15 5)
AF160C5551647 125 55 M16 47 736 8,25 5
AF160C5751647 125 75 M16 47 736 11,25 5)
AF160C5A01647 125 100 M16 47 723 15 5
AF160C5C51647 125 125 M16 47 700 18,75 5
AF160F0502047 150 50 M20 47 1100 7,50 5
AF160F0752047 150 75 M20 47 1030 11,25 5)
AF160F0A02047 150 100 M20 47 969 15 5
AF160F0F02047 150 150 M20 47 949 22,50 5
AF160K0A02447 200 100 M24 47 1800 15 1
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AF260 ANTIVIBRANTE CILINDRICO M-F

NORMA
D1 DIN 95363/B
+ — MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Corpo: NR (Gomma naturale)
- Perno: Cl 4.8 (Acciaio) zincato bianco
Rondella: DD11 (Acciaio) zincato bianco
. Boccola: Cl 4 (Acciaio) zincato bianco
E ; COLORE
‘ T @ Nero
‘ f% DUREZZA GOMMA
i + 60 Shore A (£5)
M TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-50°C + 80°C
NOTE

* Indica il massimo carico di sopportazione prima che
le sue funzionalita siano compromesse. Il carico & da
intendersi a compressione, evitare I'utilizzo a trazione.
**Indica la deflessione quando sottoposto al massimo
carico, ovvero di quanto varia I'altezza della gomma.

Fornibile in altri materiali, durezze, dimensioni, colorazioni.

Codice D H D1 L d | Carico max Deflessione Confezione

(NE] (1) (=1) (=1) (=1) el oy (p2)
AF26006070310 6 7 M3 10 M3 3 2 1,05 100
AF26010100415 10 10 M4 15 M4 4 11 1,50 50
AF26010100515 10 10 M5 15 M5 5 11 1,50 50
AF26015100415 15 10 M4 15 M4 4 20 1,50 50
AF26015100515 15 10 M5 15 M5 5 20 1,50 50
AF26015150415 15 15 M4 15 M4 4 20 2,25 50
AF26015150515 15 15 M5 15 M5 5 20 2,25 50
AF26015200415 15 20 M4 15 M4 4 19 3 50
AF26015200515 15 20 M5 15 M5 5 19 3 50
AF26020090618 20 9 M6 18 M6 6 39 1,35 50
AF26020100618 20 10 M6 18 M6 6 39 1,50 50
AF26020150618 20 15 M6 18 M6 6 38 2,25 50
AF26020200618 20 20 M6 18 M6 6 35 3 50
AF26020250618 20 25 M6 18 M6 6 34 3,75 50
AF26020300618 20 30 M6 18 M6 6 32 4,50 50
AF26025100623 25 10 M6 23 M6 6 45 1,50 50
AF26025150623 25 15 M6 23 M6 6 40 2,25 50
AF26025170623 25 17 M6 23 M6 6 40 2,55 50
AF26025200623 25 20 M6 23 M6 6 38 3 50
AF26025250623 25 25 M6 23 M6 6 37 3,75 50
AF26025300623 25 30 M6 23 M6 6 36 4,50 50
AF26025400623 25 40 M6 23 M6 6 30 6 50
AF26030100823 30 10 M8 23 M8 8 73 1,50 25
AF26030150823 30 15 M8 23 M8 8 73 2,25 25
AF26030200823 30 20 M8 23 M8 8 70 3 25
AF26030250823 30 25 M8 23 M8 8 68 8,75 25
AF26030300823 30 30 M8 23 M8 8 65 4,50 25
AF26030400823 30 40 M8 23 M8 8 63 6 25
AF26030500823 30 50 M8 23 M8 8 60 7,50 25
AF26040150823 40 15 M8 23 M8 8 130 2,25 25
AF26040151028 40 15 M10 28 M10 10 130 2,25 25
AF26040200823 40 20 M8 23 M8 8 125 3 25
AF26040201028 40 20 M10 28 M10 10 125 3 25
AF26040250823 40 25 M8 23 M8 8 120 3,75 25
AF26040251028 40 25 M10 28 M10 10 120 3,75 25
AF26040300823 40 30 M8 23 M8 8 112 4,50 25
AF26040301028 40 30 M10 28 M10 10 112 4,50 25
AF26040350823 40 35 M8 23 M8 8 117 5,25 25
AF26040351028 40 35 M10 28 M10 10 117 5,25 25
AF26040400823 40 40 M8 23 M8 8 95 6 25
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NORMA

DIN 95363/B D1

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE —f—— — 1
Corpo: NR (Gomma naturale)

Perno: Cl 4.8 (Acciaio) zincato bianco h -
Rondella: DD11 (Acciaio) zincato bianco

Boccola: Cl 4 (Acciaio) zincato bianco

COLORE

@B Nero

DUREZZA GOMMA

60 Shore A (£5)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-50°C + 80°C

NOTE

* Indica il massimo carico di sopportazione prima che
le sue funzionalita siano compromesse. Il carico & da
intendersi a compressione, evitare I'utilizzo a trazione.
**Indica la deflessione quando sottoposto al massimo
carico, ovvero di quanto varia I'altezza della gomma.

Fornibile in altri materiali, durezze, dimensioni, colorazioni.

Codice D H D1 L d | Carico max Deflessione Confezione

(NE] (1) (=1) (=1) (=1) (e ) (p2)
AF26040401028 40 40 M10 28 M10 10 95 6 25
AF26040500823 40 50 M8 23 M8 8 90 7,50 25
AF26040501028 40 50 M10 28 M10 10 90 7,50 25
AF26050151028 50 15 M10 28 M10 10 200 2,25 25
AF26050201028 50 20 M10 28 M10 10 180 3 25
AF26050251028 50 25 M10 28 M10 10 167 3,75 25
AF26050301028 50 30 M10 28 M10 10 167 4,50 25
AF26050401028 50 40 M10 28 M10 10 153 6 25
AF26050451028 50 45 M10 28 M10 10 144 6,75 25
AF26050501028 50 50 M10 28 M10 10 135 7,50 25
AF26060201237 60 20 M12 37 M12 12 240 3 10
AF26060251237 60 25 M12 37 M12 12 230 3,75 10
AF26060301237 60 30 M12 37 M12 12 225 4,50 10
AF26060401237 60 40 M12 37 M12 12 218 6 10
AF26060451237 60 45 M12 37 M12 12 214 6,75 10
AF26060501237 60 50 M12 37 M12 12 210 7,50 10
AF26075251237 75 25 M12 37 M12 12 330 3,75 10
AF26075301237 75 30 M12 37 M12 12 320 4,50 10
AF26075401237 75 40 M12 37 M12 12 300 6 10
AF26075451237 75 45 M12 37 M12 12 290 6,75 10
AF26075501237 75 50 M12 37 M12 12 270 7,50 10
AF26075551237 75 58 M12 37 M12 12 260 8,25 10
AF260A0251647 100 25 M16 47 M16 15 650 3,75 5
AF260A0301647 100 30 M16 47 M16 15 640 4,50 )
AF260A0401647 100 40 M16 47 M16 15 630 6 5
AF260A0451647 100 45 M16 47 M16 15 620 6,75 5]
AF260A0501647 100 50 M16 47 M16 15 600 7,50 5
AF260A0551647 100 &5 M16 47 M16 15 599 8,25 5
AF260A0601647 100 60 M16 47 M16 15 595 9 5
AF260A0A01647 100 100 M16 47 M16 15 570 15 5
AF260C5551647 125 55 M16 47 M16 15 780 8,25 5
AF260C5751647 125 75 M16 a7 M16 15 770 11,25 B
AF260C5A01647 125 100 M16 47 M16 15 765 15 5
AF260C5C51647 125 125 M16 47 M16 15 750 18,75 5
AF260F0502047 150 50 M20 47 M20 18 1120 7,50 5
AF260F0752047 150 75 M20 47 M20 18 1050 11,25 5
AF260F0A02047 150 100 M20 47 M20 18 990 15 5
AF260F0F02047 150 150 M20 47 M20 18 970 22,50 5
AF260K0A02447 200 100 M24 47 M24 20 1800 15 1
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AF360 ANTIVIBRANTE CILINDRICO F-F

NORMA

DIN 95363/C

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE

* Corpo: NR (Gomma naturale)

Rondella: DD11 (Acciaio) zincato bianco

Boccola: Cl 4 (Acciaio) zincato bianco
T COLORE

@B Nero

DUREZZA GOMMA

— -

60 Shore A (=5)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-50°C + 80°C

NOTE

* Indica il massimo carico di sopportazione prima che
le sue funzionalita siano compromesse. Il carico & da
intendersi a compressione, evitare I'utilizzo a trazione.
**Indica la deflessione quando sottoposto al massimo
carico, ovvero di quanto varia I'altezza della gomma.

Fornibile in altri materiali, durezze, dimensioni, colorazioni.

Codice D H d | Carico max Deflessione Confezione

(NE} (1) (=1) (+1) (daN) * (mm) * (p2)
AF36006070303 6 7 M3 3 3 1,05 100
AF36010100404 10 10 M4 4 13 1,50 50
AF36010100505 10 10 M5 5 13 1,50 50
AF36015100404 15 10 M4 4 23 1,50 50
AF36015100505 15 10 M5 5 23 1,50 50
AF36015150404 15 15 M4 4 23 2,25 50
AF36015150505 15 15 M5 5 23 2,25 50
AF36015200404 15 20 M4 4 21 3 50
AF36015200505 15 20 M5 5 21 3 50
AF36020090606 20 9 M6 6 44 1,35 50
AF36020100606 20 10 M6 6 44 1,50 50
AF36020150606 20 15 M6 6 42 2,25 50
AF36020200606 20 20 M6 6 40 3 50
AF36020250606 20 25 M6 6 36 8,75 50
AF36020300606 20 30 M6 6 34 4,50 50
AF36025100606 25 10 M6 6 60 1,50 50
AF36025150606 25 15 M6 6 58 2,25 50
AF36025170606 25 17 M6 6 58 2,55 50
AF36025200606 25 20 M6 6 54 3 50
AF36025250606 25 25 M6 6 50 3,75 50
AF36025300606 25 30 M6 6 42 4,50 50
AF36025400606 25 40 M6 6 35 6 50
AF36030100808 30 10 M8 8 80 1,50 25
AF36030150808 30 15 M8 8 78 2,25 25
AF36030200808 30 20 M8 8 7 3 25
AF36030250808 30 25 M8 8 75 3,75 25
AF36030300808 30 30 M8 8 70 4,50 25
AF36030400808 30 40 M8 8 68 6 25
AF36030500808 30 50 M8 8 65 7,50 25
AF36040150808 40 15 M8 8 150 2,25 25
AF36040151010 40 15 M10 10 150 2,25 25
AF36040200808 40 20 M8 8 145 3 25
AF36040201010 40 20 M10 10 145 3 25
AF36040250808 40 25 M8 8 140 3,75 25
AF36040251010 40 25 M10 10 140 3,75 25
AF36040300808 40 30 M8 8 138 4,50 25
AF36040301010 40 30 M10 10 138 4,50 25
AF36040350808 40 35 M8 8 130 5,25 25
AF36040351010 40 35 M10 10 130 5,25 25
AF36040400808 40 40 M8 8 115 6 25
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NORMA
DIN 95363/C

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Corpo: NR (Gomma naturale)
Rondella: DD11 (Acciaio) zincato bianco *
Boccola: Cl 4 (Acciaio) zincato bianco
COLORE T
@ Nero
DUREZZA GOMMA
60 Shore A (=5) 4
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-50°C + 80°C
NOTE
* Indica il massimo carico di sopportazione prima che
le sue funzionalita siano compromesse. Il carico é da
intendersi a compressione, evitare I'utilizzo a trazione.
**Indica la deflessione quando sottoposto al massimo
carico, ovvero di quanto varia I'altezza della gomma.
Fornibile in altri materiali, durezze, dimensioni, colorazioni.
Codice D H d | Carico max Deflessione Confezione
(NE} (1) (=1) (=1) (daN) * (mm) ** (p2)
AF36040401010 40 40 M10 10 115 6 25
AF36040500808 40 50 M8 8 110 7,50 25
AF36040501010 40 50 M10 10 110 7,50 25
AF36050151010 50 15 M10 10 220 2,25 25
AF36050201010 50 20 M10 10 200 3 25
AF36050251010 50 25 M10 10 187 3,75 25
AF36050301010 50 30 M10 10 181 4,50 25
AF36050401010 50 40 M10 10 168 6 25
AF36050451010 50 45 M10 10 163 6,75 25
AF36050501010 50 50 M10 10 152 7,50 25
AF36060201212 60 20 M12 12 270 3 10
AF36060251212 60 25 M12 12 265 3,75 10
AF36060301212 60 30 M12 12 260 4,50 10
AF36060401212 60 40 M12 12 241 6 10
AF36060451212 60 45 M12 12 234 6,75 10
AF36060501212 60 50 M12 12 227 7,50 10
AF36075251212 75 25 M12 12 340 3,75 10
AF36075301212 75 30 M12 12 330 4,50 10
AF36075401212 75 40 M12 12 312 6 10
AF36075451212 75 45 M12 12 299 6,75 10
AF36075501212 75 50 M12 12 280 7,50 10
AF36075551212 75 55 M12 12 270 8,25 10
AF360A0251615 100 25 M16 15 770 3,75 5
AF360A0301615 100 30 M16 15 760 4,50 5
AF360A0401615 100 40 M16 15 750 6 5
AF360A0451615 100 45 M16 15 740 6,75 5
AF360A0501615 100 50 M16 15 720 7,50 5
AF360A0551615 100 55) M16 15 718 8,25 5
AF360A0601615 100 60 M16 15 710 9 5
AF360A0A01615 100 100 M16 15 656 15 5
AF360C5551615 125 55 M16 15 815 8,25 5
AF360C5751615 125 75 M16 15 810 11,25 5
AF360C5A01615 125 100 M16 15 805 15 5
AF360C5C51615 125 125 M16 15 800 18,75 5
AF360F0502018 150 50 M20 18 1130 7,50 5
AF360F0752018 150 75 M20 18 1100 11,25 5
AF360F0A02018 150 100 M20 18 1000 15 5
AF360F0F02018 150 150 M20 18 995 22,50 5
AF360K0A02420 200 100 M24 20 1800 15 1
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AF460 ANTIVIBRANTE CILINDRICO M

NORMA

DIN 95364/A

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Corpo: NR (Gomma naturale)

Perno: Cl 4.8 (Acciaio) zincato bianco
Rondella: DD11 (Acciaio) zincato bianco
COLORE

@B Nero

DUREZZA GOMMA

60 Shore A (=5)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-50°C + 80°C

NOTE

* Indica il massimo carico di sopportazione prima che
le sue funzionalita siano compromesse. Il carico & da
intendersi a compressione, evitare I'utilizzo a trazione.
**Indica la deflessione quando sottoposto al massimo
carico, ovvero di quanto varia I'altezza della gomma.

Fornibile in altri materiali, durezze, dimensioni, colorazioni.

Codice D H D1 L Carico max Deflessione Confezione

(NE} (1) (=1) (+1) (daN) * (mm) * (p2)
AF46006070310 6 7 M3 10 2 1,05 100
AF46010100415 10 10 M4 15 8 1,50 50
AF46010100515 10 10 M5 15 8 1,50 50
AF46015100415 15 10 M4 15 11 1,50 50
AF46015100515 15 10 M5 15 11 1,50 50
AF46015150415 15 15 M4 15 10 2,25 50
AF46015150515 15 15 M5 15 10 2,25 50
AF46015200415 15 20 M4 15 9 3 50
AF46015200515 15 20 M5 15 9 3 50
AF46020090618 20 9 M6 18 26 1,35 50
AF46020100618 20 10 M6 18 25 1,50 50
AF46020150618 20 15 M6 18 21 2,25 50
AF46020200618 20 20 M6 18 20 3 50
AF46020250618 20 25 M6 18 19 8,75 50
AF46020300618 20 30 M6 18 18 4,50 50
AF46025100623 25 10 M6 23 32 1,50 50
AF46025150623 25 15 M6 23 31 2,25 50
AF46025170623 25 17 M6 23 31 2,55 50
AF46025200623 25 20 M6 23 30 3 50
AF46025250623 25 25 M6 23 30 3,75 50
AF46025300623 25 30 M6 23 29 4,50 50
AF46025400623 25 40 M6 23 26 6 50
AF46030100823 30 10 M8 23 50 1,50 25
AF46030150823 30 15 M8 23 48 2,25 25
AF46030200823 30 20 M8 23 45 3 25
AF46030250823 30 25 M8 23 43 3,75 25
AF46030300823 30 30 M8 23 41 4,50 25
AF46030400823 30 40 M8 23 40 6 25
AF46030500823 30 50 M8 23 35 7,50 25
AF46040150823 40 15 M8 23 90 2,25 25
AF46040151028 40 15 M10 28 90 2,25 25
AF46040200823 40 20 M8 23 80 3 25
AF46040201028 40 20 M10 28 85 3 25
AF46040250823 40 25 M8 23 79 3,75 25
AF46040251028 40 25 M10 28 83 3,75 25
AF46040300823 40 30 M8 23 78 4,50 25
AF46040301028 40 30 M10 28 80 4,50 25
AF46040350823 40 35 M8 23 78 5,25 25
AF46040351028 40 35 M10 28 80 5,25 25
AF46040400823 40 40 M8 23 75 6 25
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NORMA

DIN 95364/A D1
MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Corpo: NR (Gomma naturale)

Perno: Cl 4.8 (Acciaio) zincato bianco 1
Rondella: DD11 (Acciaio) zincato bianco

COLORE

@ Nero

DUREZZA GOMMA

60 Shore A (=5)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-50°C + 80°C

NOTE

* Indica il massimo carico di sopportazione prima che
le sue funzionalita siano compromesse. Il carico é da
intendersi a compressione, evitare I'utilizzo a trazione.
**Indica la deflessione quando sottoposto al massimo
carico, ovvero di quanto varia I'altezza della gomma.

Fornibile in altri materiali, durezze, dimensioni, colorazioni.

Codice D H D1 L Carico max Deflessione Confezione
(NE} (1) (=1) (=1) (daN) * (mm) ** (p2)
AF46040401028 40 40 M10 28 75 6 25
AF46040500823 40 50 M8 23 69 7,50 25
AF46040501028 40 50 M10 28 69 7,50 25
AF46050151028 50 15 M10 28 120 2,25 25
AF46050201028 50 20 M10 28 110 3 25
AF46050251028 50 25 M10 28 100 3,75 25
AF46050301028 50 30 M10 28 98 4,50 25
AF46050401028 50 40 M10 28 97 6 25
AF46050451028 50 45 M10 28 95 6,75 25
AF46050501028 50 50 M10 28 90 7,50 25
AF46060201237 60 20 M12 37 163 3 10
AF46060251237 60 25 M12 37 150 3,75 10
AF46060301237 60 30 M12 37 140 4,50 10
AF46060401237 60 40 M12 37 138 6 10
AF46060451237 60 45 M12 37 135 6,75 10
AF46060501237 60 50 M12 37 135 7,50 10
AF46075251237 75 25 M12 37 240 3,75 10
AF46075301237 75 30 M12 37 235 4,50 10
AF46075401237 75 40 M12 37 230 6 10
AF46075451237 75 45 M12 37 220 6,75 10
AF46075501237 75 50 M12 37 215 7,50 10
AF46075551237 75 58 M12 37 200 8,25 10
AF460A0251647 100 25 M16 47 340 3,75 5
AF460A0301647 100 30 M16 47 330 4,50 5)
AF460A0401647 100 40 M16 47 325 6 5
AF460A0451647 100 45 M16 47 320 6,75 5)
AF460A0501647 100 50 M16 47 315 7,50 5
AF460A0551647 100 &5 M16 47 310 8,25 5)
AF460A0601647 100 60 M16 47 305 9 5
AF460A0A01647 100 100 M16 47 300 15 5]
AF460C5551647 125 55 M16 47 510 8,25 5
AF460C5751647 125 75 M16 47 510 11,25 5
AF460C5A01647 125 100 M16 47 500 15 5
AF460C5C51647 125 125 M16 47 495 18,75 5
AF460F0502047 150 50 M20 47 790 7,50 5
AF460F0752047 150 75 M20 47 780 11,25 5
AF460F0A02047 150 100 M20 47 770 15 5
AF460F0F02047 150 150 M20 47 750 22,50 5
AF460K0A02447 200 100 M24 47 1800 15 1
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AF560 ANTIVIBRANTE CILINDRICO F

NORMA

DIN 95364/C

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Corpo: NR (Gomma naturale)
Rondella: DD11 (Acciaio) zincato bianco
Boccola: Cl 4 (Acciaio) zincato bianco
COLORE

@B Nero

DUREZZA GOMMA

60 Shore A (=5)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-50°C + 80°C

NOTE

* Indica il massimo carico di sopportazione prima che
le sue funzionalita siano compromesse. Il carico & da
intendersi a compressione, evitare I'utilizzo a trazione.
**Indica la deflessione quando sottoposto al massimo
carico, ovvero di quanto varia I'altezza della gomma.

Fornibile in altri materiali, durezze, dimensioni, colorazioni.

Codice D H d | Carico max Deflessione Confezione

(NE} (1) (=1) (=1) (daN) * (mm) ** (p2)
AF56006070303 6 7 M3 3 2 1,05 100
AF56010100404 10 10 M4 4 8 1,50 50
AF56010100505 10 10 M5 5 8 1,50 50
AF56015100404 15 10 M4 4 12 1,50 50
AF56015100505 15 10 M5 5 12 1,50 50
AF56015150404 15 15 M4 4 11 2,25 50
AF56015150505 15 15 M5 5 11 2,25 50
AF56015200404 15 20 M4 4 10 3 50
AF56015200505 15 20 M5 5 10 3 50
AF56020100606 20 10 M6 6 29 1,50 50
AF56020150606 20 15 M6 6 24 2,25 50
AF56020200606 20 20 M6 6 22 3 50
AF56020250606 20 25 M6 6 20 3,75 50
AF56020300606 20 30 M6 6 19 4,50 50
AF56025100606 25 10 M6 6 34 1,50 50
AF56025150606 25 15 M6 6 33 2,25 50
AF56025170606 25 17 M6 6 33 2,55 50
AF56025200606 25 20 M6 6 31 3 50
AF56025250606 25 25 M6 6 31 3,75 50
AF56025300606 25 30 M6 6 30 4,50 50
AF56025400606 25 40 M6 6 28 6 50
AF56030100808 30 10 M8 8 52 1,50 25
AF56030150808 30 15 M8 8 50 2,25 25
AF56030200808 30 20 M8 8 48 3 25
AF56030250808 30 25 M8 8 45 3,75 25
AF56030300808 30 30 M8 8 43 4,50 25
AF56030400808 30 40 M8 8 42 6 25
AF56030500808 30 50 M8 8 40 7,50 25
AF56040150808 40 15 M8 8 93 2,25 25
AF56040151010 40 15 M10 10 95 2,25 25
AF56040200808 40 20 M8 8 83 3 25
AF56040201010 40 20 M10 10 90 3 25
AF56040250808 40 25 M8 8 82 3,75 25
AF56040251010 40 25 M10 10 85 8BNS 25
AF56040300808 40 30 M8 8 82 4,50 25
AF56040301010 40 30 M10 10 84 4,50 25
AF56040350808 40 35 M8 8 82 5,25 25
AF56040351010 40 85 M10 10 83 5,25 25
AF56040400808 40 40 M8 8 80 6 25
AF56040401010 40 40 M10 10 82 6 25

B.EHABI)I www.gberardi.com - ic@gberardi.com




NORMA
DIN 95364/C

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Corpo: NR (Gomma naturale)
Rondella: DD11 (Acciaio) zincato bianco
Boccola: Cl 4 (Acciaio) zincato bianco
COLORE

@ Nero

DUREZZA GOMMA

60 Shore A (=5)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-50°C + 80°C

NOTE

* Indica il massimo carico di sopportazione prima che
le sue funzionalita siano compromesse. Il carico é da
intendersi a compressione, evitare I'utilizzo a trazione.
**Indica la deflessione quando sottoposto al massimo
carico, ovvero di quanto varia I'altezza della gomma.

Fornibile in altri materiali, durezze, dimensioni, colorazioni.

Codice D H d | Carico max Deflessione Confezione

(NE} (1) (=1) (=1) (daN) * (mm) ** (p2)
AF56040500808 40 50 M8 8 75 7,50 25
AF56040501010 40 50 M10 10 78 7,50 25
AF56050151010 50 15 M10 10 126 2,25 25
AF56050201010 50 20 M10 10 116 3 25
AF56050251010 50 25 M10 10 110 3,75 25
AF56050301010 50 30 M10 10 101 4,50 25
AF56050401010 50 40 M10 10 100 6 25
AF56050451010 50 45 M10 10 99 6,75 25
AF56050501010 50 50 M10 10 95 7,50 25
AF56060201212 60 20 M12 12 172 8 10
AF56060251212 60 25 M12 12 163 3,75 10
AF56060301212 60 30 M12 12 151 4,50 10
AF56060401212 60 40 M12 12 148 6 10
AF56060451212 60 45 M12 12 145 6,75 10
AF56060501212 60 50 M12 12 140 7,50 10
AF56075251212 75 25 M12 12 251 3,75 10
AF56075301212 75 30 M12 12 245 4,50 10
AF56075401212 75 40 M12 12 240 6 10
AF56075451212 75 45 M12 12 240 6,75 10
AF56075501212 75 50 M12 12 240 7,50 10
AF56075551212 75 55 M12 12 220 8,25 10
AF560A0251615 100 25 M16 15 363 3,75 5
AF560A0301615 100 30 M16 15 354 4,50 5
AF560A0401615 100 40 M16 15 343 6 5
AF560A0451615 100 45 M16 15 333 6,75 5
AF560A0501615 100 50 M16 15 325 7,50 5
AF560A0551615 100 55 M16 15 321 8,25 5
AF560A0601615 100 60 M16 15 320 9 5
AF560A0A01615 100 100 M16 15 318 15 5
AF560C5551615 125 515 M16 15 531 8,25 5
AF560C5751615 125 75 M16 15 531 11,25 5
AF560C5A01615 125 100 M16 15 520 15 5
AF560C5C51615 125 125 M16 15 518 18,75 5
AF560F0502018 150 50 M20 18 810 7,50 5
AF560F0752018 150 75 M20 18 800 11,25 5
AF560F0A02018 150 100 M20 18 790 15 5
AF560F0F02018 150 150 M20 18 775 22,50 5
AF560K0A02420 200 100 M24 20 1800 15 1
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AF760 ANTIVIBRANTE PARABOLICO M

NORMA

DIN 95364/F

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Corpo: NR (Gomma naturale)

Perno: Cl 4.8 (Acciaio) zincato bianco
Rondella: DD11 (Acciaio) zincato bianco
COLORE

@B Nero

DUREZZA GOMMA

60 Shore A (=5)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-50°C + 80°C

NOTE

* Indica il massimo carico di sopportazione prima che
le sue funzionalita siano compromesse. Il carico & da
intendersi a compressione, evitare I'utilizzo a trazione.
**Indica la deflessione quando sottoposto al massimo
carico, ovvero di quanto varia I'altezza della gomma.

Fornibile in altri materiali, durezze, dimensioni, colorazioni.

Codice D H D1 L Carico max Deflessione Confezione

(NE} (1) (1) (+1) (daN) * (mm) = (p2)
AF76020240618 20 24 M6 18 40 10 50
AF76025200618 25 20 M6 18 120 10 50
AF76030150616 30 15 M6 18 120 10 25
AF76030150823 30 15 M8 23 120 10 25
AF76030300823 30 30 M8 23 150 15 25
AF76030360823 30 36 M8 23 150 20 25
AF76040300823 40 30 M8 23 210 15 25
AF76040600823 40 60 M8 23 280 25 25
AF76050501028 50 50 M10 28 400 30 25
AF76050581028 50 58 M10 28 400 35 25
AF76050670823 50 67 M8 23 300 30 25
AF76050671028 50 67 M10 28 300 30 25
AF76060601237 60 60 M12 37 229,2 12 10
AF76075891237 75 89 M12 37 800 50 10
AF76095891647 95 80 M16 47 1100 40 10
AF760A0831647 100 83 M16 47 1300 40 5
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ANTIVIBRANTE PARABOLICO F AF860

NORMA

DIN 95364/E

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Corpo: NR (Gomma naturale)
Rondella: DD11 (Acciaio) zincato bianco
Boccola: Cl 4 (Acciaio) zincato bianco
COLORE

@B Nero

DUREZZA GOMMA

60 Shore A (=5)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-50°C + 80°C

NOTE

* Indica il massimo carico di sopportazione prima che
le sue funzionalita siano compromesse. Il carico é da
intendersi a compressione, evitare I'utilizzo a trazione.
**Indica la deflessione quando sottoposto al massimo
carico, ovvero di quanto varia I'altezza della gomma.

Fornibile in altri materiali, durezze, dimensioni, colorazioni.

Codice D H d | Carico max Deflessione Confezione

(NE] (1) (=1) (1) (daN) * (mm) ** (p2)
AF86020240606 20 24 M6 6 40 10 50
AF86025200606 25 20 M6 6 120 10 50
AF86030150606 30 15 M6 6 120 10 25
AF86030150808 30 15 M8 8 120 10 25
AF86030300808 30 30 M8 8 150 15 25
AF86030360808 30 36 M8 8 150 20 25
AF86040300808 40 30 M8 8 210 15 25
AF86040600808 40 60 M8 8 280 25 25
AF86050501010 50 50 M10 10 400 30 25
AF86050581010 50 58 M10 10 400 35 25
AF86050670808 50 67 M8 8 300 30 25
AF86050671010 50 67 M10 10 300 30 25
AF86060601212 60 60 M12 12 229,2 12 10
AF86075891212 75 89 M12 12 800 50 10
AF86095891616 95 80 M16 16 1100 40 10
AF860A0831616 100 83 M16 16 1300 40 5)

www.gberardi.com - ic@gberardi.com EEHABD'




AFF60 ANTIVIBRANTE SGOLATO M-M

NORMA

DIN 95363/D

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Corpo: NR (Gomma naturale)

Perno: Cl 4.8 (Acciaio) zincato bianco
Rondella: DD11 (Acciaio) zincato bianco
COLORE

@B Nero

DUREZZA GOMMA

60 Shore A (=5)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-50°C + 80°C

NOTE

* Indica il massimo carico di sopportazione prima che
le sue funzionalita siano compromesse. Il carico & da
intendersi a compressione, evitare I'utilizzo a trazione.
**Indica la deflessione quando sottoposto al massimo
carico, ovvero di quanto varia I'altezza della gomma.

Fornibile in altri materiali, durezze, dimensioni, colorazioni.

Codice D H D1 L D2 Carico max Deflessione Confezione

(NE] (1) (=1) (=1) (=1) L e (p2)
AFF6010180410 10 10 M4 10 8 3 2 50
AFF6025200618 25 20 M6 18 10 16,8 4 50
AFF6025270618 25 20 M6 18 17 29,2 4 50
AFF6030200823 30 20 M8 23 20 38,4 4 25
AFF6030240823 30 20 M8 23 24 40,4 4 25
AFF6040390823 40 30 M8 23 19 37,2 6 25
AFF6040391028 40 30 M10 28 19 37,2 6 25
AFF6040370823 40 30 M8 23 27 63 6 25
AFF6040371028 40 30 M10 28 27 63 6 25
AFF6050381028 50 30 M10 28 28 190,2 6 25
AFF6050391028 50 30 M10 28 39 222 6 25
AFF6075401237 75 40 M12 37 55 72 8 10
AFF6080601237 80 60 M12 37 60 530,4 12 10
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ANTIVIBRANTE SGOLATO M-F AFG60

NORMA

DIN 95363/E

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Corpo: NR (Gomma naturale)

Perno: Cl 4.8 (Acciaio) zincato bianco
Rondella: DD11 (Acciaio) zincato bianco
Boccola: Cl 4 (Acciaio) zincato bianco
COLORE

@B Nero

DUREZZA GOMMA

60 Shore A (£5)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-50°C + 80°C

NOTE

* Indica il massimo carico di sopportazione prima che
le sue funzionalita siano compromesse. Il carico & da
intendersi a compressione, evitare I'utilizzo a trazione.
**Indica la deflessione quando sottoposto al massimo
carico, ovvero di quanto varia I'altezza della gomma.

Fornibile in altri materiali, durezze, dimensioni, colorazioni.

Codice D H D1 L d | D2 Carico max Deflessione Confezione

(NE] 1) (=1) (=1) (=1) (=1) (daN)* ) (p2)
AFG6010180410 10 10 M4 10 M4 4 8 3,1 2 50
AFG6025200618 25 20 M6 18 M6 6 10 17,1 4 50
AFG6025270618 25 20 M6 18 M6 6 17 29,8 4 50
AFG6030200823 30 20 M8 23 M8 8 20 6,1 4 25
AFG6030240823 30 20 M8 23 M8 8 24 6,1 4 25
AFG6040390823 40 30 M8 23 M8 8 19 37,9 6 25
AFG6040391028 40 30 M10 28 M10 10 19 37,9 6 25
AFG6040370823 40 30 M8 23 M8 8 27 64,3 6 25
AFG6040371028 40 30 M10 28 M10 10 27 64,3 6 25
AFG6050381028 50 30 M10 28 M10 10 28 194 6 25
AFG6050391028 50 30 M10 28 M10 10 39 226,4 6 25
AFG6075401237 75 40 M12 37 M12 12 55 73,4 8 10
AFG6080601237 80 60 M12 37 M12 12 60 541 12 10
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AFHG60 ANTIVIBRANTE SGOLATO F-F

NORMA
DIN 95363/F
MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Corpo: NR (Gomma naturale)
Rondella: DD11 (Acciaio) zincato bianco
q Boccola: Cl 4 (Acciaio) zincato bianco
| ] * COLORE
- @B Nero
T DUREZZA GOMMA
<T 60 Shore A (+5)
i ! 4 TEMPERATURA DI ESERCIZIO
d -50°C + 80°C
D2 NOTE

* Indica il massimo carico di sopportazione prima che
le sue funzionalita siano compromesse. Il carico & da
intendersi a compressione, evitare I'utilizzo a trazione.
**Indica la deflessione quando sottoposto al massimo
carico, ovvero di quanto varia I'altezza della gomma.

Fornibile in altri materiali, durezze, dimensioni, colorazioni.

Codice D H d | D2 Carico max Deflessione Confezione

(NEJ (1) (=1) (=1) (=1) el i) (p2)
AFH6010180404 10 10 M4 4 8 3,1 2 50
AFH6025200606 25 20 M6 6 10 17,5 4 50
AFH6025270606 25 20 M6 6 17 30,4 4 50
AFH6030200808 30 20 M8 8 20 6,2 4 25
AFH6030240808 30 20 M8 8 24 6,2 4 25
AFH6040390808 40 30 M8 8 19 38,7 6 25
AFH6040391010 40 30 M10 10 19 38,7 6 25
AFH6040370808 40 30 M8 8 27 65,5 6 25
AFH6040371010 40 30 M10 10 27 65,5 6 25
AFH6050381010 50 30 M10 10 28 197,9 6 25
AFH6050391010 50 30 M10 10 39 231 6 25
AFH6075401212 75 40 M12 12 55 74,9 8 10
AFH6080601212 80 60 M12 12 60 551,8 12 10
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ANTIVIBRANTE A CAMPANA

foro liscio AFB60
MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Corpo: NR (Gomma naturale) D
Campana: AC (Acciaio) zincato bianco d
Base: AC (Acciaio) zincato bianco ] -
A T

COLORE

@B Nero T \.-__,n’

a1 ‘ a1 A,
DUREZZA GOMMA riT 1 yunzal .
60 Shore A (5) \ L1 | .

L
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-50°C + 80°C
NOTE
* Indica il massimo carico di sopportazione prima che
le sue funzionalita siano compromesse. Il carico & da
intendersi a compressione, evitare I'utilizzo a trazione.
Fornibile in altri materiali, durezze, dimensioni, colorazioni.
Codice D H d di1 L L1 Carico max Confezione ﬂ
(=1) (=1) (=1) (=1) (daN) * (p2)
AFB6004800820 48 23 8,2 6,2 88 68 90 100
AFB6006201020 62 30 10,2 8,2 100 85 225 100
AFB6009201620 92 45 16,2 10,2 130 108 490 50
AFB6011402420 114 50 24,2 16,2 190 160 690 25
foro filettato ‘
MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Corpo: NR (Gomma naturale) b
Campana: AC (Acciaio) zincato bianco —d_ =
Base: AC (Acciaio) zincato bianco \ )
Boccola: Cl 4 (Acciaio) zincato bianco 1
|
COLORE ; T
@B Nero a1 ! a1
AT | A1)
DUREZZA GOMMA \ L1 |
60 Shore A (5) L
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-50°C + 80°C
NOTE
* Indica il massimo carico di sopportazione prima che
le sue funzionalita siano compromesse. Il carico é da
intendersi a compressione, evitare I'utilizzo a trazione.
Fornibile in altri materiali, durezze, dimensioni, colorazioni.
Codice D H d di L L1 Carico max Confezione
(NE) (1) (=1) (=1) (1) (daN) * (p2)
AFA6004800800 48 23 M8 6,2 88 68 920 100
AFA6006201000 62 30 M10 8,2 100 85 225 100
AFA6006201200 62 30 M12 8,2 100 85 225 100
AFA6009201200 92 45 M12 10,2 130 108 490 50
AFA6009201400 92 45 M14 10,2 130 108 490 50
AFA6009201600 92 45 M16 10,2 130 108 490 50
AFA6011401600 114 50 M16 16,2 190 160 690 25
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05S61 GRANO INTAGLIO ESTREMITA PIANA

NORMA
Simile DIN 551
MATERIALE
Nylon
3 COLORE
N (NA Naturale
o
2 NOTE
wL i N Fornibile in altre colorazioni.
S Y aa
hi.
L
Codice D L s h D1 Confezione Codice D L s h D1 Confezione
@ (min)  (min) (min) (p2) @ (min)  (min) (min) (p2)
0556100300400 M3 4 0,5 0,8 1,75 1.000 05S6100503000 M5 30 0,9 1,28 3,2 1.000
0556100300500 M3 5 0,5 0,8 1,75 1.000 05S6100503600 M5 36 0,9 1,28 3,2 1.000
0556100300600 M3 6 0.5 038 1,75 1.000 0556100504000 M5 40 0,9 1,28 3.2 1.000
0556100300800 M3 8 0,5 0,8 1,75 1.000 05S6100504600 M5 46 0,9 1,28 3,2 1.000
7 0556100301000 M3 10 0,5 0,8 1,75 1.000 05S6100505100 M5 51 0,9 1,28 3,2 1.000
0586100301200 M3 12 0,5 0,8 1,75 1.000 05S6100600500 M6 5 1,2 1,6 3,7 1.000
0586100301500 M3 15 0,5 0,8 1,75 1.000 05S6100600600 M6 6 1,2 1,6 3,7 1.000
0556100301600 M3 16 0,5 0,8 1,75 1.000 05S6100600700 M6 7 1,2 1,6 3,7 1.000
0586100301700 M3 17 0,5 0,8 1,756 1.000 05S6100600800 M6 8 1,2 1,6 3,7 1.000
05S6100301900 M3 19 0,5 0,8 1,75 1.000 05S6100601000 M6 10 1,2 1,6 3,7 1.000
0556100302000 M3 20 0.5 038 1,75 1.000 0556100601200 M6 12 1,2 1,6 37 1.000
0556100302600 M3 26 05 08 1,75 1.000 0556100601500 M6 15 1,2 1,6 37 1.000
0556100303100 M3 31 0,5 0,8 1,75 1.000 05S6100601600 M6 16 1,2 1,6 3,7 1.000
0556100303500 M3 35 05 038 1,75 1.000 0556100601700 M6 17 1,2 1,6 3,7 1.000
0556100400400 M4 4 0,7 1,12 2,25 1.000 05S6100601800 M6 18 1,2 1,6 3,7 1.000
0556100400500 M4 s 07 112 225 1.000 0556100602000 M6 20 1,2 1,6 3,7 1.000
0556100400600 M4 6 0,7 1,12 2,25 1.000 05S6100602200 M6 20 1,2 1,6 3,7 1.000
0556100400700 M4 7 0,7 1,12 225 1.000 0556100602500 M6 25 1,2 1,6 3,7 1.000
0556100400800 M4 8 0,7 1,12 2,25 1.000 05S6100602600 M6 26 1,2 1,6 3,7 1.000
0556100401000 M4 10 0,7 1,12 2,25 1.000 05S6100603000 M6 30 1,2 1,6 3,7 1.000
0556100401200 M4 12 0,7 1,12 2,25 1.000 05S6100603500 M6 35 1,2 1,6 3,7 1.000
0556100401500 M4 15 0,7 1,12 2,25 1.000 0556100604000 M6 40 1.2 1,6 3,7 1.000
0556100401600 M4 16 0,7 1,12 2,25 1.000 05S6100604500 M6 45 1,2 1,6 3,7 1.000
0556100401700 M4 17 0,7 1,12 2,25 1.000 05S6100605000 M6 50 1,2 1,6 3,7 1.000
0556100401900 M4 19 0,7 1,12 2,25 1.000 05S6100605600 M6 56 1,2 1,6 3,7 1.000
0556100402000 M4 20 0,7 1,12 2,25 1.000 05S6100606000 M6 60 1,2 1,6 3,7 1.000
0556100402500 M4 25 0,7 1,12 2,25 1.000 0556100607000 M6 70 1,2 1,6 3,7 1.000
0556100402600 M4 26 0,7 1,12 2,25 1.000 05S6100800500 M8 5 1,3 2 5,2 1.000
0556100402900 M4 29 0,7 1,12 2,25 1.000 05S6100800600 M8 6 1,3 2 5,2 1.000
0556100403000 M4 30 0,7 1,12 2,25 1.000 05S6100800700 M8 7 1,3 2 5,2 1.000
0556100403500 M4 35 0,7 1,12 2,25 1.000 05S6100800800 M8 8 1,3 2 5,2 1.000
0556100404000 M4 40 0,7 1,12 2,25 1.000 05S6100801000 M8 10 1,3 2 5,2 1.000
0556100500500 M5 5 0,9 1,28 3,2 1.000 0556100801200 M8 12 1,3 2 5,2 1.000
0556100500600 M5 6 0,9 1,28 3.2 1.000 05S6100801400 M8 14 1,3 2 5,2 1.000
0556100500700 M5 7 0,9 1,28 3,2 1.000 05S6100801500 M8 15 1,3 2 52 1.000
0556100500800 M5 8 039 1,28 3.2 1.000 05S6100801600 M8 16 1,3 2 5,2 1.000
0556100501000 M5 10 0,9 1,28 3,2 1.000 05S6100801700 M8 17 1,3 2 52 1.000
0586100501200 M5 12 0,9 1,28 3,2 1.000 05S6100801800 M8 18 1,3 2 5,2 1.000
0556100501500 M5 15 0,9 1,28 3,2 1.000 05S6100801900 M8 19 1,3 2 5,2 1.000
0556100501600 M5 16 0,9 1,28 3,2 1.000 05S6100802000 M8 20 1,3 2 5,2 1.000
0586100501700 M5 17 0,9 1,28 3,2 1.000 05S6100802200 M8 20 1,3 2 5,2 1.000
0586100501800 M5 18 0,9 1,28 3,2 1.000 0556100802500 M8 25 1,3 2 5,2 1.000
0586100502000 M5 20 0,9 1,28 3,2 1.000 0556100802600 M8 26 1,3 2 5,2 1.000
0556100502500 M5 25 0,9 1,28 3,2 1.000 05S6100802700 M8 27 1,3 2 5,2 1.000
0586100502600 M5 26 0,9 1,28 3,2 1.000 0556100803000 M8 30 1,3 2 5,2 1.000
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GRANO INTAGLIO ESTREMITA PIANA

NORMA

Simile DIN 551

MATERIALE

Nylon

COLORE &

(NA Naturale @

o
NOTE 2
Fornibile in altre colorazioni. @ { N —
 — ) &
hi__
L
Codice D L s h D1 Confezione Codice D L s h D1 Confezione
@ (min) (min) (min) (p2) @ (min) (min) (min) (p2)

0556100803500 M8 35 1,3 2 52 1.000 0556101002200 M10 22 1,6 41 6,64 1.000
0556100804000 M8 40 1,3 2 52 1.000 0556101002500 M10 25 1,6 4,1 6,64 1.000
05S6100805000 M8 50 1,3 2 52 1.000 0556101002600 M10 26 1,6 41 6,64 1.000
0556100806000 M8 60 1,3 2 5,2 1.000 0556101002700 M10 27 1,6 41 6,64 1.000
0556100808000 M8 80 1,3 2 5,2 1.000 0556101003000 M10 30 1,6 4.1 6,64 1.000
0556101000500 M10 5 1,6 4.1 6,64 1.000 0556101003600 M10 36 1,6 41 6,64 1.000
05S6101000600 M10 6 1,6 41 6,64 1.000 0556101004000 M10 40 1,6 41 6,64 1.000
0556101000700 M10 7 1,6 4,1 6,64 1.000 0556101005000 M10 50 1,6 41 6,64 1.000
0556101000800 M10 8 1,6 4 6,64 1.000 0556101200600 M12 6 2 4,4 8,14 1.000
0556101001000 M10 10 1,6 4.1 6,64 1.000 0556101201000 M12 10 2 4,4 8,14 1.000
05S6101001200 M10 12 1,6 41 6,64 1.000 0556101201200 M12 12 2 4,4 8,14 1.000
0556101001400 M10 14 1,6 4.1 6,64 1.000 0556101201600 M12 16 2 4,4 8,14 1.000
0556101001600 M10 16 1,6 41 6,64 1.000 0556101202100 M12 21 2 4,4 8,14 1.000
0556101002000 M10 20 1,6 4.1 6,64 1.000 0556101202500 M12 25 2 4,4 8,14 1.000
0556101002100 M10 21 1,6 41 6,64 1.000 0556101203600 M12 36 2 4,4 8,14 1.000
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00S61 GRANO ESAGONO INCASSATO ESTREMITA PIANA

NORMA
Simile DIN 913

MATERIALE
Nylon

5‘ COLORE
(NA Naturale

h NOTE
Fornibile in altre colorazioni.

7
e o S -5la
i
L
Codice D L sw h D1 Confezione Codice D L sw h D1 Confezione
(min) (max) (P2) NA (min) (max) (P2)

00S6100500500 M5 5 2,5 2,8 3,5 1.000 00S6100602600 M6 26 3 2,9 4 1.000
00S6100500600 M5 6 2,5 2,8 815 1.000 00S6100603000 M6 30 3 2,9 4 1.000
00S6100500700 M5 7 2,5 2,8 3,5 1.000 00S6100603600 M6 36 3 2,9 4 1.000
00S6100500800 M5 8 2,5 2,8 3,5 1.000 00S6100604100 M6 4 3 2,9 4 1.000

7 00S6100501000 M5 10 2,5 2,8 3,5 1.000 00S6100604600 M6 46 3 2,9 4 1.000
00S6100501200 M5 12 2,5 2,8 815 1.000 00S6100605100 M6 51 3 2,9 4 1.000
00S6100501300 M5 13 2,5 2,8 3,5 1.000 00S6100605600 M6 56 3 2,9 4 1.000
00S6100501500 M5 15 2,5 2,8 3,5 1.000 0056100800500 M8 5 4 5,6 55 1.000
00S6100501600 M5 16 2,5 2,8 3,5 1.000 00S6100800600 M8 6 4 5,6 5/ 1.000
00S6100501700 M5 17 2,5 2,8 815 1.000 0056100800700 M8 7 4 5,6 5,5 1.000
00S6100501800 M5 18 2,5 2,8 3,5 1.000 00S6100800800 M8 8 4 5,6 515 1.000
00S6100502000 M5 20 2,5 2,8 3,5 1.000 00S6100801000 M8 10 4 5,6 55 1.000
00S6100502500 M5 25 2,5 2,8 3,5 1.000 00S6100801200 M8 12 4 5,6 5/ 1.000
00S6100502600 M5 26 2,5 2,8 815 1.000 00S6100801300 M8 13 4 5,6 55 1.000
00S6100503000 M5 30 2,5 2,8 3,5 1.000 00S6100801400 M8 14 4 5,6 515 1.000
00S6100503600 M5 36 2,5 2,8 3,5 1.000 00S6100801500 M8 15 4 5,6 55 1.000
00S6100504100 M5 al 2,5 2,8 3,5 1.000 00S6100801600 M8 16 4 5,6 515 1.000
00S6100504600 M5 46 2,5 2,8 815 1.000 00S6100801700 M8 17 4 5,6 5,5 1.000
00S6100505100 M5 51 2,5 2,8 3,5 1.000 00S6100801800 M8 18 4 5,6 515) 1.000
00S6100600500 M6 5 3 2,9 4 1.000 00S6100801900 M8 19 4 5,6 5,5 1.000
00S6100600600 M6 6 3 2,9 4 1.000 00S6100802000 M8 20 4 5,6 515) 1.000
00S6100600700 M6 7 3 2,9 4 1.000 00S6100802200 M8 22 4 5,6 5,5 1.000
00S6100600800 M6 8 3 2,9 4 1.000 00S6100802500 M8 25 4 5,6 515) 1.000
00S6100601000 M6 10 3 2,9 4 1.000 00S6100802600 M8 26 4 5,6 5,5 1.000
00S6100601200 M6 12 3 2,9 4 1.000 00S6100802700 M8 27 4 5,6 5,5 1.000
00S6100601300 M6 13 3 2,9 4 1.000 00S6100803500 M8 35 4 5,6 5,5 1.000
00S6100601500 M6 15 3 2,9 4 1.000 00S6100804200 M8 42 4 5,6 515) 1.000
00S6100601600 M6 16 3 2,9 4 1.000 00S6100804700 M8 47 4 5,6 5,5 1.000
00S6100601700 M6 17 3 2,9 4 1.000 00S6100805200 M8 52 4 5,6 515 1.000
00S6100601800 M6 18 3 2,9 4 1.000 00S6100806200 M8 62 4 5,6 55 1.000
00S6100602000 M6 20 3 2,9 4 1.000 00S6100806500 M8 65 4 5,6 55 1.000
00S6100602500 M6 25 3 2,9 4 1.000
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VITE TESTA CILINDRICA INTAGLIO 24S64

NORMA

Simile DIN 84

MATERIALE

Nylon

COLORE B s

(NA Naturale L

NOTE { ‘ \

Fornibile in altre colorazioni. o ——r ‘ L

T \ |
— - — —l-al - — T}
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H | L D1
Codice D L D1 H s Confezione Codice D L D1 H s Confezione
(NA (p2) (NA (p2)

2456400200400 M2 4 3,8 1,3 0,5 1.000 2456400401500 M4 15 7 2,6 1 1.000
24S6400200500 M2 5 3,8 1,3 0,5 1.000 2456400401600 M4 16 7 2,6 1 1.000
2456400200600 M2 6 3,8 1,3 0,5 1.000 2456400401800 M4 18 7 2,6 1 1.000
2456400200800 M2 8 3,8 1,3 0,5 1.000 2456400402000 M4 20 7 2,6 1 1.000
2456400201000 M2 10 3,8 1,3 0,5 1.000 2456400402500 M4 25 7 2,6 1 1.000
2456400201200 M2 12 3,8 1,3 0,5 1.000 2456400402800 M4 28 7 2,6 1 1.000
2456400201600 M2 16 3,8 1,3 0,5 1.000 2456400403000 M4 30 7 2,6 1 1.000
2456400202000 M2 20 3,8 1,3 0,5 1.000 2456400403500 M4 35 7 2,6 1 1.000
2456400202500 M2 25 3,8 1,3 0,5 1.000 2456400404000 M4 40 7 2,6 1 1.000
2456420500400 M2,5 4 4,5 1,6 0,6 1.000 2456400404500 M4 45 7 2,6 1 1.000
2456420500500 M2,5 5 4,5 1,6 0,6 1.000 2456400405000 M4 50 7 2,6 1 1.000
2456420500600 M2,5 6 4,5 1,6 0,6 1.000 2456400405500 M4 55 7 2,6 1 1.000
2456420500800 M2,5 8 4,5 1,6 0,6 1.000 2456400406000 M4 60 7 2,6 1 1.000
2456420501000 M2,5 10 4,5 1,6 0,6 1.000 2456400407000 M4 70 7 2,6 1 1.000
2456420501200 M2,5 12 4,5 1,6 0,6 1.000 2456400500400 M5 4 8,5 3,3 1 1.000
2456420501600 M2,5 16 4,5 1,6 0,6 1.000 24S6400500600 M5 6 8,5 3,3 1 1.000
2456420502000 M2,5 20 4,5 1,6 0,6 1.000 2456400500700 M5 7 8,5 8,3 1 1.000
2456420502500 M2,5 25 4,5 1,6 0,6 1.000 2456400500800 M5 8 8,5 3,3 1 1.000
2456400300400 M3 4 55 2 0,8 1.000 2456400501000 M5 10 8,5 3,3 1 1.000
2456400300500 M3 5 5,5 2 0,8 1.000 2456400501200 M5 12 8,56 3,3 1 1.000
2456400300600 M3 6 55 2 0,8 1.000 2456400501300 M5 13 8,5 8,8 1 1.000
2456400300800 M3 8 55 2 0,8 1.000 2456400501400 M5 14 8,5 3,3 1 1.000
2456400301000 M3 10 55 2 0,8 1.000 2456400501500 M5 15 8,5 3,3 1 1.000
2456400301200 M3 12 5,5 2 0,8 1.000 24S6400501600 M5 16 8,6 3,3 1 1.000
2456400301400 M3 14 55 2 0,8 1.000 2456400502000 M5 20 8,5 8,8 1 1.000
2456400301500 M3 15 55 2 0,8 1.000 2456400502500 M5 25 8,5 3,3 1 1.000
2456400301600 M3 16 55 2 0,8 1.000 2456400503000 M5 30 8,5 3,3 1 1.000
2456400301800 M3 18 5,5 2 0,8 1.000 2456400503500 M5 35 8,5 3,3 1 1.000
2456400302000 M3 20 55 2 0,8 1.000 2456400504000 M5 40 8,5 818 1 1.000
2456400302200 M3 22 55 2 0,8 1.000 2456400504500 M5 45 8,5 3,3 1 1.000
2456400302500 M3 25 55 2 0,8 1.000 2456400505000 M5 50 8,5 3,3 1 1.000
2456400302800 M3 28 5,5 2 0,8 1.000 2456400505500 M5 55 8,5 3,3 1 1.000
2456400303000 M3 30 5,5 2 0,8 1.000 2456400506000 M5 60 8,5 3,3 1 1.000
24S6400303500 M3 35 55 2 0,8 1.000 2456400506500 M5 65 8,5 3,3 1 1.000
24S6400304000 M3 40 55 2 0,8 1.000 2456400507000 M5 70 8,5 3,3 1 1.000
2456400304500 M3 45 5,6 2 0,8 1.000 2456400508000 M5 80 8,5 3,3 1 1.000
2456400400400 M4 4 7 2,6 1 1.000 2456400600500 M6 5 10 3,9 1,6 1.000
2456400400500 M4 5 7 2,6 1 1.000 2456400600600 M6 6 10 3,9 1,6 1.000
2456400400600 M4 6 7 2,6 1 1.000 2456400600700 M6 7 10 3,9 1,6 1.000
2456400400800 M4 8 7 2,6 1 1.000 2456400600800 M6 8 10 3,9 1,6 1.000
2456400401000 M4 10 7 2,6 1 1.000 2456400601000 M6 10 10 3,9 1,6 1.000
2456400401200 M4 12 7 2,6 1 1.000 2456400601200 M6 12 10 3,9 1,6 1.000
2456400401300 M4 13 7 2,6 1 1.000 2456400601500 M6 15 10 3,9 1,6 1.000
2456400401400 M4 14 7 2,6 1 1.000 2456400601600 M6 16 10 3,9 1,6 1.000
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NORMA
Simile DIN 84

MATERIALE
Nylon

COLORE

@ Naturale

NOTE
Fornibile in altre colorazioni.
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Codice D L D1 H s Confezione Codice D L D1 H s Confezione
(NA (P2) NA (P2)

2456400602000 M6 20 10 3,9 1,6 1.000 2456400811000 M8 110 13 5 2 1.000

7 2456400602500 M6 25 10 3,9 1,6 1.000 2456401000400 M10 4 16 6 2,5 1.000
2456400603000 M6 30 10 3,9 1,6 1.000 2456401000600 M10 6 16 6 2,5 1.000
2456400603500 M6 35 10 3,9 1,6 1.000 2456401000800 M10 8 16 6 2,5 1.000
2456400604000 M6 40 10 3,9 1,6 1.000 2456401001000 M10 10 16 6 2,5 1.000
2456400604500 M6 45 10 3,9 1,6 1.000 2456401001200 M10 12 16 6 2,5 1.000
2456400605000 M6 50 10 3,9 1,6 1.000 2456401001400 M10 14 16 6 2,5 1.000
2456400605500 M6 55 10 3,9 1,6 1.000 2456401001500 M10 15 16 6 2,5 1.000
2456400606000 M6 60 10 3,9 1,6 1.000 2456401001600 M10 16 16 6 2,5 1.000
2456400607000 M6 70 10 3,9 1,6 1.000 2456401002000 M10 20 16 6 2,5 1.000
2456400607500 M6 75 10 3,9 1,6 1.000 2456401002500 M10 25 16 6 2,5 1.000
2456400608000 M6 80 10 3,9 1,6 1.000 2456401003000 M10 30 16 6 2,5 1.000
2456400609000 M6 90 10 3,9 1,6 1.000 2456401003500 M10 35 16 6 2,5 1.000
2456400610000 M6 100 10 3,9 1,6 1.000 2456401004000 M10 40 16 6 2,5 1.000
2456400800400 M8 4 13 5 2 1.000 2456401004500 M10 45 16 6 2,5 1.000
2456400800500 m8 5 13 5 2 1.000 2456401005000 M10 50 16 6 2,5 1.000
2456400800600 M8 6 13 5 2 1.000 2456401005500 M10 55 16 6 2,5 1.000
2456400800800 M8 8 13 5 2 1.000 2456401006000 M10 60 16 6 2,5 1.000
2456400801000 M8 10 13 5 2 1.000 2456401006500 M10 65 16 6 2,5 1.000
2456400801200 M8 12 13 5 2 1.000 2456401007000 M10 70 16 6 2,5 1.000
2456400801500 M8 15 13 5 2 1.000 2456401008000 M10 80 16 6 2,5 1.000
2456400801600 M8 16 13 5 2 1.000 2456401009000 M10 90 16 6 2,5 1.000
2456400801800 M8 18 13 5 2 1.000 2456401010000 M10 100 16 6 2,5 1.000
2456400802000 m8 20 13 5 2 1.000 2456401201000 M12 10 16 6 2,5 1.000
2456400802500 M8 25 13 5 2 1.000 2456401201200 M12 12 16 6 2,5 1.000
2456400802600 M8 26 13 5) 2 1.000 2456401201500 M12 15 16 6 2,5 1.000
2456400803000 M8 30 13 5 2 1.000 2456401202000 M12 20 16 6 2,5 1.000
2456400803500 m8 35 13 5 2 1.000 2456401202500 M12 25 16 6 2,5 1.000
2456400804000 M8 40 13 5 2 1.000 2456401203000 M12 30 16 6 2,5 1.000
2456400804500 M8 45 13 5) 2 1.000 2456401203500 M12 85 16 6 2,5 1.000
2456400805000 M8 50 13 5 2 1.000 2456401204000 M12 40 16 6 2,5 1.000
2456400805500 M8 55 13 5 2 1.000 2456401204500 M12 45 16 6 2,5 1.000
2456400806000 M8 60 13 5 2 1.000 2456401205000 M12 50 16 6 2,5 1.000
2456400806500 M8 65 13 5) 2 1.000 2456401206000 M12 60 16 6 2,5 1.000
2456400807000 M8 70 13 5 2 1.000 2456401207000 M12 70 16 6 2,5 1.000
2456400807500 M8 75 13 5 2 1.000 2456401207500 M12 75 16 6 2,5 1.000
2456400808000 M8 80 13 5 2 1.000 2456401208000 M12 80 16 6 2,5 1.000
2456400809000 M8 90 13 5 2 1.000 2456401210000 M12 100 16 6 2,5 1.000
2456400810000 M8 100 13 5 2 1.000
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VITE TESTA SVASATA PIANA INTAGLIO 25S64

NORMA
Simile DIN 963

MATERIALE
Nylon

COLORE

(NA Naturale

NOTE
Fornibile in altre colorazioni.
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Codice D L D1 H s Confezione Codice D L D1 H s Confezione
NA (p2) NA (p2)
2556400200400 M2 4 3,8 0,8 0,5 1.000 2556400402000 M4 20 7,5 2,2 1 1.000
2556400200500 M2 5) 3,8 0,8 0,5 1.000 2556400402200 M4 22 7,5 2,2 1 1.000
2556400200600 M2 6 3,8 0,8 0,5 1.000 2556400402500 M4 25 7,5 2,2 1 1.000
25564